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Do selitu je vevazano tfeti pokraio- 
v&m Prehledu tranzistorove techniky. 
Titulni strana zn£zor&uje televizni 
jednoelektronkovy konvertor ze 7. ka- 
ndlu na 1. kan&l. Podrobny ndvod je 
na str. 7. 

Druh& a tfeti strana ob&lky Jsou ve- 
novdny novemu televlzmmu vysllati 
Stfedni techy na Cukr&ku. Tim to vy- 
sllacem se 25/11 1961 uzavrela fada 
desetl zakladnlch vysllafiu. 

Co vSechno lze vyrobit na oby£ejn£m 
kuchyfiskem stole (a beze stop opft 
rychle sklidit), ukazujl obr£zky na IV. 

strane obaiky. *' 
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. . pro nds je v sot/CosnC dobS hlavni vdcf 
zajistit rozvoj narodniho hospoddrstvl. . . 
z nfiho vyplyvajld problemy pokfadam za velmi 
vdine a jejich vyfeSeni je dulezite pro dalSf 
rozvoj na$i socialisticke spolednosti a pro 
pffprayu prechodu ke spo/ecnosti komu- 
nisticke.*' 

A. Novotny v uvodu svdho referatu na zasedanf 
. Ov KSC 15/11 1961 

Jestlize se o dokumentech a jednanfch 
strany hovo?ivi jako o vyznamnych smdr- 
nidch pro cely naS zivot, pak o poslednlch 
dokumentech o zasedani Ostredniho vyboru 
KSC z 15.—17. listopadu 1961 plat! doslova, 
ze predstavujt konkretnl smernici i pro tak 
uzce specializovanou iinnost, jako je nase 
radioamat6rstvl. Tomu, kdo aspon zbeznS 
prostudoval Ovodnt referat s. Novotneho 
a diskuzni prispevky dalSi'ch soudruhu,' 
padne na prvnf pohled do oci, ze behem 
jedhanl Ov KSC se turner Ve vsech pftspSv- 
cich objevily pasize M jako usite na t£lo“ 
probl6mum, s nimii se ve sve kazdodennl 
praci setkivame, jmenujtd veci pravymi 
jmeny, neskryvajid potize, ale soucasnS tak6 
hovoncf o tom, jaka byla nebo budou 
podniknuta opatrenf pro jejich odstranent. 
Takova.otevrenost a konkretnost muze dat 
podnet k Skodolibym uvaham jen zasti'm 
oslepenym nepratelum. Poctivemu cloveku, 
schopnemu jasn6ho a stnzliveho uvazovam, 
jsou vsak dOkazem, ze vedoucf sila v nasem 
stat^ se neutapi v plandm politikarenf, ale 
diivernS zna probkmy lidf, neutika od nich, 
je odhodtana reSit i detaily a ma prostredky 
k jejich vyPeseni. Z jatevfenosti, s jakou 
svoje potize resfme, vyplyva, ze nemame 
neprekonatelnych rozporu, tak charakte- 
ristickych pro spolefnost kapitalistickou. 

Problemy celostatnl jsou i nasimi pro¬ 
blem/ 

Neni zajist6 amat6ra, kter6ho by nezauja- 
la poznimka s. Novotneho (ostatne nekoli\ 
krat opakovana v dalsich diskuznlch pri-_ 
spevctch) o tom, ze se jeste do praxe ne- 
prosadila zasada vytvareni odbytovych zasob 
a ze bude' jeste treba mnohe napravit 
v tom, aby lide dostali to nebo ono zbozi a 
v dobr6 kvalite. Nebo poznamka s. Polacka 
ministra vseobecneho strojirenstvi, o nut- 
nosti podporovat ty podniky, kterd dosa- 
huji Ospechu pri zavadeni^novych vyrob - 
vyslovne ,v souvislosti s 'vyrobou polovo- . 
dicovych soucastek. Nebo poznamka ta- 
jemnika OV KSC s. Dubceka, ie kvalifiko- 
vanf pracovnfci venuji Casto vice casu sha^. 
neni materialu nezli vlastni vedeck^ praci. 
Vsimneme si pri t£to prilezitosti jednoho: 
v t^chto pasazich je jiz konkretne zapraco- 
vano prohlaseni s. Novotneho na XXII. 
sjezdu KSSS v Moskve, ze program sovet-; 
skych komunistD bereme za svuj. Jestlize 
v Moskve konstatoval s. Chruscov, ze je 
snadne delat dnes to, co vSera a zitra to, co 
dnes, a ze takovy postoj je „cizi samotn6' 
podstate socialisticke vyroby, kteri je 
dynamicka, ^ revolucni a vzdy smeruje 
vp^ed", pak se tato teze v jednanich OV 
KSCobjevujetez (s. Siroky) a jiz rozpracova- . 
na podle naSich konkretnich podminek a 
soucasne jsou hned naznaSovany smSry, kte^ 
rymi se bude brat reseni tSchto probl6mu. 
k ObdobnS: tyto dokumenty naseho ClV 
KSC se stanou hybnou 'pikou k odstra- 
novanf nasich, nedostatku a zostPendmu 


pochodu vpred v na§em oboru jedinfi 
tehdy, kdyz je vezmeme za sve. Ne dekla- 
- rativnS, ale skutkem. Pi'ihldsili jsme se 
k programu, vyplyvajicfmu z jedninf 
CJV KSC ve dnech 15.—17. listopadu 1961, 
v vzali jsme jej rovnSi za sv6j, a proto je tfeba 
neprodlcne rozpracovat zdsady v nSm 
obsazen6 podrobneji, pfimefene naSim 
porngrum. Nyni, na. zaCatku roku 1962, je 
k tomu prave nejvhodnSjSi pfilezitost. 

Jak blizko existuji z&rodky komunlstlc* 
kych vztahO! 

Pokusime se zde naznaiit nSktere aspekty, 
ktere vyplyvaji pro cinnost svazarmovskych 
radioamateru.... . • 

Vedoucf notou zasedanf ClV KSC je, ie 
„boj za technicky pokrok je jednim z nejvii- * 
nejsich ukoli v obdobi vystavby komu- 
nismu“ (s. Fierlinger). Tato teze ppiiehd tak 
zfejmS na nas obor zijmu, ie se nutnd musf 
stat i vudci myslenkou pro dalii Cinnost 
radioamatCru, majf-li uCinit zadost svym 
povinnostem jako clenove branne vlaste- 
necke organizace, jejimi ukolem je posilo- 
vat obranyschopnost v miru . hlavnS na t 
ekonomicke rovine. Pomoc radioamateru 
pri uskutecnovanf narodohospodafakych 
- planu se musf stat samozpejmostf v nag! 
spolecnosti, v niz jiz zapouStejf koreny prvnf 
vyhonky komunistickych vztahu. A ra5f ty 
vyhonky komunistickych vztahu nam ai 
prekvapive blizko, anil bychom si to uvg- 
domovali. Jestlize pfi zasobovani nasich 
dilen materialem, mericimi'pristroji a obre- 
becimi stroji, pri stanovenf prav clenu na 
volny pristup ke vsem vycvikovym zarize- 
nim,-pri udeiovani koncesi se uplatnuje z4- 
sada ..kazdemu podle jeho potreb", jestlize 
• zkousky pro udeiovini povoleni k obsluze 
vysilace at ui jako RO, PO* ZO nebo OK si 
skladame mezi svymi na Svazarmu, jestlize 
pe£e o poradek na pismech byla pfenesena 
ze statni administrativy na* nase duvSrnS- 
znime soudruhy - dobrovolne pracovniky,^.^ 
pak je to nejenom v presnem souladu s tezf, 
rovnez prednesenou na zasedanf pV KSC, 
nejen v souladu stezf o pozvoln'em odumir4- 
ni funkci statu, ale i zavazkem k uplatn£nf 
take druhe poloviny. hesla: „kaidy podle 
svych schopnosti“. 

Yytvorit predpoklady pro zdarne pi neni 
- hlavniho ukolu 

Pro plnSni hesfa „kazdy podie svych 
schopnosti** si musime *vytvorit nejprve 
prislusne predpokjady. Predevsim je treba, 
abychom se vyporadali i y naiEem oboru 
piisobnosti s okolnostmi, ktere vytvirely 
kdysi podminky pro vznik kultu osobnosti. 

V naSem pripade jde o stejnd^ oj^olnosti, 
trebaze paralela tak zcela nesedi, protoze 
jestlize v jinem prostredf vedly k posilov£nf 
a zneuzivani osobni moci, v pripade radio¬ 
amateru je priiehavejsi mluvit o „bezmoci M . 
Temito okolnostmi rozumejme neteCnost 
kolektivu k problemum, ha nichz zavisi cela 
Cinnost tohoto kolektivu. 

ie u nas neexistuje? Kdyby neexistovala, 
proC by rozhodovani o amaterskych zile- 
zitostech spoCivalo v rukou jednotlivcO, jak 
se to povetsine deje? Pravda, tito jednotlivci 
nestav'eji z touhy po osobni moci do popredf 
svou osobnost. Kolektiv jim proste starost 
o rozvoj hnutf, o propagaci, o materialnf 
zabezpecenf, o nabor, o spojovacr sluzby, 
o organizaCnf zabezpeCenf zavodti pone- 



















chivi trpnS proto, 5e je pohodlnijSf za- 
pFihnout jeSte vfce ty aktivnf a iniciativnf, 
nebo vse ponechat na pracovnfkovi aparatu. 
Je jasne, ze i bez osobnfch ambicf dochazf 
k jednostrannym rozhodnutfm, nespravnym 
rozhodnutfm nebo prosti k vubec iidnym 
rozhodnutfm. To ale nenf o nic mene skod- 
liyi, nezli chybni rozhodnutf, zpusobeni 
touhou po osobnf mod. Prfpady stfznostf na 
nedostate£n£ materialnf zabezpecenf, vy- 
plyvajici z riaprosti neexistence plinu a 
zakladni neznalosti organiza£nfho cleninf 
Svazarmu jsou to ho nejcastejsfm dukazem. 7 
Odpomoc: dusledni dobudovat na vSech 
stupnich sekce, sestaveni z dostatecneho 
po£tu tak schopnych lidf, aby se jejich £in- 
nost nevybfjela plariym schuzovanfm a nan- 
kanfm, ale'u£innymi, planova'nymi a kontro- 
lovanymi akcemi. ' 

Jednou z prvnfch techto akd musf byt 
okamziti ppfprava plinu na rok 1963, a to 
rozpracovaneho na jednotlivce a koruny, 
podle smernic spojovacfho oddelenf a 
GSR. 

Dalsf z techto akd' bude navizanf styku 
s mfstnfmi slozkami distribuce radfosoucastf. 

I kdyz si nelze slibovat okamzitou zaplavu 
soucasti na kazde vesnici, je to jediny 
zpusob, jak dostat , dostatecne ‘prukazny 
material pro jedninf s obchodem na vyssf 
urovni, k prosazenf nasich pozadavku. 
A snad se na., ziklade techto materialu 
podarf i presvedcit vSechny vyrobnf/zavqdy, 
ie je ved jejich cti, aby verejnost byla 
seznamena se vsemi jejich vyrobky. Zatim 
tomu tak vetsinou nenf. Nadeje na uspech 
jsou prave v tito dobe slibne, uvedomfme-li 
si, jak pqzorne strana nasloucha stfznosterri 
pracujfcfch a jak podrobni je o situaci v za- 
sobovanf materialem informovina (viz nap?, 
diskusnf prfspevky tajemnikii GV KSC 
s. Dub£eka a Kohl era). 

To jsou prvnl, ty nejnalihavejsf ukoly 
sekcf. 

KliCovy ukol - podchytit zajem mladeze 
o techniku 

Price sekcf se ovifem nesmf vybft jen 
PeSenfm okamiitycH riesnazu Tim by si 
malo pomohly. Je treba, aby zfskaly predstih 
pro uvazene resent mnohem ■ zisadnejsfch 
problemu. Jedn/m z nich je nabor a propa- 
-gace. 

Tyto ukoly - nabor a propagace - byly 
v minulosti casto pojimany jednorizove a 
k tomu jeste povrchne. Plakat k Polnfmu 
dni, vyviseny v klubovne, kam prijdou stejne 
jen lidi, kterf tak jako tak na Polnf den jeli 
jiz tnnactkrat, je ranou do vody a vyho- 
zenymi penezi. Propaga£nf skffnka s tex- 


te'm „Pfijcfte k nim“ a bez adresy - kam - 
je nSmfa. Naborovi akce, po niz nenf zi- 
jemce o kursy kam posadit, nerku jim dit 
neco do ruky, Svazarm zesmesnuje. Orga- 
nizace niboru a propagace nenf prave naSf 
silnou strankou. 

Ma-li dojt't k opravdu u£innimu a trvali- 
mu zasadnfmu obratu od individualistickeho 
konfckarenf k pomoci pri PeSenf problemu 
celostatnfch, je treba perspektivne zajistit 
trvaly prfliv nove krve do nasich rad. Marne 
' na mysli zvlaste zmfnku s. Smoka o odborne 
kvalifikaci kadru v, Kovohutfch Istebnd, 
z nfz je.nad slunce-zrejme, jak rychle do- 
chazf uskutecnenf sen o snfzenf rozdilu 
mezi dusevnf a fyzickou pracf, a jak hmata- 
telni se projevuje vliv zavadenf novych 
strojnfch zarfzenf na pokles podflu driny - 
na druhe strane ovsem vzrustem naroku na 
znalosti. 

Naroky na pofet lidf, obeznimenych 
s oborem radioelektroniky, budou vzrflstat 
stale prudsfm tempem - a tu prave lezf 
tSziste Ocinne pomoci svazarmovskych 
radioamateru narodnfmu hospodarstvf: ve 
vcasne a masove prfprave kadru, urcenych 
pro obsluhu vysoce elektronizovanych vy- 
robnfch stroju nejblizsf budoucnosti. Na- 
zorny pohled do teto perspektivy poskytl 
napr: poslednf brnensky veletrh. 

Spoluprice se skolami, patronaty nad 
polytechnickou vyukou, pomoc uiitelum 
tam, kde nestacf sledovat. rozvoj radio¬ 
elektroniky a jsou odkazini na syoje praxf 
malo overeni poznatky z pedagogickych 
skol, spoluprace s CSM - to jsou smery 
hlavnfho naporu na5f propagacnf a naborovi 
cinnosti, protoie zde je perspektiva! Price 
sem v/ozena se nevyplatr okamzitym prf- 
.ristkem, ale zato bude pusobit dlouhodobS 
a z hlediska celostatnfho hospodarstvf 
obzvlaste ucinne. 

Neprohospodarft zajem mfadeze 

S resenfm tohoto zakladnfho dlouhodo- 
beho Okolu souvisf rada dalsfch dflcfch 
ukolu. Prvnfm z nich je otazka vhodnych 
vycvikovych programu, osnov,.samozrejme 
pak. take instruktoru. Tento ukol nelze 
.hodit jen tak ledaskomu na krk. Jiste jsou, 
znamy pripady nechute starych ,,OMs" 
zabyvat se krystafkou; „to je pod moji 
uroven". Jenze malokomu je od prfrody 
dino vykladat o tichto zakladnfch-vecech 
bez pedagogicke prfpravy ,,nad uroven", 
zpusobem pro zacite£nfka - a mlad.iho 
zvlisi - ucinnym. „Znamena to zfskavat ji 
predevsfm na takove price, na kterych se 
mladez ochotna a rida bude pod flet. Takova 
je, soudruzi, pravda“, rekl s. Bacflek a s. 


Prochizkovi to rozvinula: . kdyby 

nasly soudruhy, kterf na prfklad majf zajem 
o sport, zpiv, tanec, hudbu, knihy, Sachy> 
radioamatirstvf atd., pak by byl vychovny 
problim jiz zpola vyresen ... Ve VychovS 
detf mime takovi zkusenosti, ze casto sta£f 
dobre promyslena zijmova £innost a ledy se 
prolamujf, vyvfjejf se nove vztahy mezi 
lidmi." - Techto poznatku musime i my 
. vyuzfvat, Nebudeme detem (vcetni mladeze 
do dvaceti) mermomocf vnucovat hodiny 
liporni driny telegrafnf abecedy a pror 
voznfch predpisu, kdyz pro jejich'budoucf 
praktickou praci budou mnohem cennejsf 
znalosti price s tranzistory, po nichz sahajf 
taki velmi dychtive samy. A nakonec ne- 
uskodf, kdyz se stary ostnleny vysffacf 
amatir pocvicf v praci s novou technikou 
’taki, treba na jednoduchim nf zesilovacr 
s krystalkou. O jeho urovni pak budou nej- 
lep§fm svidectvfm po sesti—osmi letech 
novf inzenyri, byvalf za£kove kursu pro 
pionyry. clenove nasich novych budoucfch 
radioklubu a kolektivek. Takovi trofej 
nekolika inzenyrskych diplomu je prece 
mnohem cennijsf nez desftky inflacnfch. 
diplomu i la „Worked All Vaticans* 4 ! 

DaEsfm z pritazlivych oboru, ktere mohou 
upoutat zajem o principy radioelektroniky, 
je obor verne reprodukce vcetni stereo- 
reprodukce, take dosud az/na male vyjinvky 
zanedbivany. Hudba - take jeden z velmi 
rozsfrenych konf£ku - pomuze nao£kovat 
zajem o obecni platne technicke principy' 
elektronickych prfstroju. 

Samozrejme nelze £ekat, jak se nim mli-, 
dez sama sejde. Princip planovanf platf i zde 
a zfskavinf mladeze, pocet a nipln kursu pro 
ni -se must stat predmetem svedomitiho 
projednanf na sekcfch vsech stupnu, Ostfed- 
nf pocfnaje. Proto tak nalihave vystu- 
puje problem predstihu v praci sekcf a 
definitivnfho odstranenf sturmovstiny, kdy 
se dlouze resf ukoly, ktere termfnove jiz 
pred mesfcem „vyhorely“. i 

K zfskanf mladeze pro trvalou radioama- 
tirskou £innost ve smyslu vysflacfm must 
pak prispet i trfda RP a jini, vhodne pro 
zacatecnfky, pro nez je treba v technickych 
odborech vypracovat potrebne technicki 
predpoklady,. zatfm ,na zaklade dosavadnf 
sou£astkove zakladny, aby bylo hned z £eho 
delat, ale take s perspektivou prechodu na 
modernf sou£asti, prfstupni masove v prfs- 
tfch letech. 

I my musime hospodarne vyuzfvat 
investic 

V tito souvislosti se zminme o dosavadnf 
naprosti stagnaci v konstrukci amaterskych 



2 


Wiii^RADIw 


To jsou nahodou zabery z OK1KUR a 0K1KCU. Stejne dobre by zde vsak mohla stdt 
jakakoliv jind znacka. Ve vetsine stanic ani neznaji jiny zpusob montdze nei takto nevzhlednj, 
provozne i bezpednostne nespolehlivy 






komunika£nfch pPijfmaSu a konvertorfi, 
jejichz nedostatek se jiz zacal projevovat 
v potlzlch s pracovnf naplnl nove ustave- 
nych kolektivek, a zvldgtd.y problemu, co 
s novymi zajemci o Cinnost RP. Zde vyplyvd' 
take dais! ukol sekd - hledat i cesty k ii-. 
v£jslmu kontaktu mezi okresy a kraji (ne¬ 
dostatek se objevii v lonskd akci vystav) a 
sezkusenostmi zahranicnich amat£ru,zejm£- 
na ve spratelenych zemich, kterd majf 
obdobne problemy, abychom nezfistali 
triet v t£ chybe, kterou vytkl s. Dubcek: 
„Bude nutno mnohem usilovneji pokracovat 
v ' prohlubovani spoluprace a nehledat 
viastni Pesenl v pripadech uz vyfeSenych 
jinde." - To se tyka zvlaste pruznejsfho vy- 
uzlvanl informacl ze zahranicnlho odbor- 
ndho tisku, seznamovanl clenstva s novin- 
kami a novymi tendencemi, rozSirovanh 
znalostt radiotechnicke terminologie v ci- 
z(ch jazycfch a rychldho zaclenovanf vtip- 
nych novinek do budovanych nebo opravo- 
vanych zarizeni. Dosud jsme se v zadnem . 
klubu - a prave jejich ukolem by to bylo - 
nesetkali s pravidelne vedenou vystrizkovou 
nebo podobnou dokumentacnl sluzbou, 
pravidelne upozornujfcl na zavazne clanky 
aspon v tech nekolika domacfch oborovych 
fasopisech, zato vsak zhusta s dotazy, kterd 
svSdcily o neznalosti zakladni citanky radio- 
amatdra - Amatdrske radiotechniky, dnes 
uz zastaraie, ale obsahujlcl prece jen zakladni 
informace. 

Zde vidlme opet obdobu celostatnrho' 
probldmu, Pesendho i y diskuslch GV KS£: 
pracujese na vyvoji, ktery byl uz jinde 
zdarne dokonPen, jsou budovana nova 
zarizeni z obtizne shanenych soupastek, 
avSak zastaraie koncepce, nezarucujlcl 
hospodarnd vyuiitl nainvestovanych castek, 
prace a £asu: Odtud pak vyzarujfd nasobice, 
osazene vykonovymi elektronkami; pomald 
pronikanl techniky SSB vinou predsudku, ze' 
je to moc slozite; nehospodarnd zpusoby 
modulace; prekracovanl maximalne povo- 
leneho prlkonu ve snaze prosadit se i s ne- 
dokonalou antenou; nepatrny pocet vy- 
silacu vyuzlvajlcfch smesovacf techniky; ru-- 
Sen! rozhlasu a televize; vysoke ucty za 
spotrebovanou elektrickou energii; narky 
aa nedostatek soucastl; konstrukce za- 
itedbAvajlcI zakladni pozadavky bezpecnosti; 


N&sobite kolektivky 
0K2K§T vyhliiejl 
zcela jmak - a to 
nent jen pro oko! 
Neslo by to i u vas? 



setrvavdnl na stardm, neprepracovandm a 
ostudnem uz inkurantu; zanedbavanl no- 
vych pristroju po vzhledovd(as tlm souvisejf- 
dfunk£nl‘a bezpecnostnf)strance; nezpuso- 
bilost rbzsifovdnl, uprav a pokusnicenl na 
jednotlivych funkcnlch celclch, anii by 
nevzniklo „vrab£l hnlzdo 14 . 

Zde ceka nase technick6 odbory dosud 
nezorani puda na celinach vzorovych kon- 
strukcl, normalizace, typizace, stavebnic, a 
to nejen celych zarlzenl, ale i dilclch sestav, 
jako jsou opraydu zdarile ant6ny se zaru- 
cenym zmSrenym ziskem a smerovostl, 
CO-VFO, unifikovan6 panelov^ jednotky, 
rastr desticek pro pseudoplosn6 spoje, pro- 
vedenl a rozmery skrlnl apod. Tyto M ama- 
tersk6 normy** potPebujeme uz take proto, 
abychom se novym zajemcum nemusiii 
predstavovat s naprosto nereprezentaintmi 
slepeninami, jake bohuzel v nasich kolektiv- 
kach dosud pFevIadajl, a jake m&lo svedcf 
o pddi/o.provoznl spolehlivost a bezpecnost. 

Ne vsude je stejny nedostatek materialu, 
na nejz si amateri vsude stSzujl. Tak jako ve 
stavebnictvl, i u nas existujl skryt4 rez'ervy. 
- mnoho novych rozestavenych, ale dlouhou 
dobu nedodelavanychzanzenl; jsou i prlstro- 
je stars!, kdysi dobr6, ale rOznymi ,,zlepso- 
vateli** rozvrtane a nedodelane; povalujl se 
po skladech, ac by po male generalce byly 
schopny provozu. To se tyka hlavne ruznych 
inkiirantnlch. prijlmacu, k nimz uz davno 
chybl puvodnl dokumentace a nova nebyla 
pri upravach vubec vedena. Existuje take 
mnoho zarizenf dobrych, chodivych, ale 
nevyuzitych v kolektivkach, jez se rozpadly, 
mericich pristroju a dMenskeho zarizenf 
v klubech o deseti - patnacti clenech. 
Existujf bedny, reg&ly a skrfnS, nacpan^ 
vzicnym materialem, nad nimiz vladne 


tvrdou rukou monopolnfho vydejce sklad- 
nfk a pro jistotu material zadny nevydava, 
zatfmco kdysi modernf ECH21 se stivajl 
babickami dnesnfch ECH81 a dnesnf mo¬ 
dern! ECH81 £eka stejny osud starnoucfch 
krisek, nenajde-Ii sekce cas a odvahu po- 
zadat o kartoteku, dat do ppradku evidenci 
materialu, nepovaiovat ji za samoucel, ale 
zive s nl pracovat, provost dukladnou 
fyzickou inventuru, tj. vzft kazdou polozku 
do^ ruky, a urcit, jak se ladem lezfcfho 
mrtveho bohatstvl vyuzije pro zivy vycvik.^ 

Pomoc neprijde shury 

Jak zrejmo, je ukolu mnoho. A to znovu 
potvrzuje zavaznost hlavnl teze, ze v nasich 
pomerech je nejdOlezitejsfm ukolem zakti- 
vizovat predevslm sekce, ozivit zasadu ko- 
lektivnl organizacnl prace a spoluprace s nej- 
sirsfm aktivem. Vsechny naznacen^ ukoly 
nemohou zvladnout spojovacf instruktori, 
i kdyby jich byl dvojnasobny poiet nez je 
jich dnes a i kdyby byli polovic tak zatfzeni, 
jako jsou dnes. Nase problemy nevyresl 
zadny deda Mraz se sanemi plnymi materialu 
a s chorovodem mladencu, davajfclch sboro- 
ve tempem 200 znacek za minutu' radio- 
amatdrske „haleluja“, posazeny shora do 
funkce nacelnlka spojovacfho oddelenl. 
Svoje problemy si muslme vyresit pPedevSfm 
sami, jak to take odpovlda zasade OCasti 
nejSirsfch; vrstev na sprave spolecnych 
zalezitostl v duchu demokratickeho centra- 
lismu. 

Literatura: 

Novd mysf, zvlastnf c/s/o - XXII. sjezd KSSS 
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Flanovan^-vzestup uspokojovanl zivotnich 
potfeb pracujicich je zaloien na mohutnem 
rozvoji vsech odvetvi prumyslove a zemedel- 
bXc vyroby. I^otfebne urovnfe v§ak nebude do- 
eazeno zvysovanim intenzity prace nebo pro- 
dluzov^nim pracovni doby. Hlavnlm prostred- 
kem bude mechanizace a automatizace vyrob. 
Naprosto vet§ina potfebnych modernlch 
zafizeni se fesi s vSestrannym vyuzitim elek- 
troniky, je^ pronlkS stdle vice do vsech odvetvi 
lidskc iinnosti. .. 

Hlavni v^znam tu maji odvetvi priimyslov^ 
elektroniky, telekomunika£nich zarizeni, auto- 
matizacnich prostredku ,a matematickych 
stroju. V SovStskem svazu byly napr. nedavno 
prove deny dspesn6 zkouSky s resenim auto¬ 
matizace zkujhov&ni surov^ho zeleza v kon- 
vertorech pomoci samocinneho pocitace, 
pracujtciho ve vzdalenosti pfes 100 km. 
P^enos informaci byl uskute£h£n pomoci 
telekomunikacniho spojeni mezi obema misty. 
Ve vyspelych prumyslovych statech nyni pro- 
bihd pfesun rozsahu vyrob od tzv.spotrebni 
elektroniky (radioprijimaCe, televizory) k za- 
rizenim tzv. investicni elektroniky (pnimyslo- 
automatizacni a telekomunikaCni elek- 
tronika). Tato skuteCnost m& z^vain^.dusled- 
ky pro technologii elektronickych sou£&stek. 

Zvfitsenl celkov^bo objemu vyrob elek- 
tronickych investiinich zafizeni, jez jsou ve 
sve podstatf ,rozsAhld a sloiitd, 'neni mozn£ 
dos&hnout s pouzitim stavajicich souidstek, 


vyrobniich technologii a v^robnich zarizeni. 
Ke zvyseni produktivity jii dnes pronikaji do 
elektroniky plosnd spoje se samo£inn^m 
zakladdnim soucastek do desek a pajeni cele 
desky'se provede ponorenim’do pajkove vlny. 
AvSak ani tato technologie dnes jLz nevyho- 
vuje, zejmena pfi pouiiti beinych soufidstek. 
Z tohoto duvodu resi vyzkumnd pracoviste 
problemy tzv. modulii a mikromodulu, tj. 
zdkladnich jednotck mechanicke a elektrick£ , 
konstrukce, jei nesou na sob^ jak vodiv6 spoje, 
tak'i drobne soucdstky (odpory, kapacity a 
induk£nosti, diody a tranzistory). Dal si uspfs- 
n£ prace nasvfdcuji, ze v prubehu lO az 15 let 
prinesou usp£Sn£ vysledky elektronick£ obvo- 
dy, vyresene tzv. technikou tuh£ fdze (hmotn£ 
obvody). V tomto pripadf nejsou pouiity 
sou£dstky mechanicky oddclene a rozlisen£ 
od nosn£ • desky a spoju, Jednotliv£ obvody 
(usmernovaci, zesilovaci, pofiitaci, klopn£ aj.) 
jsou primo Cdsti t£hoz bloku hmoty, jej£2, 
slozeni a fyzikdlni vlastnosti se vsak men! 
podle po£adovane funkce. 

Dusledkem rozvoje investlini elektroniky je 
zvyseni poladavku na stalost, spolehlivost a 
dobu, zivota vsech obvodu. U rozhlasoveho . 
prijimace porucha jedn£ souCdstky postihne 
jen poslucha5e. Naproti tomu porucha jedin£ 
soucastky elektronickeho vyrobniho nebo te- 
lekomunikaCnlho zafizeni maze mit za ndsle- 
dek zastaveni vyroby, nesprdvn^ v^pofiet ne¬ 
bo pf eruseni stovek dulezitych hovord. 


Proto se pfi vyvoji a v^rob£ elektronick^ch 
souidstek bude pfedevSim uplathovat vy- 
feseni dlouhodobe provozni .spolehlivost!. Je 
zrejme, ze v nekterych pripadech to bude mit 
za nasledek zvyseni' ceny. Nutno si vgak uv£- 
domit, ze vyroba levnych zafizeni a souidstek 
je sice priznivym ukazatelem jednoho zdvodu, 
avsak md-li vysokou provozni poruchovost, 
poskozuje cele ndrodni hospodarstvi. Rozsire- 
ni vyroby jakostnich soucdstek se priznlvf 
projevi i pfi vyrob £ spotfebni elektroniky, 
kterd bude m£n£ poruchovd. 

V neposledni fad£ je nutn£ uvdiit i stdle 
rozsdhlejsf obchodni styky se zememi, roz- 
vijejicimi svoje naradni hospoddfstvi, jez vftsi- 
nou le£i v oblastech vysok£ klimatick£ ndro£- 
nosti. 

Zdkladnou a vychodiskem k budovdni elek- 
tronick£ho vyzkumu a vyvoje a budovdni 
vyrobnich zdkladen je nyni d&le2it£ vlddni 
usneseni £is. 941 z listopadu 1961 o dalsim 
technickem rozvoji elektronick£ soucdstko- 
v£ zakladny, zejm£na s ohledem na pr&myslor 
vou elektroniku a automatizaci. 

■ V oboru klasickych sou£dstek se pfedpokld- 
dd, ze nedojde k prevratnym zmfndm'zdklad- 
nich souddstek s vyjimkou prudkeho rozvoje 
a. vyroby keramick^ch kondenzdtoru. Pro 
Zavddeni elektroniky do prumyslu, zejm£na do 
automatizace a po£itadov£ techniky, se bude 
soustfedovat hlavni ddraz na zvlddnuti nd- 
ro£nej§ich parametrfi a vyssi provozni spo- 
lehlivosti. Pfitom se bude vychdzet ze sou£ds- 
tek, potfebnych pro spotfebni elektroniku, tj. 
rozhlasovou a televizni. ZapoCne se resit 
technika mikromodulu a obvodd tuhe fdze tak, 
aby bylo moino ov£fit mikromoduly na nfkte- 
rych specidlnich zarizenich. Jako hlavni sm£r 





pfechodu od souC&stek klasickych k technics 
' mikromoduld a k technlce obvodA v tuh£ f&zl 
je tfeba pokl&dat techniku plo§n£ch spojil. 

V oboru konstrukCnfch souCdstek se bude 
pokra&ovat v miniaturized zam£fen6 ha 
techniku plosnych obvodh, kter& umodni 
aspofi £&ste£nou mechanizacl mont&ie elck- 
tronick^ch pfistrojh. Bude postupn£ stanove- 
na a ddle zvySovdna provozni spolehlivost 
jednotlivych druhh konstrukcnich sou£dstek 
s cilem jejich vyuiiti pro spotfebni elektroniku 
a zaMzenipr&myslovl elektroniky a automatl- 
zace. Od r. 1962 bude postupnd rozSirov&na 
oblast provoznich teplot sou££stek pro spo- 
trebni elektroniku na -—10° ad + 85° C. Budou 
' vyvinuty novc souddstky pro ndrodh& pouiiti 
v prdmyslove a automatizadni elektronice a 
Jejlch parametry budou zajisfovat provoz za 
tepeln^ch reilmCi —55 ad +100° C, odolnost 
proti vlhkosti SC4, pddovou odolnost 100 g a 
Jednordzovd zrychleni 350 g a chvdni ad 15 g. 
U elektronkovych objimek, konektoril a spo- 
jovacich lUt se provede ddslednd typizace a 
normalizacc. Zdroved se zajisti jejich minia- 
turni a mikrominiaturai provedenl se ziete- 
lem na plosnA.spoje a techniku moduld.* 

Bude dokondeno soustfeddnl v^roby ladl- 
ctch a doladovacich kondenzdtord vSech druhd 
vysokofrekvencnich civek a obvodd kmitoc- 
tov^ch filtru, konekf orft, objimek pro elektron- 
ky a polovodidovd souddstky* spojovacich H5t* 
pfeplnadu a vypinadu. Zaroveh budou u Jed- 
notn^ch vyrobnlch zdvodd dobudovdny elck- 
tronickd laboratofre a zkuSebny souddstek tak, 
aby byly schopny zajisfovat jak kvalitativnd, 
tak kvantitativnd potfebu konstrukdnich 
souddstek pro vsechny ddely pouiiti. 

f Protode hlavnl technlckd problematlka 
u feritd pfechdzi z oblast! rozhlasove a tele- 
viznl techniky do oblast! telekomunikacf 
matematlckych strojd a automatizadni elek¬ 
troniky, bude se u magneticky mdkk^ch ferltd 
rozSifovat kmltodtov^ rozsah, stabilita para- 
met ni a vySSi ilvotnost. Magneticky tvrdymi 
ferity se budou nahrazovat deficitni kovy — 
kobalt a nikl. Pro rozhlasovou a televizni tech¬ 
niku budou feseny ferity pro antdny mensich 
rozmdru a Sirsiho. kmitodtoveho rozsahu. 
Pro udely telekomunikadni techniky budou 
zajist'ovdny feritove soupravy tak, aby nahra- 
dily dosavadni per mall oyovd a delezoprachovd 
Jddra v pupinovych civkdch a systdmech nosnd 
telefonle. 

Budou vyvinuty a zavedeny do v^roby vy- 
sokopermeabllltni feritovd mater idly s max. 
permeabilitou 2000, 6000 a v^Se. Pro matema- 
tlckd stroje se zajisti v^voj a vyroba pfisluS- 
n^ch feritd'z magneticky mekkych materidld 
pro impulsni obvody a' magneticky zesilo-- 
vade a zajisti se v^voj a vyroba magneticky 
tvrd^ch feritfi pro pam£fov£ a logickd obvody 
ve tvaru mlkrotoroidu. Pro matematickd 
stroje bude proveden v^voj a vyzkum feSeni 
novych feritd, magnetickych tehkych vrstev a 
feritov^ch monokrystaid pro pamgfove a lo- 
gickd obvody. 

V oboru magnetickdho zdznamu zvuku se 
v^vojove a vyrobne zvlddne technika magne¬ 
tickych feritovycb'lakd a jejich nandseni na 
podlozku, zdroved s dokonalym vyresenlm 
nosndho pdsku, zejmena pro zvld§f spolehlivf ■ 
zaznam impulsd v zaHzenich na zpracovdnl 
informaci. 

V oboru elektronek se bude dalSl rozvoj za- 
mefovat na ty druby, kterd zatlm v dohlednd 
dobd nemohou b^t nahrazeny polovodldovyml 
souddstkami. Pfedvida se, ie hlavni rozvojovd 
smdry v oboru elektronek, zejmdna pro prd- 
myslovou a automatizadni elektroniku^ budou 
pHmo ovlivfiovdny dalSim ndstupem polovo- 
didov^ch souddstek, U vSech druhd prijima- 
cich elektronek bude zv^Sena otresuvzdornost, 
sniiena mikrofonie a ziiien rozptyl parametrd. 
Budou zavedeny do vyroby elektronky s rd- 
medkovou mfiikou. U elektronek zvldstni 
jakosti se vyvojove vyfeSi parametry vysSi 
spolehlivosti, otresuvzdornosti, divotnosti a 
niisiho rozptylu parametru. 

Slgnalizadni doutnavky se budou resit s lu- 
minifory s r&znym zbarvenim. U obrazovek 
se zv^sl ostrost zdznamu, zv^Si se jas pH men- 
8im urychlovacim napdti a vyfeSi se konstruk- 
ce obrazovek pro zarizeni s polovodici. 
U optlckych elektronek se bude pracovat na 
novych princlpech elektronlckdho zobrazo- 
vdnl. Pro barevnou televizi se vyresi vicesig- 
nalni snimaci elektronka. 

Obor polovodldov^cb souddstek se Z' 1 jisfuje 
dMvdjgimi vlddnimi usnesenimi dis. 426/60 a 
507/60. 

Rozvoj oboru a zavdddni matematlckych ~ 
strojd je nynl zajlsfovdn vlddnimi usnesenimi 
dis. 934 a 935 z 3. listopadu.1961, * 

Hlavnlm pHnosem vlddniho usneseni o elek- 
tronickych souddstkdch je zajiSteni souddstko- 
ve zdkladny elektroniky a vytydeni nutnych 
predpokladd pro zajiStdni dkolti technickdho' 
rozvoje elektroniky ve tfeti pdtiletce a v dal- 
ftich, zejmdna s ohledem na zavdddni elektro¬ 
niky v automatlzaci a dalsicbi prumyslovycb 
aplikacich. 








Ptite se, iak jsem zaifnal? Je to uz hbdnfi 
dlouho, ndkd/ na podatku rozhlasu u nas, 
kdy se jeStd vysflalo ze Kbel, mne (s napros- 
to netechnickymi 5 kola mi) zajlmalo vse 
technickd.Tak jsem se zadal zajfmat i o tehdy 
novy senzadnl vynalez - jak se tehdy v5e- 
obecnd rfkalo - o radio. V tomto zajmu |sem 
mdl znamenitou oporu v profesoru Josefu 
Skupovi, tvurci Spejbta a Hurvfnka. t on mel 
znacny zajem o technicky pokrok, a tak jsme 
v radiovdm vynalezu viddli znacnd moznos- 
ti pro vyuiitf zejmena v oblasti hud by. 
Prvnf sluchatka, valec s namotanym drdtem, 
krystalovy detektor a prvnf koncert ze stanu 
ve Kbelfch, prvnf hlasenf neprekonatelneho 
tehdejSfho h I as ate I e Dobrovofneho , . nu 
a bylo to. Tehdy jsem netusil, ze tyto prvnf 
pokusy zustanou mou laskou po cety zivot - 
dnes ui tdmdP Styficet let. Tak jsem prode- 
lal onen vyvoj, ktery mne po stavbd vsech 
tech allkoncertO, neutrodynQ, megadynQ 
a pnstroju s neuvdritelne „senzadnfmi M 
nazvy, kterd jim tehdejsf obchodnfci davall, 
privedl az k vysflanl. Zaujalo md,‘ie Ize 
s malymi prfkony a cejkem jednoduchymK 
prfstroji navazovat spojenf treba s proti- 
noici. Tak jsem se dostal nekdy y tficdtych 
letech mezi amatdry- vysflade. Dlouho,dlou- 
ho jsem se venoval poslechu na pasmech, 
sem tarn si u zndmych zavysilal, az jsem ziskal 
vlastni koncesi. 

Z techto dob vdedne vzpomfndm na Ottu 
Batlicku, OK1CB, pozdeji popravendho 
v Mauthausenu. Byi to on, ktery nejen ve 
mne, ale i u dalsich clenu tehdejsiho nusel- 
skeho radioklubu dovedl vzbudit nejen ne- 
utuchujfcf zajem o radioamatdrsky sport, ale 
i o jeho prakticke ( vyuzitf pri pomoci lidem 
v dolech, dopravnfch prostredcfch apod. 

Nu, a pak prisla okupace a valka. Stanicnf 
zapisy, QSL Itstky, fotografie a pamatky. 
zmizely pri prohlidkach a co nevzali Nemci,' 

- o to jsem pri§el pri bombardovanf Prahy 
14. unora 1945. Tak se po valce zacmalo zno- 
vu, opravdu od piky. Zikladem byl prijimaC 
Mw.E.c. To. je tak6 jediny prfstroj v mem 
staniCnfm vybavenf, ktery nebyl postaven 
amatersky-doma. Stanice neustaie narusta- 
la, jednotliv6 jeji fasti se postupne moderni- 
zovaly, doplnovaty se i mericf pnstroje atd. 

, Tak vzniklodnelnf zarizeni: prijfmaf Mw.E.c 
s konvertorem,- vysilaf: vfox, zdvojovace s 
pasmovymi filtry, koncovy stupen 2 x SC110, 
prfkon cca 0,5 kW, antena ladeny dipol. 

V posledni dobe vznikl novy koncovy stu¬ 


pen s modernf elektronkou RE 400 F nasf vy* 
roby, pdsmove filtry na zdvojovafich s elek- 
tronkami 6L41' a v planu je i novy oscilator, 
zdrojeiant4na.Tfmzestanice budou odstra- 
n£ny. posledni zbytky inkurantu a nahra¬ 
zeny nasim, v £SSR vyrobenym materialem. 

A sportovnf vysledky? Jii pred valkou, 
v samotnych zacitcich mne zaujala zna£n k 
moznostsoutezeni u radioamatdrskehospor- 
tu, zejm6na pokud jde o diikovy provoz p?i 
svetovych zivodech. Tech jsem se pravidelnfi 
zucastnoval se strfdavymi.uspechy, ale nikdy t 
jsem se nevzdal. Ziskal jsem jii tehdy nfiko- 
/lik cennych diplomu a po valce jsem zOstal 
provozu na kratkych vlnach veren. Muj zA- 
jem se soustfecfoval na zlskavanl obtiinych 
diplomu vypsanych radioamaterskymi orga- 
nizacemi vetsinou odmenou za dalkovA 
spojeni. To tak£ vyhovuje mym nioinostem 
jak po strance zdravotnl, tak i pracovnl.Tak 
jsem jiz v roce 1949 ziskal WAZ, myslim, 
ie jeden z. nejobtiznejsich diplomfl (nA5 
P75P je ovsem tfzsi), obnovil si DXCC, 
WAC a dalsf. Zatlm Jich mam doma asi 
ctyricet. Za ta leta jsem navAzal kolem 20 000 
spojenf, listkO mam neco pres 4000 (po 
valce). * 1 * 

Jak je to s vykonem funkcl? MAm-li na se- 
be v5e povfdft, narazim i na tuto stran- 
ku amaterskA Cinnosti. Vzdy s vycitkou 
tern, kterf se funkcim vyhybajf. Jiz od svA 
posluchacsk6 £innosti jsem se nikdy vykonu 
funkce nebal. Uz proto ne, ze jsem se vzdy 
snazil, aby ti druzi, mladsf, meli snazsi ulo- 
hu ve svych zacatctch, nei jsem mel sam, 
Froto jsem se venoval hlavne „erp^fum , ■, 
za£ate£nikum-posluchacum.Totenkrat, pred 
valkou. Pak jsem postupnS prosel vsemi 
moznymi funkcemi a snazil se co nejlepe 
pracovat vsude, kde to bylo treba. Na pre- 
chodnou dobu jsem byl poveren funkcf 
pfedsedy ustrednl sekce radia - tato pre- 
chodna doba se protahla temer na sednrv 
let. Krome toho jsem vedl provoznf od- 
bor ustrednf sekce radia. Za tu dobu 
jsem poznal, jak se obtlzne pracuje, nen(-li_ 
dostatek ochotnych rukou s a hlav, ktere by 
mely pomahat ndit a vest, pracovat pro 
vlastnf spokojenost i pro druhe. Jsem roz- 
hodcim v domacfch i zahrani£n(ch zavodech, 
pri honu na lisku a vfceboji, v rychlotele- 
grafnfch zavodech apod. Pri tfto „zpovedi 44 si 
teprve uvedomuji, jak cas letf. Nebot’ letos 
je to prave 10 let, co kontroluji vSechny za- 
dosti a listky o nase diplomy. A vfte, kolik 
jich za tu dobu bylo? Pfes pet tisic . . 


J^arizenl stanice 
OK1CX - vlevo 
zdroje a koncovy stu¬ 
pen , zatirn s elek¬ 
tronkou 2x 5C110 
, na stole dole uprostred 
Mw.E.c -f* konvertor 
3,5 - 28 MHz; 
vpravo. smesovaci 
■ VFO, vlevo zdvojo- 
vace s pasmovymi 
filtry . Mahore ovla- 
ddni / a ■pfepindni 
dip6L anteny, reflek- 
tometr 




O OBRAZU CVKRAKU 


aneb nic se neji talc hork£, 

Odstavenf stardho pana - petHnskdho 
, vysflace.v 1. kanalu I. pasma - a prvni 
kroky novd sily na Cukraku spolu s vy- 
kryvacem v 7. kanilu III. pasma na 
.Petrine v* listopadu minuleho roku se 
stalo udalosti, kterd poradne vzruSila 
radiofa iousky, a dodejme nejen je, na 
znaendm uzemf ceskd kotliny. Vzpome- 
neme-li, jak obtizne se prodavaly televi- 
zory jeste v. roce 1954, s jakymi rozpaky 
prijali nekteri kritikovd his torickou 
prvni televizni inscenaci Rusalky („na 
obraze byla Rusalka neprirozene ble- 
dd“) a co pionyrskdho nadseni bylo ze 
strany radioamateru zapotrebi, aby 
svoje sousedy' presvedcili, ze televizor 
v dome je pozehndnim' (nebot? i radio- 
amater chce mit vecer ve svdm byte 
klid pro svou prdci) - musime byt do 
bela* nadseni vervou, s jakou se dnes 
obcand domahaji svdho prava na'dobry 
obraz a verny zvuk. 

Komentare k Cukraku mohou byt - 
a takd byly - nejruznejsi. Divak z ven- 
kova klnul, kdyz pokusnd vysilani 
Cukrdku na ochutnani nekolikrat pred- 
vedlo obraz dosud nevidany a pak bylo 
trvald vysilani odlozeno. Divak z Prahy 
klnul, kdyz Cukrak vyjel a Petrin zhasl. 
Redaktori Amatdrskeho radia klnuli, 
kdyz mis to redakeni prace musili po 
celd dny podavat klnoucim neznamym 
po telefonu ,v kostce kursy anten&rskd 
techniky. A do toho se ozyvaly celkem 
disonandne hlasy plnd optimismu, ze 
v§e je v porddku a obraz lepsi, ba vy- 
borny, a to i na bzemi Prahy. 

Protoze redakce AR si musi takovd 
udalosti povsimnout, protoze md takd 
televizor, kterdmu je treba natocit an- 
tdnu, protore redaktori majf takd televi- 
zory na uzemi Prahy, protoze klnuti je 
souedsti ceskd natury a optimismus ,,nic 
se nedeje, vse v poradku“ nenasvedcoval 
poprasku, ktery se kolem veci zbehl, a 
protoze spoje ze svd iniciativy novinare 
nijak podrobneji neinformovaly, a pro¬ 
toze byva pravidlem, ze pravda je nekde 
uprostred, 

redakce AR nejprve podkala 
mezitim naslouchala hlasdm divakd 
otodila si svoje antdny 
objednala okamzitd vyvinuti konver- 
toru, a to ne jednoho typu, pro pe- 
trlnsky 1 7. kandl III. pasma 
navstivila sprdvu ddlkovych spojd 
navstivila vysilad Stredni Cechy na 
. Cukrdku 

navstivila vysilac Petrin 

navStivila ministerstvo dopravy a spo- 

ju - odbor radiokomunikacni 


jak se to uvarilo (i \ Praze) 

sledovala deniky a vyptavala se znd- 

mych i neznamych 
a referuje takto: 

Nen{ pravda, ze z Cukrdku je vsude 
vyborny obraz, ale takd neni pravda, 
ze vsude nestoji za nic. Nebot! je pravda, 
ze tento vysilac je urcen pro cele stfedni 
Cechy veetne Prahy a je - bohuzel - 
pravda, ze cela otazka je statistickdho 
charakteru, jak tomu u velmi kratkych 
vln'ani jinak byt nemuze. Rekne-li se, 
ze dlouhoylnny vysilac pokryva takovd 
a takove uzemi, pokryva ho. Totdz vsak 
nelze tvrdit o metrovych vlnach, kde 
vsechna klasickd teorie sireni je tak 
rikajic pro kocku, chci-li prorokovat, 
zda budu mit upotrebitelny signal prdve 
zde. Mohu a nemusim. Podobne i me- 
reni sily pole a krivky zakreslend na 
mape mohou byt sice spravnd, ale ne- 
musi zarucit na 100 % obraz a zvuk, 
protoze se pri nich zanedbavaji odrazy 
cili duchy. Obraz ze silndho signalu neni 
k divani, je-li zaduchovan^. 

Uzavremez tedy tezi prvni: Signdlu 
je z. Cukrdku dost, jak ani byt nemuze 
pri jeho vyzdren^m vykonu okolo 
200 kW (coz je mimochodem neco ji- 
neho nez vykon koncoveho stupne, ktery 
je v tomto pripade 30 kW). To potvrdi 
divdei z Liberce, Varnsdorfu, ze Spin- 
dlerova Mlyna, ale i z Klatov nebo 
Berounska. 

Dopaleny Prazan vSak namitnc: A co 
hlavtii mesto? - I v ~Praze je signdlu 
z Cukrdku dost, jenze cim silnejsi signal, 
tim tize vystupuji odrazov^ a interfe- 
reneni jevy. To se projevuje zvlaste 
v blizkosti ant^ny v okruhu 5—50 km. 
Proto silnv vysilac, pokryvajici dzemi 
strednich Cech, nemohl byt umisten na 
Petrine, a proto se clenskd staty OIRT 
shodly, ze siln^ vysiiace je vhodne stavet( 
za okrajem velkych mest. V na§em pri- 
pade rdznd dalsi faktory (jako ohled na 
letecky provoz) vedly k volbe Cukrdku. 
Silne clenitd dzemi Prahy, zhorsujici 
fazov6 ^pomery, pak vedlo jiz ve stadiu 
projektu podle vysledku predbeznych 
merenf k predpokladu, ze dosavadni 
pokojovd, vnitrni a nahrazkovd antdny, 
pouzivand ve stredu Prahy, budou musit 
byt nahrazeny vnejsimi, z nichz znadny 
podil budou tvorit antdny triprvkovd. 
Nekolik prvkd ne pro zvygeni zisku, ale 
pro zlepseni smerovosti. Skutecne se 
ukazuje, ze napr. v Lublanskd ulici je 
mozny prijem na kus drdtu nebo dipdl 
na pudd (se 4001 A), protoze se zde 
nevyskytuji'odrazy, zato ve StreSovicich 
je nutnd smerovd antdna (pro vylouceni 



Cdst petHnskeho an-- 
tinniho systemu pro 
7. kandl ^ 


Prozatimni vykryvaci 
vysilac na Petrine\ 
Bude nahrdzen vy- 
^ konnejsim 


duchd) a dtlumov^ clanek (pro zesla- 
beni velmi silndho signdlu). 

Uzavremez tezi druhou: Duchapln^ 
prijem lze zlepsit vyuzitim smerovdho 
diagramu antdny - natddenim dipdlu 
pocinaje a stavbou riekolikaprvkovych 
. antdn konce, pri cemz je nutno vyuzit 
i v§ech moznosti k pfemisteni v hori¬ 
zon tdlni r vertikdlni. rovine; posun 
o metr mdze udelat pravd zazraky. 

Neni ovsem receno, ze zazrak na jednd 
antdne se neprojevi zazrakem na* druhd 
a dalsich. 'Stalo se, ze ceta, pracujici 
v akei „Cukrak << 3 natacela antdnu pro 
urcity televizor, az bylo dosazeno dob-" 
reho obrazu. Vecer se pak strhl poprask, 
protoze doty end antena nepatrila k ono- 
mu televizoru, ale jindmu v dome; muz 
na streSe se spletl v mnozstvi svodu. 
Otocena antdna na ,,svdm“ televizoru 
znemoznila prijem, pro dal Si televizory 
vsak zpusobila celou skdlu zmdn k lepSi- 
mu i k horsimu. 

Mnozstvi antdn na nekterych stfe- 
chach v dobach stardho Petrina ma 
tendenci se jeste zvysovat v dobe Cuk¬ 
rdku a novdho Petrina. Pri tom malo- 
ktera strecha poskytuje tolik mista, aby 
mezi jednotlivymi antdnami zdstal volny 
prostor nekolika, vlnovych ddlek. Pri-, 
pocteme-li k tomu zbytky telefonnich 
vedeni, rozhlas po drate, rozhlasovd 
antdny, je div, ze pak neni elektricky 
misto ani pro jedinou? Neni pak.vy- 
hodnejsi a i hospodarnejsi vyuzit jednd 
anteny, davajici dobry signdl, pro na- 
pdjeni vSech televizoru v dome? 

Uzavremez tezi treti: Lidd, domluvte- 
se! Lidd, nebuefte sobci ke sve Skode^ 
Stavte spolecnd antdny! Mnoho z nicli 
se obejde bez antennlho zesilovace, 
takze naklad na jednoho udastnika se 
zredukuje na opatreni svodu a podil na 
jedne antdne. V novych domech je 
situace o to snazsi, ze existuje vynos 
ministerstva stavebnictvi, podle nehoz 
je treba pnpravit stavbu tak, aby se pH 
montazi elektrickych instalaci nemuselo 
nic stavebne upravovat. V novych do¬ 
mech jsou jii trubky pro slaboproud 
zasekany. 

Konecne se muze stat, ze pokusy ve 
vyjmenovanych oblastech o prvni kanal 
budou malo uspesnd uz vzhledem k po- 
loze. Pak nezbyvd, nez preladit na 
Petrin, 7. kanal III. p&sma, drive naz^- 
vany paty a podle znaceni na volici 
kanahi u prijimace Astra ctvrty. Jsou 
mista, kde obraz jde na propojovaci 
„fousy“ k Avometu. Jinde ovsem je 
treba zase nekolikaprvkove antdny - to 
je treba zkusit. V nekterych pripadech 
staci prepnout na 7. kanal a dosavadni 



Odbavovacipracoviste televiznihosigndiu na Cukrdku Ridicl pracovisti noveho VKV-FM vysiMe 


(dlouhou) ant&iu nechat na Petrin. Pri 
niznaku uspechu se pak ant&ia muze 
zkritit. . 

Vy'hoda malych rozmeru ant6ny na 
tomto pasmu je ovSem vyvizena nevy- 
hodou, ic totiz nekteri prijimace nelze 
jednodufie pfepnout. O tom viz pri- 
slusnd udaje v £lanku o konvertoru - 
x3tr. 7. 

Zde jcn podotkn^me, ze tato okolnost 
vzbudila po Praze nejvlce rozruchii, 
protoze n£kter6 majitcle televizoru v ob- 
lastech s nekvalitnim signilem nuti 
k rozsihlejsim upravam. V akci pre- 
chodu na Cukrik se jistS hledf uplatnit 
i r&zn£ spekulantski duSicky, ciilcf k vy- 
lepSerii situace ve vlastni kapse, a ne uz * 
televizniho pHjmu. A tu se naskyti 
pfilefitost, jak muzeme pomoci jednak 
hladk^mu prechodu na nove prijmov£ 
podminky, jednak upevnovat duveru 
vefejnosti k amatdrilm a vyuzit zvyse- L 
n6ho zajmu o televizi k propagaci 
Svazarmu. 

Mo^nosti je nekolik: pomoci natoCit 
antdiny ve svem okoli, poradit pri stavbS 
novi, zjistit, zda pfechod na 7. kanil 
pomuze k ziskani lep&ho signilu, vy- 
sv£tIovat nove technick£ okolnosti. Ne- 
budeme vsak zasahovat do televizorfi! 
Neni zvlastnosti, ze se na vrub amatdrii 
pak pfipisuji nejroztodivnejsi kousky 
(skutecni prihoda OK1ANK: Spravte 
mi prijima£, kdyz jste mi ho rozbil 1 - ??? 

- No tim svym vysiiinim, rekli mi to 
v dome! - Kdyz 1ANK pro dobr£ sou- 
sedstvl ve stare zaprasen6 dvoulam- 
povce yym£nil vyschly elektrolyt, otocila 
se majitelka nyni opet hrajiciho priji- 
ma£e ve dverich a prohlisila: A prece 
jste mi ho.rozbil. Kdybyste ho nerozbil, 
tak byste mi ho neopravoval. - A zustala 
dluina Kcs 12,— za novy elektrolyt.) 

Vzpomente si jen, jak to dopadi pri 
malovini: v byte, ktery byl dosud ye 
zdanliv^m poradkn, vyplave na denni 
svetlo tolik zavad jakmile se nibytkem 
hne, 2c je price na pul roku. Totez.pri 
prechodu na Cukrak: objevuje se, ze 
televizory jsou stirim a bouch’anim do 
skrine rozladen^ a z-toho horsi rozliso- 
vaci schopnost, pripadne potize se zvu- 
kem. Elektrolyty vyschly, elektronky uz 
davno nemaji emisi, jakou mely za 
nilada, a z toho milo vf zesileni, u obra- 
zovky a vn usm£rnovacky pak milo 
jasu. Dosud, nepovSimnutc* „dychini‘ e 
obrazu se svidi ha novy vysilac, adkoliv 
sif mela ve£er az do 22 hodin i pred tim 
180 V misto 220 V. Ne kazdy amat£r 
mi wobbler pro sprivne nastaveni pro- 
pousteniho pisma a ne kazdy se vyzni 



ve vsech znackich televizoru. Proto do 
televizoru nebudeme zasahovat. 

Uzavremez tezi ctvrtou: Svych zna- 
losti vyuzijeme k tomu, abychom spolu- 
obcanum pomohli k rychl^mu prechodu 
na Cukrik. To bude tak6 kus propa- 
gacni price pro dobri jm^no Svazarmu. 
Zasahy amat^ru se vsak musf vyzna^o- 
vat za kazdych okolnosti seridznosti a 
nezistnosti. Tim pomuzeme spotrebitele 
chranit pred melouchiri, kteri maji i- tak 
ztizeny hon za ziskem, nebot? priv6 
v tomto obdobi po nich jdou zostren£ 
kontroly. 

A nyni fakta, jimiz budeme argumen- 
tovat proti zlovoln^m tvrzenim: Cukrik 
stoji a to je dobre. Jim se uzavrel kom- 
pletni televizni retez prviho programu. 
Pokryvi asi 280 000 televizoru, z nichz 
vetsine zlep§il prijem. Z toho v§ak na 
Prahu piripadi asi 104 000. Z toho to 
dilu u maMho poctu ‘ pfipadii se vy- 
skytly obtize, fesitelni . vsak pom^me 
jednoduse. Jen mensi skupina pripadu 
vyzaduje slozitejsi feseni (stari 4001, 
4001A, Leningrady apod.). Jde tedy 
o malou mensinu v po6tu nekolika set, 
kterou bylo vice slyset. Samozrejrne ti,' 
jimz se obraz zlepsil, nekrici. - Nejhure 
postizeni jsou v nekolika hluchych ob- 
lastech: Nuselsk*^ hdoli, oblast kolem 
Plzenski a Radlicke tMdy, na Krejcirku, 



VKV vysilaf pro FM rozhlas. Pracuje s 
konem 4 kW 


Pernerova ulice a cist Zizkova v okolf 
Mausolea, mal^ uzemi za plynojemem 
na Palmovce. Pro tato mista budou 
hledina reseni dodate^nymi upravami 
vyzarovaciho diagramu vykryvade na 
Petrine, nebo vykryvaci typu Kavalir. 
Ani tato mista vsak nesvedci o nevhod- 
nosti Cukraku, protoze jiz drive existo- 
valy oblasti bez signilu (napr. KoSire), 
avsak v nich nebyly televizory. Ostatn4 
ani vyzarovaci diagram Cukriku ani 
Petrina v neni definitivni, bude se s nim 
je$te hybat podle vysledku mereni, kteri 
budou mimo jin6 providena i vrtulnl- 
kem. 

Prof Cukrik prevzal kanil po stair^m 
vysfladi na PetKnS a proc Petrin dostal 
7. kanil? - Tak jako amat^ri, i televize 
musi .brit ohled na sousedy a musi se 
ridit mezinirodnimi dohodami i s ohle- 
dem na oblasti, kde se prekryvaji pole 
dvou TV vysilacii. Pro Stredni Cechy 
byl se souhlasem sousedu pridelen 1. ka¬ 
nil I. pisma a pro vykryti 7. kanil. 
III. pisma jiz v dobe, kdy jm^no 
j.Cukrik* 4 je§te do historic "televize ne- 
vstoupilo. My mezinirodni dohody do- 
drzujeme. 

Proc nevyjel Cukrak v p&vodne uda- 
n6m terminu 7. listopadu? - Kdyz se 
v £ervenci 1961 poprvd sesla komise 
organizaci zucastnenych na prechodu 
na novy vysilac, odhadovala Kovosluzba 
pocet potfebnych ant^n na 5000—6000. 
Tento pocet vsak ve stanoven^m ter¬ 
minu zajiSten nebyl, ac price na vysilaci 
byly provedeny yeas. Nebyla dobri ko- 
ordinace v prici organizaci, zucastne¬ 
nych na prechodu na novy vysilac. 

A protoze tedy sluzba divikum nebyla 
komplctne zajistena, nebyl Cukrik spus- 
ten. Mezitim se vsak venkov, kde Cukrik 
poskytoval'vynikajici obraz, dozadoval 
okamziteho zahijeni pravidelndho vysi- 
lini. Vzhledem k tomu byl tedy .Cukrik 
spusten az 25. listopadu. 

Zustane Petrin trvale v nynejSim 
stavu? - Dnes pracuje s vykonem 50 W. 

V nejblizM dobe bude vykon zvysen na 
100 W a perspektivne se pociti s jest6 
vyssim vykonem. Bude taki nadile 
upravovin vyzafovaci diagram ant^n- 
niho syst^mu tak, aby byla- co mozni 
pokryta mista, v nichi neni pravde- 
podobn^, ze by se dal prijimat dobr^ 
signil z Cukriku. Jsou to-dzemi hlavn^ 
kolem centra Prahy. 

Jak je spotrebitel chrinen pred me¬ 
louchiri a cenovymi vystrelky pred el i- 
vek? - Ochrana spocivi predevsim 
v rychlosti sluzeb. V kritick^ dobe pra- 
covalo v Praze na 4 80 det. 4. prosince 
bylo asi 2000 objednivek na presmerovi- 
ni a cetyjich vyrizovaly denne 100-200. . 
Po provedenych pracech chodi namit- w 






Dnem 25. 11. 61, kdy byl uveden do 
provozu novy vysilac na Cukraku 
u Z'braslavi, se stal pro celou radu di- 
vaku v Praze problematicky pnjem 
televiz'nfch poradu. To'piati predevSim 
pro pnjem na dosavadnim kmitoctu 
vysilace Petrin, tj. na dnesnim kanalu 
d. 1. 

Soucasne s prechodem na .vysilac 
Stredm fiechy na Cukraku byl dan do 
provozu tzv. vykryvaci vysilad na Petri¬ 
ne. Tento vysilac md sice jen yykon 
50 W, pfesto ale pomaha odstrariit 
alespon zcasti nedostatky, zpusobend 
zavedenfm vysilani z noveho vysilace. 
Celd vec md bohuzel jeden hacek.'Vy- 
kr^vaci vysilad pracuje ve III. pdsmu, 
na 7. kanalu (podle noveho znadeni; 
podle stardho znaceni 5. kanal) na kmi¬ 
toctu 183,25 MHz a 189,75 MHz. Pfi- 
tom v Praze, kde bylo v roce 1953 zave-. 
deno jako v prvnim miste v republice 
televizni vysilani, je snad nejvdtsi cdst 
vyroby televizoru stardho typu. Spolec- 
nym znakem vsech techto televiznfch 
prijimacu, to je televizoru typu 4001A 
a jejich variant, ptivodnich televizorfi. 
sovetskych (Leningrad ap.),' Akvarel, 
Athos I, nebo dvoukandlovdho priji- 
mace Manes je, ze nedovoluji pnjem 
televiznich poradO na kanalech III. pds- 
ma. Proto takd fada televiznich_divdku, 
ktefi nemajf kvalitni signdl z Cukrdku, 
nemfize vyuzit moznosti, kterd vykry¬ 
vaci vysilad na Petrind skyta. 


◄ 

kovd kontroly, slozend .z lidi nezdvislych v 
na trzbe za upravy. Provadi se kontrola 
dctovanych cen., Jak se uvolnuji lidd 
z det, posiluje se sluzba v informadnim 
stredisku, protoze dobrd rada z tohoto 
strediska muze obcany odradit od fu- 
Serfi. Uvolnene cety se takd posilaji na 
zapeklitd prtpady, kde poskytnou radu 
a nekdy, y pripadech hodnych zretele, 
i sluzby zdarma. Na svdpomocnou pre- 
stavbu konvertoru se hodi i predzesilo- 
vace kterd jsou normdlne na trhu. Akce 
je, pod neustalou kontrolou ministerstva 
dopravy a spojCi, kterd takd ridlprace 
komise hospodarskych organizaci odpo- . 
vednych za akci Cukrak. 

x Bude u nas rozhlas a televize bez 
poplatku jako v SSSR? - Ve statnim 
pldnu s tim zatim poditano nebylo. 
Jsou hledany'cesty jako v SSSR, a d bude 
teprve nutno vyhledat vhodnd zdroje 
ke kr-yti vysokych nakladu, az dosud 
hrazenych z vybiranych poplatku. 

Kdyz jsou potize s prvnim progra- 
mem, jakpak to bude s druhym? - To 
ani neni zalezitosti spojovou, jako spise 
programovou. Dostatek programu zna- 
mend novd studio - Kavci hory. Podle 
pldnu se pocita s prvni etapou vystavby 
na rok 1964. Podle vladniho usneseni 
ma byt zapocato s druhym programem 
v roce 1965 a zcasti md byt takd pokusnd 
barevny. Pocitd se s malym vysilacem 
ve IV. pdsmu. ' i 

A vtibec, skoncemez uz vec Cukrdk. AR 
jde do ceM republiky a Praha neni zda- 
leka celou republikou. Jak by k tomu 
prisli ostatni? 



Za tohoto stavu se dostavd do popredi 
zajmu otazka, jak je mozno uveden6 
prijimafe upravit, aby mohly byt po-~ 
uzity i pro pnjem poradii na III. pas- 
mu. Tento problem neni v zadn6m 
pripade omezen jen na oblast Prahy. 

I v jinych mis tech republiky jsou ma- 
jiteli starsich prijimacu,. ktefi v dobe, 
kdy televizor kupovali, meii moznost 
poslechii jen na nekterdm z kandlCi 
I. pasma. V prubehu let byl v jejich 
blizkosti vybudovan vysilac, kterf pra¬ 
cuje ve III. pdsmu, ale ktery nemohou 
prijimat. Vsem t^mto majitelCim tele vi¬ 
zor^ je urceny tento £lanek, ktery md 
osvetlit zpusob, jak je mozno postupovat 
pri uprave televizniho prijimace star- 
siho typu, 

Prijimace starsfho typu muzeme v za- 
sade delit na dve skupiny: 

a) prijimace s prirnym zesllenim 
(4001A vcetn^ variant pro 1. a 2. kanal, 
tj. Praha, Ostrava a Bratislava); 

, b) prijimace superhetov^ho typu, vy- 
baven£ pouze kanalovym volicem pro 
dva kandly nebo kandly v I. a II. pdsmu 
(prijimace Akvarel, Athos a Mdnes star- 
§iho provedeni, a prijimace sovetsk£ 
s moznosti pfijmu na kmito£tech do 
100 MHz). 

Je zrejmd, ze prijimace s pfimym ze- 
silenim musi byt v kazdem pripade 
upraveny na superhetov^ zapojeni. To 
znamend, ze dosavadni vstupni idsti se * 
pouzije jako mf zesilovace, pfed ktery 
zapojlme kandlovy volic. Takov^to uspo- 
fddani dovoluje prepinanf-prijimace na 
nekolik prijimanych kanalu. 

Kanajovy volic's moznosti preplndni 
kmitodtu je bohuzel jednou z nejnarod- 
nejsich soucastek v televiznim prijimaci. 
Pro dobrou funkci vyzaduje, aby vse- 
chny civky byly sprdvne naladend, aby 
jeho kmitoctovd stabilita by la dosta- 
te£na, aby’ kmitocet oscildtoru - byl 


sprdvne nastaven, aby by! mechanicky 
dostatecne pevny atd. Je to cety souhrn 
pozadavkfi, ktery m^ze splnit pri do- 
mad vyrobe jen zdatny amatd, kter^ 
navic je vybaven potrebnymi mericimt 
pristroji. Proto tarn, kde zdddme mot- 
nost prijmu na, nekolika kmitoctech, 
* pou^ijeme zdsadne kanalov^ho volice 
tovarni vyroby. ' 

Nejlepe se k tomuto ucelu hodi kand- 
lov^ volice z prijimace Mdnes, ov§em 
v sestikandlovem provedeni,.a kanalovd 
volice typu Ametyst. Oba tyto kanalovd 
volice maji vynikajici vlastnosti. Vyka- 
zuji velik6 zesileni ve III. pasmu i dob¬ 
rou- celkovou stabilitu. Oba je mozn6 
♦dodatecne, po dprave zapojeni, osadit 
elektronkou PCC88 a tak jeste ddle 
zvy§it zesileni a snizit sum. 

Na obr. 1 je uvedeno zapojeni kand- 
lov^ho volide Ametyst. Je moznd je po- 
vazovat za typickdho predstavitele za¬ 
pojeni kandiovtych volidii, protoze od- 
chylky, se kteitymi se v jednotlivych 
pripadech setkdvdme, jsou jen nepatrnd. 
Napf. proti zapojeni kandlovdho volidc 
prijimade Mdnes md kandlovty volid 
Ametyst. navic odpor 120 Q (s ohledem 
na pozdejSi vymdnu elektronky PCC88, 
kterd vyzaduje pouiiti katodovdho od- 
poru) a nekolik kondenzdtoni s ruznym 
teplotnfm koeficientem v >obvodu osci- 
latoru. Na obr. 2 vidime kandlovy volid 
■ Manes novbho provedeni. Typick^m 
znakem tohoto kandlovdho volice je 
umisteni blokovaciho kondenzdtoru ve 
ihaveni elektronek do pfepaiky mezi 
vstupni a oscildtorovou - cdsti, Tento 
kondenzdtor je na obrdzku dobfe patrn^ 
v prepdzce vlevo od dvoulinky. 

Za pouziti kandlovdho volide tovdrni 
vyroby je prestavba pomerne jedno- 
duchd. Kandlovy volid^ mechanicky 
upevnime do prijimace, nejlbpe pomoci 
maldho uhelnicku, prisroubovandho 1 
k horni desce prijimade. V dhelnldku 
neopomeneme vyrezat podlouhty ot'vor 
pro aretadnf pdro s kladkou, takovbho 
tvaru, aby se kladka mohla volne po- 
hybovat. Hridel pro prepinani kanalii 
a dolad’ovani oscilatoru prisIuSne zkra- 
time a otocime nejldpe smerem k zadni 
stene. Knoflik pro prepinani a dolado- 
vani je pak snadno ovladatelny rukou 
polozenou na horni desku televizniho 
prijimace (knoflik je u horniho okraje 
zadni steny). 

Jelikoz v kanalovdm volici uveden^ch 
typCi je'ugito elektronek rady P, je nutno. 




Obr. 4. Regulace 
pfedpiti po uprave 
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Obr, 2 . KandlovJ 
volit Manes naveho 
provedeni 


_pro zajisteni spravnbho zhaveni provost 
nekterb tipravy. Prijimace rady 4001A 
maji dvojitb zhaveni. Zhaveni je samb- 
statne vyvedeno jak pro vf a zvukovou 
bast, tak i pro rozkladovou cast. Obe 
ihavici vetve maji spolecnou zem (spic- 
ka 1). Mezi spickami 2 a 3 je pak napeti 
12,6 V. Zadna z elektronek, pouzitych 
v kanalovem volici, nema zhaveni vyssi 
nez 12 V, takze sprdvnb zhaveni md- 
ieme zajistit pouzitim vhodnycfr pred- 
fadnych odporu. Za tim dcelem vyve- 
deme stfed zhaveni z kandlovbho volibe 
a spojime jej se spickou 3 (viz obr. 3). 
Pak stabi jednotlivb vetve zhaveni, kterb 
jsou vyvedeny na pnichodkovb konden- 
zdtory na kanalovem volici, spojit pres 
odpovidajici predradnb odpory se spib-. 
kou 2 (viz obr. 3), Jelikoz je vykon, 
ktery musi odpory vyzdrit, v jednom 
pripade zhruba 2 W a v druhbm -cca 
1 W, poufcijeme nejlbpe odporu, vinu- 
t^ch dratem. 

' . \ 

Vyhodou uvedenych kanalovych vo- 
licO je, ze maji zhaveni oddelenb od 
kostry. Mfiieme proto bez>-obav spojit 
kostru kanalovbho volice s kostrou pri- . 
jimace. Pouzijeme k tomu nejlbpe samo- 
statnbho vodice dostatecnbho pr&fezu, 
ktery spojime se spickou 1 i presto, ze 
se .zemi je spojen plast souosbho kabelu, 
ktery pripojime na vystup mf civky 
kanalovbho volice. ' 

Vyvod pruchodkovbho kondenzatoru, 
ktery vede obvykle na kladny p6I zdroje, 
spojime se spickou 6 tj. zdroj +180 V. *. 
(vSechna dosud uVedend bisla'Spibek se 
vztahuji na gpicky na sifovb bdsti, poci- 
tanb od zadniho okraje kostry sifovb 
bdsti). Vyvod, ktery vede na zdroj pred- 
p£ti, .pripojime na vyvod ,predpeti vf 
dilu*, zakresleny na obr. 4. 


Jistb tezkosti zpcisobilo slouceni cin- 
nosti dosavadniho reguldtoru kontrastu 
s regulaci predpeti. Zde se osvedcilo 
zapojeni/ kterb je uvedeno na obr. 4. 
Obvod vyuziva vetginy- dosavadnich 
soucasti, pricemz dodatecnb naklady 
jsou nepatrnb. K regulaci se. ufciva std- 
vajiciho potenciometru 500 Q, ktery je 
stejnosmeHie v sbrii s odporem 100 £2 
a zdrojem predpeti. Pro vf signal jsou 
oba odpory zapojeny paralelne, takze 
obvod pusobi jako puvodni zapojeni 
(pro. porovnani je uvedeno na obr. 5). 
Pfedpeti se ode bird, ze samostatnbho 
usmernovace, pripojenbho na v jeden p6I' 
zhaveni. Zdpornb napeti neni moznb 
pri tomto usporaddni odebirat z mfiz- 
kovbho svodu koncovb elektronky fad- 
kovbho rozkladu, protoze odpor regu- 
Jacni vetve je prilis maly. Dochdzelo by , 
k prilis velikbmu zatizeni mrizkovbho 
obvodu koncoveho stupne a naruseni 
cinnosti rddkovbho vychylovani. 

Zaporn£ napeti ze samostatri^ho 
usmernovace (dioda 1NN40) se po vy- 
filtrovani vede na regulacni potencio- 
metr. Z bezce potenciometru se odebira 
napeti pro mrizku prvni elektronky vf 
dilu (£j) a pres odpor 50k napeti pr.o 
rizeni zisku kanaloveho volice.* Odpor 
‘ 100 Q pfitom zastava funkci stejno— 
smernbno dorazu. Proto je nejmensi na¬ 
peti, kterd se m&ze na bezci potencio¬ 
metru nastavit, cca 0,9 V. S ohledem 
na tuto skutefcnost je odpor y katode 
elektronky E 1 zmensen z p^vodnich 

200ana loo. a. 

Souosy kabel,,ktery byl az dosud pfi- 
pojen na antenni zdifky A l a S 'Z> se pfi- 
poji na vystupni vodic z kandlov^ho 
volice (vnitrni vodii na vnitfni, opletenf 
na opleteni). Antenni dvoulinka se sa- 
mozrejmb pFipoji na dosavadni ant^nnf 
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Obr . 5. Napdjeni hand- 
loveho volice ze ' zdroje 
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Obr. 5, Puvodni zapo¬ 
jeni regulace kontrastu 



zdirky. (U kanalovdho volice Ametyst 
se propoji prislusnb antenni zdirky se 
zdirkami televizoru.) 

Tim se dostdvame ke konecn^ fazi 
upravy, ke sladeni. Pokud mistni vysilat 
pri pHpojen^rh kanalovem volici nepro - 
nika pHmo do vf dilu prijimace (napr. 
Gukrak do vstupu 4001 A), je mozno- 
televizor ponechat v pOvodnim stavu 
a uSetrit si preladovani puvodnxho vf 
dilu prijimace na novy mf kmitocet. 
CeM slacfovani se omezi na odvinutf 
nekolika zdvitu na mf civce, montovanb 
na kanalovbm volici, a na jeji naladeni 
na maximalni silu signdlu. Pred timto 
zakrokem je treba zvysit asi o 17 MHz 
kmitocet oscilatoru kanaloveho volice 
(na vsech pouzitych kandlech). Za tim 
ricelem staci ponekud roztahnout zavity 
oscilatorov6 civky tak, aby nejlepsi obraz 
byl uprostred rozsahu dolacfovaciho 
kondenzatoru. Tuto upravu civek lze 
pomerne* snadno provbst bez jakych- 
koliv mericich pristroju, jen podle pri- 
jiman^ho obrazu. Je treba jen postu- 
povat pomalu, s porozumenim a s citem. 
Civky oscilatoru lze doladovat i v pri- 
pade, ze mf civka na kanalovbm volici 
je jeste nedoladena, pokud sila prijima- 
- n£ho signdlu je dostatecna. V pripade, 
.kdy signdl je slaby, doporucuje se pre- 
dem mf civku naladit na maximum 
podle druh6 harmonicke z obycejn^ho 
signdlniho generatoru. Potd provadime 
nastaveni kmitoctu oscilatoru zpusobem, 
ktery byl popsan. 

V 2adnbm pfipade nezasahujeme do 
civek vstupni cdsti kanaloveho volice 
ani do civek pasmoveho filtru v mnzee 
sme§ovaci elektronky, nemame-li dosta- 
te£nych znalosti a nejsme-li vybaveni 
pfislusnymi meficimi pHstroji. 

Pozorn^mu ctendri jiste neuniklo, ze 
pH ladeni kanalovbho volice popsanym 
zpCisobem dochazi ke kmitoctovb in- 
verzi. Zvukovy kmitocet se dostava do 
polohy, kde byl dosud nosny kmitocet 
obrazu a naopak. Protoze jde o priji- 
mabe s mezinosnym odberem zvuku, 
nema tato okolnost vliv na jakost zvuko- 
vbho doprovodu. Pro dobrou jakost 
obrazu vbtsinou staci vyladit prijimab 
tak, ze nosna vlna obra/u se nastavi na 
bok krivky, do bodu s poklesem : — 6 dB 
(na stranb, kde byval nosny kmitobet 
zvuku) a mf nosny kmitobet zvuku se 
dostane do oblasti krivky, kde potlabenf 
je zhruba pozadovanych —20 dB. 






Popsane reseni vyhovi hlavne tarn, 
kde nejsou k dispozici merici pristroje. 
Kdo md naproti torriu moznost pouzit 
alespon bezny signal ni generator, m&ze 
za pomoci druhie harmonicke se pokusit 
o preladeni stavajiciho vf dilu prijimace 
na novy mf kmitocet.' Gela uprava se pak 
omezi Jen na preladeni mf casti a ne- 
bude treba zasahu do kan&loveho volice 
(mimo s nepatrnych korekci kmitoctu 
oscilatoru pomoci jader v civkach). 

Preladeni stdvajiciho vf dilu prijimace 
podminuje previnuti civek. Za tim uce- 
lem staci zvetsit dosavadni pocet zavitu 
u jednotlivych. civek o 3" zavity. Civky 
se pak naladi beznym zpusobem ha 
nasledujici kmitocty (vystup^z generi- 
toru na merny bod kanaloveho volice 
a miliampermetr do serie se svodem 
obrazov^ho demodulatoru; ladi se na 
maximalni vychylku): - 

Civka Li se ladi na 39 MHz; L 2 na 

34.8 MHz; L 3 . na 37>7 MHz; L 4 na 

35.9 MHz. OdlacFovace se naladi na 
kmitocty :Z 6 na 33 MHz;L 7 na 33,1 MHz. 

.Po doladeni se cela krivka kontroluje 
preladbvanim generators Nastaveni 
civek se opravuje, az celkovy prubeh 
odpovida pozadovan^mu. * Vychazime 
z toho, ze nosna vlna obrazu ma mit 
pokles o —6 dB oproti vrcholu na 
kmitoctu 39,5 MHz. Prubeh krivky ma 
byt plynuly, bez ostrych propadlin a 
zlomu s mirne stoupajicim prubehem 
smerem k nizsim kmitoctum. Celkova 
sire pasma md byt cca 4,5 -r 5 MHz. 



Obr. 7. Jednoelektronkovy konvertor ' 


pripajen^ do obvodu. Vzhledem k tomu, o upravach pomoci tovirnich kandlo- 
ze civky jsou pro jediny kmitocet, od- vych volicu. 

padd nutnost vyrovnavat kapacity spoju Ve snaze co nejvice snizit ndklady a 
obvodu. Mohou proto odpadnout i do- zjednodusit prestavbu prijimace vznikla 

Iarfevaci trimry, cimz se obvod zjedno- na zaklade dosavadnich zkusenosti jed- 

dusi a ulehci se nastavovani. neelektrorikova verze konvertoru, kterd 

Ladeni civek se provadi roztahova- jak zapojenim, tak i rnechanick^m pro- 
nim a smackavanim zavitu. vedenim hemi v televizni technice ob- 

Uvedeme hodnoty civek pro 7. kanal. doby. Zapojeni konvertoru je uvedenb 

Civka L z ma 2 X po 2 zavitech dratu na obr. 7. Jak je z ebrazku patrn^ bylo 

o 00,3mm CuPL. Civka L 4 ma 8 zavith uzito dvojit£ elektronky typu PCF82. 

hoI6ho dratu o 0 0,6 mm. Vinuti je Triodova cast elektronky pracuje jako 

roztazeno na d61ku 20 mm. Pasmovy zesilovac s uzemrienou mrizkou. 

filtr, civka L 6 ma 3 zavity hol^ho dratu Vf signal, zesileny triodou, se objevuje 

o 0 0,6 mm, roztazen^ho na delku na anodove zatezi triody, na laden 
5 mm. Vzdalenost mezi.civkami L 6 a L 1 obvodu L 5 . Odtud signal jde na mrizku 
je cca 3^-4 mm. Civka L 7 ma rovnez " smesovaci elektronky. Pentodova cast 


Preladbvani vf cdsti televizoru na 
mezifrekvencni musi probihat cilevedo- 
me. Pri nepozorne. praci se muze snadno 
stat, ze rozlisovaci schopnost i citlivost 
prijimace* znacne poklesnou. Mohou se 
t^z objevit tezkosti s interferenci v obra- 
ze, pdsobenou harmonickymi kmitocty 
mezifrekvencniho signalu. Aby se snizil 
v^sky t interferenci, prechazi se v posledni 
dobe na jine mf kmitocty. Tak napr. 
prijimac Lotos pouziva kmitoctu 
38,0 MHz pro nosnou vlnu obrazu a 
31,5 MHz prq nosnou vlnu zvuku. Pri 
preladovani vf casti na mf lze s vyhodou 
pouzit techto novych kmitoctu. Na na- 
staveni kanaloveho volice to nema prak- 
ticky vliv, posune se jedine trochu ladeni 
mf civky a kmitocty oscilatorh bude nut- 
ne ponekud opravit pootocenim dolado- 
vacich jader civek. 

Tern, kteri nepocltaji s prijmem na 
vice kanalech nebo kterym se nepodari 
opatrit si kanalovy volic tovarni vyroby, 
poslouzi jednokanalova verze konver- 
t6ru. Jde v zasade o maly kanalovy volic, 
ktery je co do zapojeni shodny se zapo¬ 
jenim uvedenym na obr., 1, ale ktery m& 
misto prepinacich dotekh civky pevne 


3 zavity holeho dratu o 0 0,6 mm. 
Smer vinuti u obou civek je protichudny , 
pricemz zacatek civky L % je pripojen na 
anodu a zacatek civky Z 7 na mrizku 
elektronky PCF82. Stejnym smyslem 
jako L 7 je vinuta i L 8 , ktera ma 6 zav. 
dratu o 0 0,6 mm, vinutyeh na deice 
12 mm. Vsechny civky jsou vinute na 
papirovych trubkach o 0 5 mm. 

Meehanieke' provedeni jednokandlo- 
veho konvertoru vidime “na obr. 6. 
Z obrazku je patrne, ze kostra, kterd je 
velmi zjednodusena, je zhotovena ze 
dvou kusu plechu, ohnutych do tvaru 
U. Oba plechy, spojene spolu srouby, 
tvori jeden uzavreny celek. Rozmery 
hotove kos'try jsou 95 mm delka, 65 sir- 
ka a 40 mm vyska. Doladovaci* kon- 
denzator, tvoren^ deskou z organickeho 
skla, je podobne uzpusoben jako dola¬ 
dovaci kondenzatory u tovarnich kana- 
lovych volicu. 

Svymi vlastnostmi se popisovany jed- 
nokanalovy konvertor pine vyrovna 
tovarnim vyrobkum, ovsem za pied- 
pokladu, ze je dobre sladen. Jinak plati 
o vestavbe konvertoru do prijimace 
v plnem rozsahu, eo bylo jiz receno 



Obr. 6. Jednokana 
lovy ■ konvertor podle 
obr: 1 

.(bez moznosti vy- 
meny civek) 


elektronky pracuje pritom jako samo- 
kmitajici smesovac. Pro oscilator se vy- 
uziva pouze useku katoda - ridici 
rnrizka - stinici mrizka.^ 

Zesileny vf signal se privadi na unaely 
stred civky L 6 , vytvoreny dvema kon¬ 
denzatory o kapacite 5 pF. Timto zph- 
sobem se jednak zeslabuje vliv anodo- 
v6ho obvodu triody na obvod oscilatoru 
a soucasne se zmensuje zpetn^ vy^zaro- 
vani oscilatoroveho kmitoctu do ant^ny. 

Mezifrekvencni signal se ©bjevuje ze¬ 
sileny na anode pentodov^ c&sti. Vazba 
na prijimac se provddi tzv. rr. eldnkem, 
ktery rovnez zabrahuje sireni oscilato- 
rovdho signalu do dalsi cdsti prijimace.. 
Kondenzator 1000 pF se pripojuje primo 
na souosy (koaxialni) kabel prijimace 
(viz t£z obr. 4). 

Samokmitajicich smesovach se v te¬ 
levizni praxi dosud neuzivalo, zrejme 
proto, ze obvod je citlivy na velikost 
amplitudy vstupniho signalu.* Pro nas 
ucel nema tato nevyhoda zadny vyznam, 
protoze az na zcela vzacne vyjimky 
bude vstupni signal takov6 urovne, ze 
se tato vada neprojevi. A kde by se 
prece objevila, tarn pomhze maly odpo- 
rovy delic napeti v antennim privodu. 

Jina nevyhoda samokmitajiciho sme- 
sovace spociya v tom, ze harmonicke 
kmitocty oscilatoru i harmonicke kmi¬ 
tocty pnjimaneho signalu maji daleko 
vice moznosti vytvaret vzajemne rusive 
interference, ktere mohou podstatne 
zhorsit jakost pfijimaneho obrazu. Pri 
vhodne volbe mf kmitoctu,vsak tato ne¬ 
vyhoda ustupuje do pozadi a to tim 
spise, ze v pripade jednokandloveho 
provedeni je volba vhodneho mf kmi¬ 
toctu usnadnena. Ostat^Te je treba mit 
na pameti, ze i tzv. klasicke obvody 
kanalovy ch volicu vykazuji tento ne- 
dostatek. 

Ani otazka rusiveho vyzarovani neni 
nijak tizivd, pokud se pri stavbe pouzije 
kovove krabice, ktera je pri provozu. 
liplne uzavrena. 






Jeste nekolik slov o nayazani anteny 
na vstup konvertoru. Na obr. 7 je zna- 
zorncno navAzani sirokopasmovd, po- 
mod tzv. elevatoru. Pro jednokanilov^ 
pfijem vyhovi daleko 16pe ladeny obvod. 
Takov6 usporddam je zndzorn^no na 
obr. 8. Civka L 2 je Iadena na stred 
prijiman^ho pasma. Civka se nejl^pe 
predladi pomoci GDO pri odpojen^m 
anodov^m napeti, ale zapojen&n zha- 
veni. Ladeni neni viibec kritick£, pro- 
toze obvod je pH provozu tlumen malou 
vstupni impedancf stupne s uzemnenou 
mrizkou. Navinete-li dvku podle obr. 10 
tj. 5 zav. hol£ho dratu o 0 0,6 mm na 
prumdu 5 mm, obsahnete pismo cca 
od 160-200 MHz. Civka L t a L\ je vinu- 
ta izolovanym dritem o 0 0,3 mm od 
zemniho konce podfnaje, ve vzajemn&n 
protismeru, vzdy z&vit. po zAvitu (cel- 
kem po 2 zdvitech)! Konce se pripoji 
na dvoulinku. ' 

Triodovy system elektronky PCF82 
se v uveden^m zapojeni' spatn£ ridi 
predpetim. Lepsi je uzemnit mri^ku 
primo na zem a zavest automaticke 
predpeti tak, jak to je uvedeno na obr. 7. 
Pri torn se osvedcila hodnota katodov^ho 
odporu -800 fi,^premostena kondenza- 
torem 1000 pF. 

’ Provedeni dvek je ~dob?e patrne jak 
z obr. 8 tak i z obr. 10. Civka L & mk 
3 zavity hol6ho dratu o 0 0,6 mm. 
Ddka vinuti je 6 mm. Podobne L s ma 
3 zdv. hol^ho dratu o 0 0,9 mm. Delka 
vinuti je 15 mm. Obe civky jsou vinute 
na kostre o pnimeru 5 mm. Udaje plati 
pro 7. kan&l. 

Mf civka tt filtru-ma 20 zav. dratu 
o 0 0,16 mm, vmutych na bakelitov^ 
kostricce, dolacfovane zelezovym jadrem 
(kostra mf civky na kanalov^m volici 
Manes, tak zv. OMF la). Zpusob’uchy- 
ceni civky je patrny z obr&zku na titulni 
strane. Je zaklinena do otvoru a dvema 
vyvodnimi ocky pripajena ke kostre. 

Doladovani kmitoctu oscilatoru se 
provadi rhalym dolacfovacim trimrem, 
pfipojenym k mrizkov^mu konci civky 
L q . Jde o sklen&iy dolacfovaci trimr 
(z kanaloveho volice Manes), s konec- 
nou kapacitou cca 5 pF. Vyhovi zde 
kterykoliv maly trimr s konecnou kapa¬ 
citou asi do 8 pF. Se sklenenym dola¬ 
cfovacim trimrem se dosahne rozladeni 
cca 3 MHz, coz je pro dany ricel vice jak 
postacujici. Trimr se nastavi jednou pro- 
vzdy; u vzorov^ho konvertoru nebyly 
potize s nestabilitou oscilatoru, takze 



Obr . 9. Regulace zeslleni predpetim 
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sta£ilo pevne nastavit kmitocet osci- 
Idtoru. f 

Aby provedeni bylo i po mechanicke 
strance co nejjednodussi a nejlevngjSi, 
bylo jako kostry pouzito krabicky od 
•rybi konzervy. Tato liprava se pln£ 
osv6dcila. Mechanickd stabilita konzer- 
^ vov^ krabicky je dostadujici, tenky cino- 
vany plech se snadno opracovavi ntiz- 
kami a co hlavniho, na clnovany povrch 
se bajecn^ p&ji vsechny ty prepazky, 
zemni vyvody i pnichodkove kondeh- 
zdtory. Jen n£kdo, kdo ma za sebou 
nervozitu a zlobeni s pajenim na ne 
zcela 6ist^ povrch kostry ze zinkovan^ho 
zelezn^ho plechu, navic n^kdy i dost 
siln^ho, dovede pln^ ocenit vyhody, 
kter6 skyta pijeni na cisty a siln^ poci- 
novany povrch krabice. 

O ostatnich detailech mechanickdho 
provedeni rieni treba hovorit; vyplyvaji 
jasne z obrdzkii. Take zpusob uchyceni 
konvertoru do televizniho prijima^e je 
dob?e patrn^ z obr. 11. 

\ 

Zb^va uvest jen nekolik poznamek 
k otAzkam, o kterych se dosud nehovo- 
rilo. S ohledem na ruzn6 mozne aplikace 
je moznd volit pro osazeni jak elektronku 
PCF82, tak i ECF82. V pripade elek¬ 
tronky ?ady E odpadnou trampoty 
s pfedradnymi odpory, zvl^stS u televi- 
zoru se zhavenim 6 V. Naproti tomu 
, u televizoru se s^riovym zhavenim bude 
vhodnejsi pouzit elektronky rady P. 
Odb£r n^kolika' miliamp^r anodov^ho 
proudu nepredstavuje zadny, problem, 

. tak^e lze konvertor pripojit bez obav na 
anodovy zdroj kter^hokoliv TV priji- 
ma6e. (Pozor na velikost napeti, nema 
byt vetsi nez cca 180—200 V!!) 

Pokud by. si nekdo pral ridit zesileni 
predpetim i u stupne s uzemnenou mriz- 
~ kou (v pripade pouziti nap?. , jinych 
elektronek), miize pouzit zapojeni na 
obr. 9. 

Slacfovam je velmi jednoduche. Nej- 
prve- musime nastavit civku oscilatoru 
Lq na spravny kmitocet. To je moznd 
i bez mericich pristroju, jen podle obra- 
zu na stinitku televizoru. Pak staci jiz 
jen dotahnout civky L 5 a L 7 na nejsil- 
riejsi p?ijem a sladbvdni je hotovo. Bez 
mericich pristroju je t?eba jen vetSi 
d^vky trpelivosti. Kdo je vsak majitelem 
GDO, muze si s jeho pomoci podstatne 
. ulehciit a hlavne zkratit praci. 

Pokud jde o mf zesilovac, pak zde plati 
i nad&le to, co bylo jiz jednou receno: 
pokud mistni vysilac nepronika primo 
do nepreladeneho vf (vlastne tecfmf dilu), 
neni nezbytne nutn^ provadet p?elacfo- 
v£ni. V opacn^m pripade p?istoupime 
radeji hned k preladeni vf dilu na nizsi 
mf kmitocet. K t£to praci je ovsem nutn6 
pouzit alespon bezny signalni generator, 
ze kter6ho odebirame • druhou harmo- 
nickou. Pri pfelacfovani mf cdsti menime 
vzdy radeji indukcnost, i kdyz tojeprac- 
nejsi, nez abychom pripdjeli dodatecn^ 
paralelni kondenzatory do obvodu. 
Udrzime tak citlivost prijimace na pu- 
vodni nebo dokonce jeste vyssi hladin^. 

S popsanym konvertorem se. podafilo 
dosahnout se starym prijimacerri 4001A 
citlivosti cca 300—500 pV na 7. kanalu 
(samotny prijimac mel citlivost zhruba 
10 X niz§i). - f 

Podle^ toho, co bylo az dosud receno, 
je mozn£ uplatnit podobn^ zasady i p?i 
uprave starsich pfijimacu superhetoveho 
typu (prijimac^ druh^ skupiny). U techto 
prijimacu odpadne starost s pfelacfo- 
vanim’ mezifrekvence. PH pouziti kon¬ 
vertoru uzijeme spise dvojiho smesovani. 



Obr . 10. Jednoelektrotikoyy konvertor vesta - 
veny do konzervove krabicky 

napr. ze 7 kandlu na 2. a z druh^ho na 
mf. PH tom pro prijem na prvnim kanalu 
mMemc prijimac pou£ivat v puvodnim, 
nepozmdnen^m provedeni. 

Jina moinost spociva v pouziti civ- 
koye sady v kandlov^m voli£i, naladene 
na mf kmitocet. Z kanalov£ho volice se 
tak stane jakysi predsunuty mf zesilovac. 
Teprve pred tento mf zesilovac pfipo- 
jime vlastni konvertor. 

Na zaver jedno vazne upozorneni: 
u prijimacu, kter£ jsou bez sifov^ho 
transformdtoru, tj. jsou primo spojene se 
siti, je nutne dbat na bezpecnostni pred- 
pisy. Obsluhujici osoba nesmi v i Adn^m 
pripade mit moznost se dotknout ktere- 
koliv casti pristroje primo spojen£ se 
siti, tedy i konvertoru nebo jeho cdsti. 
Do ant^nniho privodu musi byt umiste- 
ny obvykle bezpecnostni oddelovaci 
kondenzatory. I kdyz konstrukci pro- 
. vedete odlehcene, pamatujte,zeprijimac 
neobsluhujete jen sam, ale ze k prijimaci 
maji zpravidla p?istup i osoby nezasve- 
cen^j ktere se pak mohou snadno stat 
nevedomky obeti sve neopatrnosti. 



Obr.’ll. Rchyceni konvertoru v televizoru 
4001A 



nelze po'uzit abi v nasi riprav£, Vyhodrie 
t<£ je, ze m& doetatecnou rezervu sily a 
bezpecnb utahne i t£zky -talir. Vse 
ostatnl, az snad na prepinac, odmon- 
tujeme, jmenovit£ prevody. Ponechame 
jen knoflik, ktery piivodn6 slouzil k pre- 
pinini rychlosti, abychom nemuseli ne- 
jak nevzhledrie zalepovat dim v za>- 
kladni desce. 

1 samotny motorek musime upravi t; • 
je nutne zmenit smer toceni rotorku 
(viz AR 11/61 str. 311). Je treba dodat, 
ze se nekdy stane, ze po obraceni statoru 
je kotvicka vysunuta k patnimu* lo2isku 
hridele a to je nepripustnri. Pri spu&teni 
je pak kotvicka vlivem magnetickbho 
pole vtahov&na do statoru, nadlehco- 
vana a kmita axialne. Toto kmitani se 
pak prenasi na sasi a je slyset jako bru- 
ceni. Pak musime do patniho loziska 
V clanku o prenoskovem ramdnku m6nc kol^bat. To pak by nase prace pod kulicku vlozit podlozky o 0 5 mm, 

jsme venovali pozornost jednomu ze nerriela smysl. Hotovy talir zuslechtime nejl^pe vyseknute ze zehlene lepenky. 

slabych clenb reprodukcniho retezu. nastrik&nim vhodnym lakem, ovsem Navrch se polozi stejna podlozka z ten- 

Z toho vsak nevyplyvd, ze by gramo-' vnitrni konus pro hridel musi zustat keho ocelovdho nebo bronzoveho* ple- 
fonovb sasi dnes prodavand bylo pro- naprosto fiisty. Na tri otvory, nyni jiz chu, aby se kulicka do.mekke podlozky 

filem* ,,§irsim“. Naopak. Kdyz nemu- zbytecn£, nalepime na nalakovany jiz neborila a motorek nebyl brzden, Cel- 

zeme prenosku PK3 pokladat za vyho- tali? tri kolecka z mekkb gumy. Tato kova vyska podlozek must byt upravena 

vujici pro vy§si naroky, pak-dnesni kolecka, jejichz priimer ovsem bude asi tak, aby pri sestavenem' motorku kot- 

gramofonovb sasi je jeste o tridu horSi. tak tri prumery otvoru, budou sou£asne vicka vycnivala asi o 0,5 mm smerem 

Hlavni zrivadou je hlucny prevod od podp£rkami desky. Takto upraveny talir vyveden^ho hridele. Pak magneticke 

motorku na talir. Pokud se pouzije k re- se l£pe cisti od prachu nez dr&skovy pole bude rotorek* vtlacovat do patniho 

produkci rozhlasovbho pfijimace (a to gumovy kotouc, polozeny na cely po- loziska a poloha kotvy b.ude vertikalne 

dries jiz take plati na 100 % jen o pri- vrch talire. fixovana. Motorek pobezi zcela tise 

jima&ch niz§i jakostni tridy), pak v re- Z puvodniho sasi dale pouzijeme'za- (ovsem je-li vyvdzen). Jde-li motorek 
produkci, kterd je ochuzena o nizkb kladni "desku se strednim loziskem, zmi- po vystredeni kotvy ztuha, nasvedcuje 

i vysokb tony, se nezadan6 zvuky ne- nenou jiz hridelku do talire a motorek. to tomu, ze pri montazi se riekterb lo- 

objevi prills rusive. Jakmile se vsak Vlastni motorek je vetSinou dobry a jen zisko naklonilo ve svem kulovem zavesu; 

k tomuto sasi pripoji dobry zesilovac zridkakdy je tak hrube nevyvazeny, ze Lehounkym poklepem drevenym drza- 

a dobre resena reproduktorovi kombi- 



nace, pak predevsim duneni pokazi 
reprodukci. 

S pomoci ,svych' pratel a zvlAste ve 
spoluprici se svazarmovskymi dilnami 
muzeme vsak provost takov^ upravy, ze 
pak vysledek uspokoji i naro^nejsih' 
posluchace. 

Prvni obeti naseho zasahu bude gra ■ 
mofonove sasi. Vybereme k tomu to 
nejjednodussi, tedy ani automat ani 
poloautomat. Ostatne zddny vaznejsi 
pracovnik nesahne nikdy po menici de- 
sek; jednak kazdy bez vyjimky kazi 
desky, ddle dnes, kdy jedna strana 
dlouhohrajici desky doda kolem dvaceti 
minut programu, je nejen vhodn^y ale 
i nekdy nutne vlozit mezi hudebni vety 
■ inensi prestavky. Neni mozn^ bez uhavy 
a zlhostejneni naslouchat bez oddechu 
rozsahlym hudebnim dilum. Konecne 
vet§ina hudebnich basni, symfonii, ne- 
zaujme vice nez dve strany velke dlouho¬ 
hrajici desky mi mo oper, pripadne ora- 
torii ci kantat. K'cemu pak menic? 

Vynechame i samocinny vypinac. 
( Koncov^ vypinrini ^motorku ma nespor- 
ne vyhody, avsak vyzaduje urcitou silu 
k uvedeni do cinnosti a tato sila si ne- 
vyhnutelrie vynuti zvySeni tlaku na 
jehlu. Existuji servomechanismy. (nap?. 
pomoci fotoburiky), kter£ nevyzaduji 
teto sily, avsak jejich slozitost vetsinou 
odradi. * . 

Snad nejvetsi starost da talir. Potre- 
bujeme masivni, vysoustruzeny ze sil- 
neho kotloveho plechu. Vaha hotovriho 
talife je asi 3 kg a tvar je tak upraveri, 
aby hmota byla pokud mozno soustre- 
dena do okraje talire, coz nejlepe 
doklrida vykres. Z pilvodniho §asi 
pouzijeme hridel, jehoz vnej§i rikos 
musi presne odpovidat vnitrnimu rikosu 
talire. Tri otvory v desce talire jsou jen 
z vyrobnich duvodii a samozrejme se 
vypusti, nevyzada-li si je soustriiznik. 
Zhotoveni talife je do jiste miry prace; 
naro^na, nebo£ talir nesmi hdzet, tim 








diem 1 sroubovaku na vycnivajici konec 
hridele z nekolika stran v rovine otaceni 
tuto nesnaz opravime. . 

Jeste chybi jedna dulezitA soucastka 
k motoru, a to remenicka. Pouzil jsem 
tvarove odlisnd nez puvodni. Musi byt 
velmi peclive zhotovena. DulezitA je 
naprosta souosost otvoru s povrchem a 
nejldpe je, kdyz se cel A remenicka, tedy 
otvor i povrch, vysoustruzi na jedno 
upnuti materialu. S tim si jiz zkuseny 
soustruznik poradi a amatdr tezko tuto 
soucAst bude vyrabet. Pozor takd na 
toleranei otvoru. Je-li sprAvna, pak 
usetrime cervika. Remenicka se^lehkym 
tlakem a sroubovym pohybem nasadi 
na hridel tak pevne, ze neni moznost 
samovolneho a nezadaneho pootoceiii. 
PrispivA k tomu ovsem tdz mekky a 
pruzny prevod gumickou. 

Na hridel v pctvodnim stavu by vsak 
nase remenicka nesla nasadit. Vadila by 
cast o _0 2,3 mm, kterou musime od- 
stranit a jelikoz hridel je z kalend oceli, 
tak jedine ubrousenim. Aby se pri brou¬ 
seni odletujici prach z oceli i kotoude 
nezanesl do lozisek a motorku. vubec, 
ustrihneme si *z kousku tuesiho papiru 
ctverec asi 100x 100 mm velky a* do 
jeho stredu prorazime otvor o 0 4 mm, 
kterym ho.nasadime na hridel. Motorek 
pripojime na s\T a prebytecnou cast 
hfidele ubrousime. Ubrusujeme pomalu, 
s malym tlakem,, jinak by se hridelka 
vyhrAla a je i nebezpedi ohnuti. Cast 
o 0 2,3 mm ponechame jen asi 0,5 mm 
dlouhou. 

NAsleduje zhotoveni zavesnd desticky 
a gumovych zAvesu. Rozmery jsou na 
vykrese a osvedcil se dural sily 1,5 az 
2 mm, nebo postaci i hlinik, aspoii 
polotvrdy. Kdyz mame desticku hoto- 
vou, se v§emi otvory, prilozime ji ze 
spodu na nase sasi tak, aby pruchozi 
otvor pro remenicku byl od stredu talire 
vzdalen 135 mm vpravo, smerem k pre- 
nosce. Pak na sasi okopirujeme tri pri- 
pevnovaci otvory o,0 3 mm . a pruchozi 
otvor pro remenicku. Je ldpe, kdyz roz- 
tec mezi otvorem pro remenicku a otvo-. 
ryo 0 3 mm na sasi zmensime asi o 1 az 
2 mm. Tahem reminku totiz motorek 
na velmi mekkych zAvdsech se ponekud 
priblizi k taliri a byl by pri chodu 
v otvoru ponekud excentricky. Funkci 
by to nevadilo, ale neni to hezkd; Otvory 
pro zavesne Srouby zahloubime pro za- 
pustend' hlavy, kterd po sestaveni jsou 
,skryty pod talirem. I ostatni soucastky 
potrebnd pro zAves Jsou snadno zho- 
tovitelnd. Vse sestavfme podle vykresu, 
takze nakonec motorek visi na pAs- 
kAch z penove gumy tak mekce, ze 
£Adne chveni z motorku se nemuze 
pfenAset. .Cely agregAtek zavesime ze 
spodu na tri sroubky M3 tak, aby mezi 
Sasi a destickou byla mezera asi 1 mm. 
Staci na sroubky navldknout podlozky. 

Zde nutno upozornit na ruznici se 
typy jednotlivych sasi. Posledni typy 
maji zahlubujici prolis pro talir, ktery' 
je do zAkladni desky ponekud zapusten. 
Starsi typy maji talir v urovni: Tyto 
rozdily si jiste jiz kazdy t sam dokAze 
promitnout do upravy zAv&u motorku. 
Ddle^itA vzdy bude, aby vsechny. tri 
zArezy pro gumovy reminek na feme- 
niece byly v takov^ vysce, aby reminek 
bezpe^ne bezel po taliri. Nejlepe bude, 
kdyz vzdy stredni zArez bude proti stre- 
du tloustky talire. Toto vyskov6 situo-‘ 
vAni motorku muzeme upravit jednak 
umistenim remenicky na hridelce, dAle 
delkou tri sroubku M3, na kterych visi 
vlastni motorek, a konecne i vzdalenosti 
zavesne desticky od zAkladni desky sasi. 
Sotva se nAm tak^ napoprv^ podari za- 


vesit motorek tak, aby byl presne vodo- 
rovne, kdyz je na sasi. Napeti tri gumo¬ 
vych pAskii nelze pfitisknutim pod pri- 
lozky presne nastavit a mimo to tri 
sroubky, prochAzejici gumovymi pAsky, 
nenesou kazdy stejnou vAhu. Motor vy- 
rovnAme do vodovahy zasroubovAnim 
techto tri sroubkii do horniho cela'mo¬ 
torku a teprve potom tyto sroubky za- 
jistime proti povoleni protimatkami. 

Reminek je zhotoven z gumov^ nite 
1,5 X 1,5 mm. Snad se nekomu podari 
konce gumovA nite sesikmit seriznutim 
holici cepelkou; jA jsem vsak pouzil 
elektrick6 brusky. Da to snad vice prace, 
ale vysledek byl lepsi. Potrebujeme si 
nejdrive upravit kousek pertinaxove 
desticky asi 10x40 mm asi 5 rrim silnA 
jako pripravek k brouseni.. Desticku na 
jedne strane zdrsnime skelnym papirem, 
aby zcela zmizela leskla povrchovA 
slupka. Konec gumy v d£lce asi 50 mm 
peclive omyjeme benzenem nebo lepe 
toluenem a jiz na ne rukou nesAhneme. 
Naneseme silnou vrstvu lepidla Epoxy 
1200 na zdrsnenou stranu pertinaxovA 
destifiky. .Do lepidla, kter£ je hust^ asi 
jako med, zatlacime oba ocisten^ konce 
gumov6 nite rovnobezne vedle sebe. 
Mezi vlAkny ponechAme mezeru asi 
1 mm, kterA bude vyplnena lepidlem. 
Na to polozime kousek celofanu a vse 
zatizime, aby se vlAkna neposunula. 
K upln&nu zatuhnuti potrebuje toto 
lepidlo pri 20° C asi 48 h, ale nebude 
skodit, nebudeme-li na brouseni spechat. 

Gumu lze sbrousit bud na rovn6m, 
rychle se otAcejicim karborudov^m ko- 
touci jemneho zrneni, avsak jjOStr^m**, 
nebo na dreven^m kotoucku s nalepe- 
hym skelnym papirem. Kotoucek ovsem 
nesmi hAzet. Brousi se jen lehkym pri- 
tlakem a desticka s nalepenou gumou se 
musi smAcet ve student vode. Asi se 
vAm to hned. napoprv£ nepodari a je 
dobre nalepit si hned vice gumicek na 
vice desticek pri jednom rozdelAni le¬ 
pidla. Brouseni .vyzaduje trochu eviku 
a zvlAste ke konci, kdy jiz konec gumy 
vybihA do ostr£ho hhlu, stane se snadno 
pri silnejsim pritlaceni nebo nesmAci-li 
se dost casto, ze brousenA guma se sV 
zmoli a vytrhne ze zalepeni. To se oby- 
cejne kousek utrhne a musime zacit 
znovu. 

Kdyz se podari sbrousit konec gu- 
micky do hezky ostrych uhlu, muzeme 
ji opatrne vytAhnout ze zalepeni. Neh- 
tem ocistime zbytky ulpel^ pryskyrice, 
a oba konce, hlavne'sikm^ plochy, znovu 
vydatne omyjeme toluenem. 

Lepidlo na gumu naneseme sirkou na 
sesikmen6 plochy v neprilis silne vrstve. 
Zduraznuji, ze lepidlo se musi nechat 
zaschnout pred prilozenim slepova- 
nych plosek. Ze lepidlo zaschlo se pozna 
podle toho, ze konce gumy jsou rovnA 
tak jak byly, kdyz jsme ji sesikmili. Na- 
nesenim lepidla se totiz konce gumy 
stoci do spiralky a postupnym vysychA- 
nim rozpustidla z roztoku se konce na- 
rovnavaji. Pak teprve oba konce k sobe 
prilozime! Musi se to povAst hned na- 
poprv<h 

' Ted jiz muzeme konecne vyzkouset 
kompletni sasi. ZAkladni desku na trech 
mistech podepreme vhodnymi krabic- 
kami, pokud na ni nenechAme ctyri 
p^rov^ hchytky. Navlekneme reminek 
a pfipojime na sit’. Talir se roztoci a cely 
agregAt bezi tak tise, ze musime pfilozit 
ucho az tesne k mistu kde je motorek, 
abychom za upln^ho ticha postrehli 
slab£ bzuceni plechu a sum vetrAcku 
kotvy. 

Nelze presne vypocitat predem pru- 
mery remenicky, aby otAcky byly na 


„fous“. Je to zAvisl6 na priimeru talire 
a remenicky, ale neznamou zde pred- 
stavuje gumovy- reminek. Jednak jeho 
d^lka, tj.. napeti pri. navleceni. na talir 
a remenicku, ale. i ; - druh gumy, ^a jeji 
pruznost. Proto na vykrese remenicky 
jsou prumery udany ponekud vetsi. 
Zmensit remenicka jde, naopak je to jiz 
pochopitelne horsi. Polozime tedy na 
talir stroboskopicky kotoucek a pri za- 
rivee nebo jin£ vybojee pozorujeme 
otAcky.< Budou vyssf nez sprAvne maji 
byt. K nastaveni* presnych otacek po- 
uzijeme jemneho jehlov^ho pilnicku 
ctvercov^ho profilu. Pri spusten^m mo¬ 
torku prilozime pilnicek presne do pri- 
slusne drazky a jemnym pilovAnim 
zmensujeme primer. Musime samo- 
zrejme postupovat pomalu, stAle kon- 
trolovat, jak jsme se priblizili ke sprAv- 
. nym otAckam. Komu zalezi na,naprost6 
shode, prekontroluje si pocet otAcek za 
minutu radeji stopkami a pocitAnim. 
ElektrArna totiz nedodrzuje presne 
50 Hz a vetsinou byvA mene, jen vyji- 
medne vice, malokdy presne. ZvlAste 
hudebnici s absoliitnim sluchem budou 
potrebovat presne otAcky, aby ladeni 
nAstroju nebylo posunuto. Kontrolu a 
korekei provedeme na vsech trech rych- 
lostech, tj. \6' £ U, 337a a 45 otAcek za 
min. Kdyz by si nekdo speciAlne prAl 
mit i 78 ot., musel by mit i ctvrtou 
drAzku na remenicce, ale to prece jen 
jiz pokladAm za prezitek. 

Takto upravena pohonna cAst gramo- 
fonovdho sasi vyhovi pro 99-pripadu ze 
sta. Jen u lidi se sluchem zvlAsf citlivym 
se muze stat, ze postrehnou nekdy zako- 
lisani tonu dlouho drzeneho. Tam po- 
muze pak jeste tezsi talir a pohon dvema 
motorkymamontovanymi na speciAlnim 
sasi. Kdyby mel nekdo zAjem, poradim 
rAd, jak na to. 

Literatur a: 

(1) E. W. Berth-Jones: Measuring turn¬ 

table speed fluctuations . Wireless World 

1959 - ■ ■ 

(2) James A. Mitchell: How's your 
rumble? Radio and Television News 
1954 

* * * 

Principu Hallova jevu se vyuzivA 
k mefeni magnetickd indukce stejno- 
smernych homogennich i nehomogen- 
nich magnetickych poll u novdho gauss^ 
'metru firmy Metra. Timto mericim 
pristrojem typu Li ve spojeni se sondou, 
kde je umistena polovodicova desticka, 
Ize merit mimo jine magnetickou in- 
dukei v mezere reproduktoru, meficich 
pristroju atd. Merenou hodnotu je moz- 
no primo odecitat na stupnici pristroje. 
Rozsahy mefeni jsou 2000 - 5000 - 
"'10 000 gaussu nebo 5000 - 10 000 - 
- .20 000 gaussd. M . U . 



T ranzistorovy zesilovac pro tele- 
fonni hovory 

Tranzistorovy RC generator 
Meric i pro vykonove tranzistory 
Spoledne televizni anteny 



JAKl IHIIIATIJBKl BEPRODUKTOB? 

Ve ctvrtem cisle AR 1961 jsme pfinesli data reproduktoru pro tranzistorove pfijimate. 
Ukdzalo se pH nich na horsl kvalitu reproduktoru Kovopodniku rhesta Bma . \,e si soudruzi 
vzali kritiku k srdci, vyplyvd i ze sdeleni n. p. Tesla Valasske Mezinci, ktere citujeme: 



Abychom objasnili celkovou proble- 
matiku miniaturnich reproduktorti, 
uvadime, jak<$ jsou kladeny pozadavky 
na tyto reproduktory, pouzivane hlav¬ 
ne v tranzistorovych prijimacich a 
z tohoto hlediska proveaerae srovnani 
vyrobku Kovopodniku mesta’ Brna a 
Tesly Val. Mezirici. 

1. Pozaduje se mala vyska repro¬ 
duktoru. 


2. Pozaduje se maly prumer magne- 
tov^ho obvodu, aby prostoru nad kosem 
kolem magn. obvodu se dalo pouzit pro 
vestavbu soucastek. Prumer kose ne- 


byva zpravidla tak rozhodujici. 

3. Pozaduje se co nejvetsi citlivost 
reproduktoru v pAsmu 500—4000 Hz 
s prevysenim v oblasti 1000—4000 Hz. 
'Citlivost u vyssich krhitoctu je jednak 


zbytecna z toho duvodu, ze modulovany 
radiovy signal m& mezni kmitocet kolem 
4000 Hz a za druhe, a to je zvidst? dule- 


zitdj zp&sobuje zvetseni sumu, pro nez 
jsou charakteristicke hlavne vyssi kmi- 
tocty. Je tedy dobra citlivost reproduk¬ 
toru nad 4000 Hz spise na zavadu nez 


k prospechu. 

Poznamka: pro kvalitni reprodukci 
jsou miniaturm reproduktory nepouzi- 
teln£, ponevadz nemohou vyzarit signa- 
ly-o vetsi vlnove deice (nizke kmitocty, 
s ohledem na prumer reproduktoru). 

4. Pozaduje se, aby reproduktory 
nemely magneticky rozptyl atim aby 
nedochazelo k ovlivnovani soucasti. 


u nichz je pouzito mekkeho feritu. 

a) Prvni typ reproduktoru Kovopod¬ 
niku m. Brna - prumer 55 mm. Ten to 
reproduktor ma krome dosti nevhod- 


nych rozmeru hlavne naprosto ne- 
vyhovujici citlivost a kmitoctovy prubeh 
(maximum akustickeho tlaku je posu- 


nuto az k 5000 Hz). Magn. obvod ma 
omezen^ rozptyl. Pro tranzistorove pri- 
jimace tento reproduktor neni prilis 


vhodny. 

b) Druhy typ reproduktoru Kovo¬ 
podniku m. Brna - prumer 60 mm. 
Rozmery tohoto reproduktoru jsou jiz 
daleko vyhodnejsi pro amatery (vyska 


reproduktoru 19 mm), vadi vsak dosti 
velky prumer magn. obvodu a jeho 
magnetic^ pole, u kter^ho predpokl& 7 
dame magneticky rozptyl. Citlivost re¬ 
produktoru je daleko lepsi nez u^prede- 
sleho typu a vyrovna se turner repro¬ 
duktoru Tesla ARO 032. U kmitocto- 
veho prubehu je na zavadu maximum 
akustickeho tlaku mezi 4 kHz a 10 kHz. 

c) Reproduktor Tesla prumer 70 mm 

- ARO 032. Tento reproduktor je co do 
citlivosti a kmitoctoveho prdbehu srov- 
natelny s druhym'typem reproduktoru 
Kovopodniku m. Brna. Jeho magn.* ob¬ 
vod ma vsak vetsi rozmery, takze cel¬ 
kova vyska reproduktoru je 35 mm. 
Magn. obvod ma v jednom smeru ome- 
zenc rozptylove magn. pole. Je to stars! 
typ, ktery Tesla vyrabi jiz od r. 1958. 
Krome tohoto typu vyvinula Tesla dalsi 
dva nov£ typy miniaturnich reproduk¬ 
toru o prumeru kose 65 mm a 50 mm. 

d) Reproduktor Tesla primer 65 mm 

- ARZ 081. Tento reproduktor je jiz 
velmi modern! koncepce: prumer-kose 
65 mm, celkova vyska 21 mm, prumer 
magn. obvodu 22,5 mm, pricemz magn. 
rozptyl je uplne potlacen. Citlivost re¬ 
produktoru je asi o 5 dB vetsi nez 
u ARO 032, pricemz maximum akus- 
tick^ho tlaku je v oblasti 2 kHz az 
4 kHz. Od 5 kHz citlivost reproduktoru 
velmi rychle klesd. Tento reproduktor 
dosahuje spickov^ svetov6 urovne a vy- 
ro\maji se mu jedine japonske vyrobky 
tohoto druhu. Reproduktor je v sou- 
casn6 dobe pripravovan do vyroby a 
s jeho seriovou vyrobou se pocita od 
r. 1962. 

e) Reproduktor Tesla prumer 50 mm 

- ARZ 085. Rovnez tento reproduktor 
ma vyhodne technicke parametry: pru¬ 
mer kose 50 mm, celkova vyska 20 mm, 
prumer magn. obvodu 22,5 mm, magne- 
tovy obvod je bezrozptylovy. Citlivost 
a kmitoctovy prubeh jsou shodn£ s re- 
produktorem ARZ 081, jen spodni mezni 
kmitocet je posunut ponekud vy§e v du- 
sledku mensiho prumeru membrany. 
Rovnez tento vyrobek dosahuje spickov6 
svetove urovne. Termin jeho zavedeni 
do seriove vyroby bude zalezet od po- 
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REPRODUKTOR 460mm K0V0P0DNIK m.BRNA IYP60-19 
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VSECHNY REPRODUKTORY HERE NY PR} KNiTOdW 
1000Hz, Pfy'KONU 0,1 VA A VE VZDALENOST! i m - 
00 MERNEHO tllKROEONU 

narocnosti amateru vhodnd pro pouziti 
v miniaturnich tranzistorov> r ch priji¬ 
macich. 

Pozn . red.: Overili jsme reproduktor 
vyrobeny Kovopodnikem Brno na vzorku za- 
slanem redakci (pfi stejnych podminkach). 
Zjistili jsme, ze kmitoctovd charakteristika je 
jeste delsi , neg byla puvodne zmefena . Do- 
plnilijsme ji na grajfii carkouane. Tyto re¬ 
produktory ui nabihaji do vyroby a v dobe 
vyjiti Easopisu jiz budou pravdepodobne na 
trhu. Doufdme 3 Ze stejne rychle budou nasle- 



zadavku odberatelu. dovat i vyrobky Tesly Valasske MeziUZi , 

Zaverem je mozno rici, ze reproduk- . aby dlespon miniaturnich reproduktoru byl uZ 
tory podle bodi b) az e) jsou podle na trhu dostatek. - 


narodila se nedavno jako nova sluzba 
v prazskem druzstvu DRUOPTA s bko r 
lem pomoci radioamaterum a milovni- 
kum reprodukovane hudby pri stavbe 
vhodnych zesilovacu. Nejvetsi potize 
v amatdrskych podminkdch, jak kazdy 
zkusil na vlastni kuzi, jsou vzdycky spo- 
jeny s mechanickymi pracemi a tomu 
vdeci za nerusen^ zivot trvala amaterska 
provizoria - vrabci hnizda. 

Stavebnicove pouzdro vrabci hnizdo 
odstrahuje. Sklada se z nekolika jedno- 
duchych plechovych vylisku, kter^ spolu 
tvori pevny obal. Steny pouzdra maji 
vylisovan^ rovnobezn^ rady voditek, 
kam se zpredu zasuriuji desticky s jed- 
notlivymi funkcnimi skupinami. Vse- 
chny zasouvaci skupiny maji 'zakladni 
nosnou desticku o rozmerech 225 X 70 X 
X 1,5 s plosnymi spoji, takze odpada 
obvykla kostra. Konec desticky, zbzeny 
na 53 mm, nese az 13 moznych folio- 
vych doteku, ktere se pfi zasunuti pri- 


stroje do pouzdra propoji s dotekovymi 
p^ry ve specidlni trinactipolove zasuvce 
pro plosne spoje. Tyto zasuvky jsou 
v potrebn6m poctu upevneny v profilo- 
v^m zebricku a s nim ulozeny vzadu 
v pouzdre. Kazdy dotek v zasuvce na 
folii je nejm^ne trojriasobny a provozne 
zcela spolehlivy. Ebliove doteky na des- 
tickach se pokovuji rodiein proti oteru. 

Prostor v zadni casti pouzdra za 
zebrickem slouzi jednak pro spoje mezi 
doteky zasuvek, jednak se sem pripev- 
nuji profilove lisovane drzakys privod- 
nimi konektory a pojistkami. Do tohoto 
prostoru lze ulozit i svinuty si^ovy’ kabel 
apod. Prostor se uzavira vikem s vhod- 
nymi otvory pro kabel a pro pfivody 
zvenci. Podobne viko uzavira pouzdro 
i zpredu. Pouzdro ma nahore sklopn^ 
ocelove drzadlo tvaru sirokeho C, ktere 
lze podobne jako vika snimat a nasa- 
zovat jednim hmatem bez n&stroju. 

Pouzdro je reseno dusledne stavebni- 






0 

konektory vsech typu z vyroby TESLY 
Liberec a pro jine modern! cs. sou- 
-c&stky. 

Pouzdra lze sestavovat i ve vets! celky, 
na vysku i vodorovne, vedle sebe i nad 
sebe,, stavi-li se zarlzeni vetsiho rozsahu. 
Vylisky jsou z polotvrdeho hlim'kov^ho 
ci z hlubokotazneho ocelov^ho plechu 
a povrchove se upravuji kladivkovym 
lakem £i jinak. Vylisky vik a bocnic se 
dodavajf bezne bez otvoru. 

Pro informaci 'slouzi pfipojen<£ obraz- 
ky dilu a celkov£ sestavy (celotranzisto- 
rovy.stereofonm zesilovac 2x 10 W) a 


covym zpusobem o jednotkove rozteci 
30 mm a jeho vyskove stcny se lisuji 
postupovym krokovym nastrojem. Lze 
tedy objednat tato pouzdra ve vsech 
potrebnych velikostech od typu jedno- 
jednotkov^ho (vyska 62 mm) do deseti- 
jednotkov^ho (vyska 342 mm), po do- 
hode s vyrobcem i vetsi. Zakladni jed- 
notkov^ rozteci 30 mm odpovida i roz- 
lo&eni otvoru pro sroubove spoje vsech 
dilu pouzdra, takze konstrukt^r pHstroju 
ma k dispozici zna£ny pocet nejruznej- 
sich kombinaci. Stavebnice pouzdra je 
pripravena zvlaste pro modern! pnyodnf 


Dll 

Mnoistvf 

OznaCerii 

+1 

2 ks- 

stena x - jednotkovi 

*2 

1 ks 

boCnice spodni (otvory podle 

*3 

1 ks 

boCnice vrehni potreby) 

*4 

. Iks 

iebrliek x - jednotkovy 

*5 

x ks 

' driak konektoru TESLA 

*6 

x ks 

drMk pojistky 

*7 

1 ks 

pfedni vlko x - jednotkove 
(otvory podle potreby) 

*8 

1 ks 

zadnl vlko x - jednotkove 

*9 

4 ks 

liSta 

*10 

' 1 ks 

driadlo * 

*11 

x ks 

stinici plech mezi funkeni dily 

12 

x ks 

sroub M3 x6 St-z CSN 02 1134 

13 

2 ks 

matice M3 St-z CSN 02 1401 

14 

x ks 

dotekove pero 13p61ove zAsuvky 
101 783,02 (3 pera na dotek) 

15 

x ks 

telisko tfmactip61ove zasuvky 

101 260 02 

16 

x ks 

trubkovy nyt 3 x 8 

CSN 02 2380.10 

17 

11 x ks 

zdsuvka 6AF 282 20, 6AF 282 10, 
6AF 282 02 

18 

• x ks ' 

z&suvka 6AF 282 30 pro repro- 
duktory 

19 

x ks 

trubkovy n^t 3x4 

CSN 02 2380.10 

20 

x ks 

pojistkove pouzdro REMOS II 

21 

x m 

zapojovaci drAt v PVC U 0^ 

CSN 34 7711 

22 

1 ks 

trizilovy sifovy FLEXO PVC 

23 

l ks ' 

pdjeci o£ko 0 3,2 

24 

1 ks 

prichytka sitoveho kabelu 

25 

0,15 m 

izolatnx trubifika PVC 0 8 mm 



NTZ 049 

26 

x g . 

mekkfi p6jka 0 2 

CSN 42 8765 - 42 3655 


x - po£et podle potreby 


rozpiska vsech dilu stavebnice i s mon- 
taznim a pomocnym materialem. Hvez- 
diikou oznacene dily jsou soucdsti vlast- 
ni stavebnice, ostatni polozky jsou v£t§i- 
nou v obchodech a vjrobce pouzdra je 
nedodavd, Pouzite zasuvky a konektory 
vsak teprve prijdou do pravideln^ho 
prodeje. Samotni pouzdra vhodn£ veli- 
.kosti si muzete objednat v zak£zkove 
sberne DRUOPTA, 2itn ! a 48, Praha 2, 
tel. 22 87 23, kde tak£ dostanete vSechny 
potrebn6 informace. 



BB Sj Pis K^S Kdoovy ZESILOVAC 
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Prvni zesilovac! stupen VKV priji 7 
mace ma rozhodujici vliv- na jakost 
celeho pristroje. Na nem zavisi nejen 
sumoy£ cislo prijimace, ale ve znacne 
mire i uroven parazitniho pfijrnu a kri- 
zov^ modulace: V dal§im bude popsan 
zesilovac s velmi nizk^m sumem a prf- 
znivou kmitoctovou charakteristikou. 

Popis zapojeni / 

Zapojeni zesilovace je na obr. 2. 
Vstupni obvod je tvoren pasmovym 
filtremXiCi a L 2 C 2 na stejnem principu 


jako v pfipade [1]^ je vsak mechanick>- T 
znacne zjednodusen. Neutralizace je 
mustkova^ bezneho provedeni^ tvorena 
.kondenzatory Cm, Cxf? a kapacitami 
elektronek C ga a Cgk. Vazba mezi obema 
stupni kaskodoveho zesilovace je pro* 
vedena obvodem L z> C s a C P , ktery ma 
dva rezonancni kmitocty, Paraleln! re- 
zonance" tohoto obvodu je na pracovmm 
kmito^tu^ seriova na zrcadlovem^ takze 
pro napeti tohoto kmitoctu obvod pred- 
stavuje zkrat a nepropusti jej na katodu 
E 2 . Vystupnf obvod je tvoren indukc- 


Inz. Jar. Navratil, OKI VEX 

nosti L x a kapacitou C A . Jeho jakost je' 
dmyslne zhorgena odporem R v , aby bylo 
dosazeno potrebn^ sire pasma a zesilovac 
nemusel byt doladov&n. Odpory R u /? 2 , 
R 3y Rk a R n stabilizuji pracovni bod 
strm£ elektronky a chrani ji pred pfe- 
tfzenfm i znicenfm pri ndhodn^m zvy-. 
seni jejiho anodov^ho proudu. Princip 
stabilizace i tirovne napeti jsou nakres- 
leny na obr. L ktery pochopitelne obsa- 
huje jen prvky urcujici pracovni bod 
elektronky a nikoliv prvky vf obvodft. 
Zvysi-li se z libovoln^ pri^iny anodov^ 
proud elektronky, zvysi se take spdd na 
odporu Rk a tim se zv^si i predp^tf 
elektronky^ ktere zvetleny proud omeai. 
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Obr. 1. Princip stabilizace pracovniho bodu 
elektronky c drovne stejnosmemych napeti 



E8BCC (PCC88) 



Tab . 1. Data vinuti civek 


Prumer 

X d^lka 

Po£et 

zdvitfi 

Prfim. 

drdtu 

Pozndm- 

ka 

L* 

0 15x7 
mm 

3 

0 1,2' 

Hold 

med 


0 11x7 
mm 

3 

0 1,2 

Hold 

mecf 

Lt 

0 10x7 
mm 

3 

0 1,2 

-Hold 

med 

Tt 

0-5x28 

mm 

35 

0 0,4 

i 

lak 

i 

t 


Obr. 2. gapojeni zesilovace 

Princip stabilizace je v tom, ze na ka- 
tode elektronky je mnohem vetsi naped, 
nez by odpovidalo predped nutn^mu 
pro dany proud. Pro anodovy proud 
14 mA potrebuje E88CC pri anodov^m 
naped 90 V predped - 1,4 V. Na katode 
se. vsak vytvori naped -f8 V proti 
kostre. Musime tedy pfiv^st na mrizku 
naped +6,6 V, aby roz- 
dil dal nutne predpeti 
—1,4 V. Zv£tseny kato- 
dovy odpor (normalne 
125 £1, zde .560 Q) pak ma . 
hlavni zasluhu na doko- 
nal£ stabilizaci. Stabili¬ 
zace prakticky stejndho 
druhu je poufcivano v ob- 
vodech s tranzistory. Dnes 
se uzivd takov^to stabi¬ 
lizace pro zlepseni std- 
losti vlastnosd stupnu, v 
nichz jsou pouzity strme 
elektronky s napinanou 
mridkou. 


kondenzatoru uzijeme slidov^ desticky 
sily asi 0,1 mm, po obou strandch na- 
mazantf silikonovou nebo jinou elek- 
tricky kvalitni vazelinou (ziskame ji 
treba rozebranim pouzdra znicen^ho 
' cs. tranzistoru). Pomoci GDO zjistime, 
zda obvod ladi na obe strany od kmi- 
toctu 145 MHz. To nastavime zeslabo- 
vanim slidove desticky. Nemdme-li 
GDO, je vyhodn6 provost oba polepy 


Uvedenf do chodu 

Po zapojeni cel^ho zesilovace pripo- 
jime prislusnd napdjeci naped a zkon- 
troiujeme odber. Je-li vse v porddku, 
nastavime neutralizaci. Predpokladdme, 
ze smesovac a cely konec pfijimace'je 
uz v cinnosti. Anodov£ naped kaskodo- 
vdho zesilovace, odpojime a katodu 
elektronky E z spojime kondenzdtorem 


Konstrukcni provedeni 

Zesilovac byl staven ja- 
ko pokusny model samo- 
statne. V praktick6m pri- 
pade by byl staven vcelku se smesova- 
cem jako konvertor, proto nemd smysl 
popisovat celkovou konstrukci, kterd je 
ostatn£ dobre zrejma z fotografie v za- 
hlavi. % 

Zminku si, zaslouzi novd ' varianta 
konstrukcniho- provedeni filtru popsa- 
n£ho v [1]. Vykresy soucasti obvodu 
L X C X jsou na obr. 3, obvod sdm v roze- 
bran£m i slozen&n stavu na fotografii 
(obr. 4). Postup uvedeni obvodu L t Ci do 
pasma je pon&kud rozdilny od [1]. Ob¬ 
vod slozime, pri cemz jako dielektrika 
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Obr . 3. Soucasti vstupniho obvodu Cj-L, 

kondenzatoru C x oddelene, nastavit nej- 
prve ( sprdvnou kapacitu (treba zpuso- 
bem popsanym v [1]) a potom cely 
obvod spdjet, jak to provedl i autor. 

Aby zesilovac byl stabilni, je nutne 
od sebe odstinit zejm^na indukcnosti 
L Z} Ls a jL 4 , kter£ musi byt umisteny 
kazda ve zvlastni prihrddce. Situaci ve 
spodni casti a umisteni hlavnich sou- 
casti ukazuje fotografie (obr. 5). Data 
vinuti ostatnich civek jsou v tab I. 


asi 1 pF s jeji anodou tak, aby naped 
rriohlo timto kondenzdtorem pronikat 
na anodu E z a dm i na mrizku smeSo- 
vace. Elektronka kask<Sdov£ho zesilo¬ 
vace i elektronky ostatnich ‘stuphfi musi 
byt nazhaveny. Na vstup zesilovace. 
privedeme napeti o kmitoctu 145 MHz 
' a vyladime na n6j dalSi c&st prijimace. 
Trimrem Cn a pak nastavime takovy stav, 
ze napeti pronikajici na anodu E x a 
katodu E z z mrizky E x bude minimalni. 
V teto poloze Cn a zajisdme. Pak zrusime 
spojeni katody E z s anodou a pripojirhe 



Obr. 4. Vstupid obvod a) v rozebranim, 


b) v smontovahem stavu 
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Obr. 5. Sumove cislo zesilovace v zavislosti 
na kmitoctu 

anodove napeti. Asi 1,5 az 2 cm dlou- 
hym drdtem zkratujeme obvod Z^Cj a 
trimrem C 2 nastaVime maximalni vy- 
chylku na vystupu prijimace. Zrusime 
zkrat L X C^ obvod L 2 C Z rozladime pri- 
pojenfm kondenzatoru asi 5 pF a ota- 
cenim sroubku naladime kondenzator 
C x na maximum. Zrusenim rozladeni 
L t C t je cely vstupni obvod naladen. 

Nyni opakovanym ladenim C p na 
maximum vy chylky pfi kmi toe tu 
145 MHz a C s na minimum pfi zrcadlo- 
vdm kmitoctu spravne nastavime obvod 
L 3 C p C s . Stejne ladenim kondenzatoru 
C 4 nastavime vystupni obvod na ma¬ 
ximum. 

Tim je cely zesilovac naladen a jeho 
f sumovd cislo bude 3 az 4 kT 0 . Mame-li 
sumovy generator, muzeme se pokusit 
o vylepseni zesilovace jeho nastavenim 
na minimdlni sumov^ cislo malymi a 
pozorne provadehymi zmenami Cn 2 , C 2 
a Cj/pripadne malou zmenou vzdale- 
nosti mezi L 1 a L % . Zmeny provadime 
postupne a organizovane tak, ze nejprve 
menime jeden prvek tak dlouho, dokud 
sumovd cislo klesa. Potom pfejdeme na 
druhy stejnym zpusobem. Tak se nam 
podari 'stlacit puvodni hodnotu 3 az 
4 kTo na 2,4 az 2,7 podle kvality pouzitd 
elektronky. Je nutnd znovu zduraznit, 
ze zmeny musi byt velmi maid a provi¬ 
de ny systematicky. Kdo nema sumovy 
generator, mfize naladeni na minim&lni 
lumovd cislo provadet pomoci trpeli- 
vdho protejsku u vysilace. Intenzitu 
signalu snizime natocenim antdny tak, 
ze je slyset zfetelny sum a pozorujeme, 
jak se zasahy zlepsuje signal vuci sumu. 

Prakticke vysledky 

Pri pfedbezndm sladeni vykazoVal ze¬ 
silovac sumove cislo 3,7 kT 0 . Malymi 
zmenami pfislusnych prvku podle pfed- 
chozi kapitoly se podafilo snizit sumovd 
<Hslo na hodnotu 2,6 kT 0 , pricemz nape- 
tove zesileni kleslo asi o tfetinu. Pfi 
vymene elektronky se pohybovalo su- 
mov6 cislo mezi hodnotami 3 az 4 kT 0 , 



Obr . 7. Sumove cislo zesilovace v zdvislosti 
na anodovem napeti 

dalo se vsak doladenim zmensit na hod¬ 
notu 2,5 az 2,8 kT 0 . Byly meneny elek¬ 
tronky cs. vyroby a jedna zapadone- 
mecka, ktera se vsak hodnotou 2,7 kT 0 
„umistila“ az v druhd polovine pofadi. 
Je zfejme, ze naladen! obvod & je nutnd 
provest „na m!ru“ dand elektronce. 
Pokus ukazal i to, ze elektronky nasi 
vyroby jsou prinejmensim rovnocenne 
vyrobkum svetovych firem. 



Obr. 8. Sumove Oslo zesilovace v zdvislosti 
na zhavicim napeti 

Prfibeh Sumoveho cisla v zavislosti na 
kmitoctu je v grafu na obr. 5. Dale byla 
zmerena zavislost sumovdho cisla na 
anodovem napeti. Vysledek je v grafu 
na obr. 7. Zasluhou stabilizace praeov- 
niho bodu si zesilovac uchovava dobr^ 
§um©v^ cislo i pfi velmi nizkych hodno- 
tdeh anodov^ho napeti, Stejne tak se az 
neuveritelne malo projevila zmena zha- 
viciho napet f Zavislost sumoveho cisla 
na zmene z^aviciho napeti je v grafu 
na obr. 8. Ze stabilizace pracovniho 




Obr. 9 . Anodovy proud elektronky v zdvislosti 
na zmene anodoveho. napeti ■ 


bodu skutecne licinne pomaha udrzet 
anodovy proud elektronky, je zrejmd 
z grafu na obr. 9. Plnou carou je zde 
zndzornena zmena anodoveho proudu* 
v zavislosti na anodovem napeti pfi 
stabilizaci, prerusovanou carou bez sta- 
bilizace. ' 

Nakonec si uvednie jeste prehledne 
hlavni vlastnosti zesilovace:. 

Pracovni pasmo * . 144 az 146 MHz 

Sumove cislo . . 2,6 az 2,8 kT 0 

Napefov^ zesileni 
(vstup - anoda E a ) .40 
V^konove zesileni . 64 (18 dB) * 

Spotfeba. 200 V/16 mA 

6,3 V/0,3 A 

Presto, ze zesilovac je mechanicky 
ponekud slozitejsi nez klasickym zpuso¬ 
bem postaveny, jeho dobre vlastnosti 
vynahradi konstrukt£rovi vynalozenou 
ndmahu. 


Literatura: 

[1] Navratil , Jary: PrijimaC pro pasmo 
145 MHz . AR 1959 tis . 7, 2. 
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Tranzistorovy umICovac Sumu 

Tranzistorovy umlcovac sumii v^ r - 
uziva tranzistoru vodivosti NPN, ktery 
se otvird, je-li privedeno na bazi kladn6 
napeti a zavira napetim zapornym. Bez 
signalu neni zaporn^ho napeti AVC, na 
bazi se objevuje kladne napeti, nastave- 
nd delieem a tranzistor zkratuje na zem 
cestu nizkofrekvencniho signalu a tudiz 
i sumovy signal. Pfi pfichodu modulac- 
niho signalu se vytvofi zapornd napeti 
AVC, kterd pfevladne nad kladnym 
predpetim, tranzistor se uzavira a signdl 
mfize prochazet mezi oddelovacimi kon-' 
denzdtory. Vsechny soucasti jsou nekri- 
, tickd; odpor R 4 zmensuje zatizeni 
z rozvodu AVC a jeho hodnotu je nutno 
vyzkouset. Vyhovi pravdepodobne od 
20 kf? az do nekolika M!2. 

Vyhodou tohoto zapojeni je, ze pro 
.uziteeny signal pfedstavuje nepatrny 
• dtlum, nebot? impedance zavfeneho 
tranzistoru je vysoka. 

'CQ, 4161 . -da 





Pro nap£ti v kolektorov^m obvodu plati vola zmenu celkoveho. proudu kolektoru 
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nitel zp£tndho prijmu a velikost para- 
zitnich postrannich lalokfi. 

Pri navrhu antdny byly kladeny tyto 
zakladni pozadavky (uvddeny v poradi 
dulezitosti): 

. / 1- Vysoky zisk pH rozumnych rozme- 

✓ rech. 

2. Hladk^ vyzarovaci diagram, s po- 
kud mozno nejmensimi postrannimi 
laloky a co nejlepsim cinitelem zpetneho ■ 

fnz« T. Dvorak, prijmu. 

3. ‘ Impedance v okoli 280 Q, dovolujici 

OK1DE napajeni symetrickym napajecem (dvou- 

linkou) i beznymi souosymi kabely (ko- 
axialy) (spouHtim symetrizdtoru, trans- 
. ' \ formujiciho v pomeru 1:4). 

4. Lehkd, jednoduchd konstrukce, usku- 
tecnitelna beznymi domdcimi nastroji 
a dovolujici rychlou montaz i demontaz 
(pouziti na PD!) 

Je zrejme, ze nekterd z techto poza- 


Navrh, promereni a sprdvne nastaveni 
smerovd anteny je jednou z praci, kterd 
se prakticjcy zcela vymyka moznostem 
b£zndho amatdra. Je k ni totiz mi- 
mo teoreticke a prakticke znalosti za- 
potfebi nejen spolehlivd zarizeni pro me- 
reni vysokofrekvencni impedance,, ci 
alespon prizpdsobeni anteny, nybrz 
i specidlni stanoviste,nakterdn je mozno 
snimat vyzarovad diagramy antdny, a to 
jak v horizontdlni, tak i vertikdlni rovi- 
ne. 

Mdlokdy se proto setkame v odborne 
literature s popisem smerovky, doloze- 
nym opravdu konkretnimi vysledky me- 
reni, jez vetsina autoru zpravidla nahra- 
zuje cestnym prohlasenim, ze ,,popiso- 
vana ant&ia prekonala veskera o£ekd- 
vdni“. Za t£to situace nezbyvd normal- 
nimu smrtelniku nic jineho, nez spoldiat 
na §t?astnou ndhodu, z:e si z rady tako- 
vych popisu vybere prav£ ten, v nemz 
se autor stejne sfastnou nahodou „stre- 
fil“ jak do impedance, tak i vyzafovdni 
anteny. 

Pravd£podobnost dvou za sebou na- 
sledujicich ndhod je vsak v tomto pfi- 
pade tak mizive mala, ze'je temer jist£, 
ze sm£rovka, kterou si timto zpusobem 
postavime, bude mit jeden ci vice vaz- 
nych nedostatku. Za nejvetsi nest£sti lze 
pritom povazovat okolnost, ze se tyto 
nedostatky jen malokdy projevi tak vy- 
razne, aby presvedcily majitele zbrusu 


VetSina amateru tak pouziva smao- 
vych anten, kterd jsou bucf nevyhovujici, 
ci alespon neddvaji optimalni vysledky. 
2 e tato situace panuje i u nas, je zrejmd 
z toho, ze se spojeni na vzddlenosti ko- 
lem 300 km stdle povazuji za DX, adko- 
liv teoreticky vypocet, prakticky overeny^ 
ddlkovym pnjmem televiznich nebo 
FM vysilacuj ukazuje^ ze by takovd spo¬ 
jeni mela byt zcela beznd i pro prdmem 6 
vybavenou a umistenou stanici.*) 
Pokusim se zde proto vyjit vs trie 
* vsem^ kdo by si rddi postavili spoiehlivou, 
pomerne vykonnou smerovou ant^nu 
pro pasmo 145 MHz, popisem Yagiho 
anteny, ktera byla velmi poctive prome- 
rena a ktera je jiz druhy rok v praktic- 
k^m provozu s dobrymi vysledky. 

Ant£na je popisovdna ve dvou varian- 
tach, a to s jednoduchym. (1R) a troji- 
tym reflektorem (3R). Varianta s tro- 
jitym reflektorem byla vypracovana na 
zaklade provoznich zkusenosti s jedno- 
duSsim provedenim ve snaze zlepsit ci- 
nitel zpStndho prijmu antdny a vrele ji 
v5em zdjemeum doporucuji. Komu by 
se zdala jeji konstrukce prilis sloiita, 
nebo kdo by si snad chtel pfedbezne 
proverit zisk ant 6 ny na jednodussim 
' vzorku, muze si zatim postavit prvou 
' variantu (jeji dodateend rozsireni je 
velmi snadno provediteln^), kterd zusta- 
vd pozadu za druhou jen pokud jde o 6 i- 


davkfi jsou vzdjemnS v rozporu, takze 
bude nutno se spokojit urcitym kompro- 
misem. Plati to zejm^na o ciniteli zpet¬ 
neho prijmu, ktery nelze oznacit za 
zvla§t’ \ynikajici; nastavujeme-li v§ak 
ant^nu na maximalni zisk a snazime-li 
se pritom co nejvice potlacit postranni 
laloky, je soucasnd dosazeni vysokdho 
cinitele zpetndho prijmu bez pouziti 
zvldstnich opatreni velmi obtiznc, ne-li 
nemozn^. 

Urcitym kompromisem musi byt ne- 
zbytne i zisk antdny. Zatim se totiz 
navzdory veskeremu usili nepodarilo 
otrast zdkladnim, vseobecne platnym 
zakonem, ze zisk antenniho systemu je 
v pnm£m pomeru k jeho rozmer&m, vy- 
jddrenfm ve vlnove ddlce pracovniho 
kmitoCtu. Jinymi slovy - rha-li mit an- 
tdna velky zisk, musi byt i nalezite roz- 
merna, a to bez ohledu na to, zda jde 
o antenu Yagi, soufazovy system, trych- 
tyr, parabolu ci jiny typ antdny. 

U smerovek typu Yagi zavisi zisk pri 
optimdlnim po£tu prvku primo na deice 
antdny, kterd ma pochopitelne sv 6 prak¬ 
ticke meze. Lze rid, ze popisovana osmi- 
prvkova ant^na o deice ponekud mensi 
nez dve ddky vlny pfedstavuje co do 
zisku praktickd maximum, jehoz lze 
jest£ dosahnout beznymi prostredky. 
Kazdy dalsi pozadavek na zvyseni zisku 
vyvolavd jiz neumern^ zvetseiii ndkladu 
na konstrukei antdny. Tato skutecinost 


nov£ antdny, ze jeho v> tvor, kterdnu 
venoval tol ik lisili, volndio casu i p>enez, 
je sotva prostredni kvality a ze by bylo 
nejlepe jej od zakladu rekonstruovat. 


Ve vypodtu se uvazujeVykon \yslla£e 25 W, 
Surnove dlslo pfijimaie F == 4 (6 dB), telegraficky 
provoz se Sifkou pisma 0,5 kHz a na vysilaci i pHj£- 
maci stranfi smfirovky se ziskem 12 dB. 


vyplyne snad nejndzorneji z uvahy, ze 
pro zvetseni zisku asi o 3dB bylo by nutno 
cely systdm zhruba zdvojndsobit, tj. zvet- 
sit delku anteny asi na 7 metru! Potize 



■ Obr . 1. Vyzarovaci diagramy anteny s tro~ ■ Obr . t. Vyzarovad diagramy anteny 5 iro- 

jitym reflektorem v horizonialni rovinc pro jitym reflektorem ve vertikdlni rovine pro 144. 
144, 145 a 146 MHz. 145 a 146 MHz, 
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Obr. 4 . Prubeh redine slozky impedance 
anteny vpasmu 144 az 146 MHz (IR-antena 
s jednoduchym reflektorem, 3R - antena 
s trojitym refiektorem) 


s konstrukci iprovozem takov^homonstra 
byly by jiz zrejme neumern£ vyhodam, 
jez muze zvetseni zisku o 3 dB prinest. 

Elektricke vlastnosti 

Co lze od popisovanych ant^n ocekd- 
vat, ilustruji nejlepe vyzarovaci dia- 
gramy ha obr. 1 a 2, jez byly sejmuty 
pro variantu s trojitym refiektorem, a to 
v horizontalni i vertikalni rovine pro 
kmitocty 144, 145 a 146 MHz. Pro po- 
lovicni v^kon (pokles o 3 dB) lze z nich 
odecist sirky svazku 36°, popr. 40°. Po- 
dle pramenu [1] odpovidaji tyto sirky 
svazku zisku asi 14,15 dB proti izotrop- 
nimu (vsesmerov^mu) zarici, to je 
12 dB proti dipolu. Smerove vlastnosti 
anteny z provozniho hlediska popisuje 
t horizontalni smerovy diagram, z nehoz 
vyplyva, ze antena md cinitel zpetneho 
prijmu 16 az 18 dB pri potlaceni po- 
strannich laloku vetsim nez asi 17 dB. 
Je pravdepodobn£, ze posledni hodnota 
je ve skutecnosti lepsf - merici stanoviste 
nebylo totiz zcela proste odrazu, ;kter6 
patrne zpusobily zvetseni postrannich 
/ lalokft a prispely k nesymetrii merenych 
vyzarovacich diagram^. 

. Vyzarovaci diagramy anteny s jedno- 
7 duchym refiektorem (prvni varianta) 
jsou prakticky totozn£ s diagramy na obr: 
1 a 2 az na to, ze cinitel zpetneho prijmu 
potlaceni postrannich laloku je zretelne 
" mensi a dosahuje jen asi 10 dB. 

Prubeh impedance obou provedeni 
anteny je zachycen Smithovym diagra- 
mem na obr. 3.**). Prubehy redine 
slozky obou ant£n, kter£ maji - jak 
dale uvidime - rozhodujici vliv na pri- 
zpusobeni anteny a soucasne urciiji 
volbu napajece, jsou vyneseny ve zvlast- 
nim diagramu na obr. 4. Je z nich patr- 
no, ze jednodus§i varianta ma ponekud 
vyssi stredni hodnotu realn£ slozky, 
jez je v tomto pripade rovna asi 312 ft. 


**) Smithova diagramu se pouzivd s vyhodou tam, 
kde je zddoucf zachytit jedinou krivkou priib^h realne 
i jalov£ slozky m£fen6 impedance v .z&vislosti na 
kmitodtu. Kruznice se stredy na vodorovne ose v nem 
udavaji velikost realne slozky, kruznice se stredy na 
vertikalni ose (nezakreslena) v horni polovine diagra¬ 
mu urdujf kapacitni, kruznice se stredy v dolni polo- 
vin6 induktivni slozku vysetfovand impedance. Hod- 
noty jsou udany v nasobcich charakteristick6 impe¬ 
dance >^ 0> jez byla v danem pri pads rovna 50 O. 

Clteni diagramu je velmi jednoduche a vvsvitne 
nejlepe z konkretniho prikladu: Chceme urcit impe- 
danci anteny s trojitym refiektorem (plnd krivka na 
obr. 3) na kmitoitu 144 MHz. Bod 144 MHz lezi na 
'kruznici se stfedem na vodorovne ose oznafiene 5, 
reilna slozka je tedy rovna R = 5 . Za = 5.50 £i = 
~ 250 Q. Souiasne lezi tento bod na kruznici se 
stfedem na vertikalni ose ozna£en£ 1,0 a to v dolni, 
induktivni c&sti diagramu. Jalovd slozka je tedy in¬ 
duktivni a rovna Xi, = co . L = l . -Z 0 = 1.50 Q = 
*= 50 Q. Jelikoz zndme to = 2 n . / = 2 . 3,14 . 144. 

■ 10®, lze vypodist indukfinost anteny L = 0,033 juH. 
Antena se tedy pro .kmitocet 144 MHz chovd jako 
odpor 250 Q v serii s indukenosti 0,033 ^H. Stejnym 
zpvisbbetn lze postupovat pro libovolny kmitocet v za- 
kreslenem rozsahu 144 ai 146 MHz. 




Obr. 5. Nacrtek anteny s jednoduchym re - 
flektorem (tarkovane vytazenojeji doplneni na 
antinu s trojitym rejlektorem). Miry viz ta - 
bulku L 

nez varianta s trojitym refiektorem, jejiz 
stredni impedance je asi 263 ft. T£to 
skutecnosti je pak treba prizpusobit 
i volbu impedance napajecii, jak je blize 
vysvetleno v odstavci o napajeni a sy- 
metrizaci. 

Rozmery anteny 

D£lky prvku, jejich vzajemne vzdale- 
nosti a prum^ry trubek jsou pro obe po- 
pisovan^ varianty uvedeny na obr. 5 
a souvisejici tabulce 1. Rozmery zarice, 
tvoren^ho pro obe varianty stejnym 
skladanym dip6Iem,'jsou na obr. 6. 



Obr . 6. Rozmerovy nacrtek zdfice (skladany 

dipu) , ■ 


K rozmerum anteny je treba vysvet- 
lit nekolik podrobnosti. Predevsim je 
nutno upozornit na to, ze chceme-li 
vlastnosti popisovan£ anteny spolehlive 
reprodukovat, musime dzkostlive dodr- 
zet presn^ d^lky prvku a jejich vzdale- 
nosti. Zvlaste citlivy je v tomto smeru di- 
rektor D XJ ktery lezi nejblize k zdfici a 
jehoz d£lka silne ovlivnuje jak redlnou, 
tak i jalovou slozku impedance anteny 
(jeho prodluzovani snizuje odporovou 
slozku a posouvi imped an cni charakte- 
ristiku anteny ve Smithove diagramu 
nahoru, tj. do kapacit, zkracovdni ma 
opaeny ucinek). Doporucuji soucasne 
dodrzet i vnejsi prumery trubek jednot- 
livych prvku a pokud mozno i prumer 
a tloustTfu steny nosne trubky, ktera svou 
tuhosti prave vyhovuje pozadavkum 
na mechanickou pevnost syst^mu bez 
zbytecne rezervy. Jen v pripade, ze by 
se opravdu nepodarilo' obstarat prede- 
psan6 trubky, muzeme pouzit odchyl- 
nych prumeru. Lze pritom predpokld- 
dat, ze odchylky vnejsich prumeru jed- 
notlivych prvku o cca i 1 mm a od¬ 
chylky nosne trubky o cca i 24-3 mm 
nijak, podstatne neovlivni vlastnosti 
popisovand anteny. V pripade, ze uzije 7 _ 
me nosne trubky mensiho prumeru, bude 
ovsem treba dbat na to, aby se vahou 
prvku neprohybala, coz by mohlo nepri- 
znive ovlivnit zisk (prvky maji byt v za- 
krytu a upnuty k nosne trubce presne 
uprostr ed). 

Napajeni a symetrizace 

Ma-li antena bezvadne pracovat, 
musi byt dobre prizpusobena na napi- 
jeex vedeni. Prakticky to znamena, ze 


v bodech pripojeni k antene musi kabel 
„videt <( impedanci rovnou jeho charak- 
teristick^ impedanci >^o. Neni-li tato 
podminka splnena, vznikaji na napajeci 
maxima a minima vf napeti (tzv. stojat6 
vlny), jejichz pomer je roven pomeru 
impedance anteny k charakteristick^ 
impedanci kabelu, tj. cinitel stojatych 
vln ex = Z&IZo' P r0 jednoduchost uva- 
zujeme v dalsim jako a pouze pomer 
realnych slozek prislusnych impedanci, 
protoze lze predpokladat, ze se jalova 
slozka Z* pri vysilani vykompenzuje 
doladenim anodovdho obvodu konco- 
v£ho stupne. 

Je-li hodnota a velka, stoupaji ztraty 
vedeni, ktere se pri vysilani v napefovych 
uzlech zahriva, pri cemz muze v extr^m- 
nich pripadech dojit i k prurazu izolace. 
Koncovy stupen vysilace nelze dobre 
zatizit, antena ^netahne 44 , anoda elek- 
tronky se cervend a stupen mk sklon 
k parazitnim oscilacim. Stejne neprizni- 
ve se vysoky pomer stojatych vln uplat- 
nuje i pri prijmu, kde ve vetsine pripade 
zpiisobi snizeni citlivosti prijimace. 

Budeme se proto snazit udrzet co , 
Tiejniz§i a v celem kmitoctov6m pasmu, 
v nemz ma antena pracovat, tim, ze zvo- 
lime impedanci napijece tak, aby se co 
nejvice blizila stredni hodnote realn6 
slozky impedance anteny'. Jak jiz bylo 



Obr. 7. Upevneni skladaneho dipolu na nos - ' 
ne trubce a nacrtek pulvlnne symetrizacni 
smydky. V dolni ddsti obrdzku pfiklad ukon- 
• cent kabelu 












Tabulka 1 


Rozmery anteny ; 

(V zdvorkdch uvedeny miry pro variantu 
s trojitym reflektorem) 

Delky prvku: 

D6 : 875 (875) 

D5 ; 885 (885) 

D4 : 889 (889) 

D3 : 884 ( 884) 

D2 : 877(877) 

D1 : 890 (910) 

. Z : ' viz °b r ' 6 
R x ; 1054 (1135) 

R*> 3-* - (1135) 

Vzddlenost prvku: 

D6-D5 : 828 (828) 

D5-D4 : 621 (621) 

D4-D3 : 621 (621) 

D3-D2 : 621 (621) 

D2-D1 : 435 (435) 

Dl-Z' • 312 (312) 

Z-Rx : 373 (373) 

R 2 -R x : — (705) 

Z~Q?) -(m 

*) Viz obr. 5 

Prumery trubek (use dural) : 

Prvky vcetne zdfice: 0 14 mm » 

Nosnd tyc: 0 30/26 * J 

Pomocnd nosnd tyt (jen pro variantu 3R) : 
asi 0 20/18 (nenl kriticke) , 

drive vypocteno, je tato stredni hodnota 
pro prvou variantu anteny rovna asi 
312 £1. Z pohledu do tabulky 2, v niz 
jsou charakteristickd hodnoty nekterych 
vf vedeni, vyraberiych n. p* Kablo Brati¬ 
slava^ vidime, ze ze soumernych nesti- 
nen^ch napajecu. bude pro ten to pri- 
pad nejvhodnejsi typ VFK 51 (obvykli 
televizni dvoulinka cernohnedd barvy), 
ktera sesvou impedanci 300 Q nejvice 
priblizuje pozadovane hodnote 312 £2. 
Spocteme je§te, jaki bude v uvazova- 
ndm rozsahu nejvyssi hodnota a. Hodno¬ 
ta reding slozky se pro prvou variantu 
antdny pohybuje v rozsahu 144 az 
146 MHz mezi 270 a 355 D. Temito hod- 
notam odpovidaji a = 300/270 — 1„ 11 
a 355/300 = 1,22. Cinitel stojatych vln 
uvedene antdny bude tedy pri pouziti 
napajece o impedanci 300 Q v celem 
rozsahu nizsi nez 1,22. To je velmi pri- 
znivd hodnota, jiz lze bez dalsiho pri- 
jmout. 

Pro druhou variantu anteny s troji¬ 
tym reflektorem, jejiz odpor je roven jen 
263 0, bude vyhodnejsi uzit soumernd- 
ho stineneho napajece VFK* 53 (viz tab. 
2), ktery ma impedanci 240 £2. Zcela 
stejnym postupem jako prve vypocteme, 
ze a pro tuto kombinaci anteny a svodu 
neprekroci hodnotu 1,27. 

Pouziti soumerndho napajece je 
velmi vyhodnd a hlavne jednoduche, 
prece vsak se vyskytne rada pripadu, kdy 
dame prednost souosemu (koaxidlnimu) 
kabelu. Bude to napr. tarn, kde neni 
mozno vest nestineny napajec (dvoulin- 
ku) typu VFK 51 dostatecne daleko od 


nosna A * r > z A-A 



Obr . 8. Upevneni prvku anteny v nosne trubce 



Obr . 9. Provedeni reflektoru R2 a R3 srov - 
nej obr. 5. Pomocnd nosnd trubka je upevne- 
na v hlavni nosne trubce podle obr. 8 


vodivych pfedmet&j nebo tam, kde by 
byl ve znacnd ddlce vystaven ucinkum 
povetrnosti, zejmdna vlhkosti. Nepatrnd 
ztraty dvoulinky, ktera za sucha a do- 
kud je nova daleko predci beznd typy 
souosych kabelfi, totiz omoknutim mno- 
honasobne vzrostou za soucasne zraeny 
charakteristickd impedance se vsemi 
z toho plynoucimi nepriznivymi du- 
sledky. 

Daleko lepsi je v tomto ohledu stineny 
typ VFK 53, ktery lze vest v blizkosti 
kovovych predmetu a ktery dlky sv6 
trubkove konstrukci lepe vzdoruje ucin¬ 
kum vlhkosti, ktera do nej v pripade, ze 
je 4 na koncich dobre ut&nen, nemuze v 
primo vnikat. 

Souosy kabel je na rozdil od sy-. 
metrickych napajecu nutno pred pri- 
pojenim k ant£ne symetrizovat. Nema-li 
se totiz porusit symetrie ant^nniho sy- 
st^mu, miiseji mit obe poloviny zarice 
proti zemi stejnou kapacitu. Pri pfim6m 
pripojeni souos6ho kabelu-na ant^nu by 
nebylo mozno tento pozadavek splnit, 
protoze plasf kabelu ma vuci zemi mno- 
hem vetsi kapacitu nez stredni vodic. 
Je tedy nutno provost symetrizaci za 
soucasn 6 transformace charakteristick^ 
impedance kabelu, ktera se pohybuje 
v okoli 70 D, na impedanci anteny, tj.. 
asi v -pomeru 1:4. 

Z rady symetrizatoru, splnujicich oba 
pozadavky, byl vybrAn typ nakresleny 
na obr. 7. Je to dobre znama symetri- 
zace pulvlnnou smyckou o elektrick^ 
d^lce rovn<6 pfilvlne stredniho kmitoctu 
pasma, ve kter6m ma ant^na pracovat. 
PHslusni fyzickd d^lka smycky se vypo- 
cte ze vztahu 

l = 150 / ■ *- [m; MHz] 

kde k je hodnota tzv. zkracovaciho koe- 
ficientu respektujicihoskutecnost, ze elek- 
tromagnetick^ vlny v kabelu se siri po- 
maleji nez ve volnem prostoru. Zkraco- 
vaci koeficient vypocteme jako k = l/|/e” 
ze znim^ dielektrick^ konstanty e izolace 
zvolen^ho kabelu (viz tabulku 2). 

Ackoliv se vsechny tabelovane druhy 
kabelu bezne vyrabeji, je prece jen moz- 
n6, ze se prave pozadovany typ nepo- 
dari sehnat, takze budeme muset vyuzit 
starsiho kabelu, ktery mame k dispozici.* 
Jeho charakteristickou impedanci vy¬ 
pocteme tak, ze zmerime kapacitu C ka¬ 
belu naprazdno a indukcnost L pro zkrat 
na volnem konci. Charakteristicka im¬ 
pedance je priblizne rovna: 

Z> = 100Ol/A [£1; (J.H, pF] 


Zkracovaci koeficient vypocteme ze 
vztahu: 


k dz [pF/m, mm] 

Ve. log Did ^ 


kde C je kapacita kabelu* na 1 m delky, , 
D je prumer nad izolaci (tj. vnitfni pru* 
mer stiniciho plaste) a d vnejsi prumer 
vnitrniho vodice. 

Pro prvou variantu anteny, jejiz stred- 
. ni odpor je roven asi 312 D, se hodi 
nejlepe kabel VFK 39, pop?, provedeni 
se strednim vodicem z lanka VFK 39,1, 
jeho zimpedance 75 D se pulvlnnou syme- 
trizacni smyckou vytransformuje na 

4 x 75 = 300 D. Pro druhou varian¬ 

tu arit&iy, ktera ma ponekud nizsi im¬ 
pedanci, bude vhodnejsi pouzit kabelu 
VFK 32, nebo VFK 32,l,jehoz transfor- 
movand impedance 280 D se vice blizi. 
vstupni impedanci antdny. (Cinitel sto¬ 
jatych vln neprekroci v cel^m pasmu hod¬ 
notu 1,27.) . 

Mechanlcke provedeni 

Pri navrhu mechanickeho provedeni 
anteny bylo dbano na to, aby jeji kon- ^ 
strukce byla co nejjednodussi. V sou- 
hlase s tim bylo voleno i upevneni prvku, 
kterd jsou zcela proste zastrkany v otvo- 
rech vyvrtanych v nosnd trubce. Za- 
jisteni obstaravd jediny sroubek M3, tak 
jak je to naznaceno na obr. 8. Zdvit pro 
staveci sroubek lze vyriznout primo do 
steny nosne trubky, jenom v pripade, 
ze bychom uzili slabs! trubky, nebo ze 
bychom zavit castym dotahovanim pri 
montazi a demontazi strhli, uzijeme za- 
kreslend vlozky z paskovdho zeleza, 
ktera se vlozi do trubky otyorem pro 
prvek a je pripevnena druhym sroubkem 
M3. t 

Pri vrtani otvorfi je nutno uzkostlive 
dbat, aby jejich osy byly presne rovno- 
beznd, jinak nebudou prvky v zakrytu, 
pop?, nebudou kolmd k nosnd trubce. 
Otvory vrtame nejldpe na stojanovd 
vrtacce v prizmatu nebo vhodndm sve- 
raku, a to s pomocnikem, ktery zajistuje 
spravnou polohu vrtand trubky. 

Nejprve vyznacime polohy budoucich 
otvorfi dulcikem apakje po jednd strane 
predvrtame vrtakem prumeru asi 4 az 

5 mm. Posledni otvor na konci nosnd 
trubky vrtame naskrz, pri cemz se sna- 
zime, aby osa vrtaku byla kolma k po- 
ddlnd.ose trubky a prochdzela stredem. 
Posledni otvor pak vrtame na konecny 
prumer a to nejdrive z jednd a pak z dru- 
hd strany, pri cemz nam predvrtane 
mensi otvory zajistuji bezpecne vedeni. 

Do takto pripravendho otvoru na- 
strcime jeden prvek, ktery v dalsim po- 
slouzi jako pripravek pro orientaci dal- 
sich otvoru. Za tim ucelem protahneme 
jeho vnitrkem olovnici, improvizovanou 
z provazku a zavazi, s jejiz pomoci 
ustavi pomocnik pri kazdem dal§im 
vrtani prvek a tim i celou nosnou trubku 
do presne stejrid polohy. Dalsi postup 
je pak jiz zcela jednoduchy: mensi 
vrtak nastrcime vzdy do pripravendho 
maldho otvoru, ustavime trubku s po¬ 
moci olovnice a dovrtame otvor i na 
druhd (spodni) strane nosnd trubky. 
Kdyz jsou otvory predvrtany, svrt&me je 
na pozadovany prumer a to nejdrive 
z jedne strany a pak z druhd, pri cemz 
jiz neni treba trubku nijak presne usta- 
vovat. Pokud by se nam prece jen nekte- 
ry otvor nepovedl, je mozno ho poopravit 
dopilovanim druheho otvoru kulatym 
pilnikem priblizne stejneho prumeru,, 
jako prvky, mensi -nepresnosti lze vy- 
rovnat prihnutim prvku. 

Podrobnejsi popis zasluhuje i vyroba 
skladaneho dipolu. Je zhotoven ohyba- 
. mm z jednoho kusu a to hlavne proto, 
ze tento zpusob provedeni zajistuje nej- 









Nektere vf kabely, vyrabend n. p. Kablo Bratislava v roce 1960 _ Tab. 2 


Druh 

Typovi oznaceni 

Imped. 

a 

Kapac. 

pF/m 

Diet. k. 

£ 

Koef. zkr. 
k 

/ 

0 vnitf . 
vod . 
mm . 

. 0 nad 
izol. 
mm 

Vnljsl 0 . 
mm 


VFK: 

nove CSN: 



/l 

32 

nepersp. 

70 

70 

2,25 

0,666_ 

1,12 

6,4 

.9,2 

7,65 


- 1 ' 

32 S 1 

, nepersp. 

70 

70 

2,25 

0,666 

7x0,40 

6,7 

9,5 

8,68 

—. 

1 

39 

390 

75 

67 

• 2,25 

0,666 

1,1 

7,25 

10,3 

— 

10,1 

‘ 1 

39,1- 

391 

75 \ 

67 

2,25 

0,666 

7x0,38 

7,25 

‘ 10,3 

— 

12,0 

2 

51 

510 

300 

■ — 

— 

’ — 

7x0,30 

— . 

— ‘ * 

3,9 

— 

3 

53 

530 

240 

— 

— ’ 

— 

0,56 

■ — : 

■ ~ 

6,1 

8,68 


Pozn .; 

1 - souosy kabel spolyetylenovouplnou izolaci, pldsC z PVC 

2 - pdskovy kabel s polyetylenovou izolaci (symetricky televizni svod) 

3 - plochy sttneny kabel s polyetylenovou trubkovou izolaci, stineni Al folie, PVG-pldsL 


veflsi mechanickou i elektrickou stdlost. 
(Vyrdbi-li se dipdl z vice kusu, je bez- 
podminedne nutrio jednotlivd dily svarit 
- kazdy jiny spoj casern zkoroduje a po- 
kazi impedandni priz’pusobeni antdny). 
K ohnuti potrebujeme vdtsi sverak, do 
nehoz upneme kulatinu o prumeru asi 
55 mrrvokolo niz budeme trubku ohy- 
bat. Urizneme asi 2 m trubky, naplnime 
ji piskem a na koncich pevne zazdtku- 
jeme. Pak si z jedne strany vyznadime' 
priblizne misto ohybu a to tak, aby na- 
pajeny konec zustal ponekud del§i - oba 
tyto konce prinzneme na definitivni ve- 
likost teprve nakonec, az uz bude cely 
dip61 ohnuty. Trubku iiahrejeme nad 
plynem nebo Senzinovou lampou tak, 
az zadne hriednout a pak opatrne ohy- 
bame (pozor! dural snadno praskd). 
Kdyz je jeden ohyb hotovy, rozmdfime 
presne mxsto druhdho ohybu a stejnym 
zpusobem jej provedeme. Napdjend kon¬ 
ce dipblu pak prinzneme tak, aby byly 
presne uprostred s mezerou asi 10 mm 
a provrtame do nich otvory o 0 3mm pro 
upevnovaci sroubky M3, ktere zaroven 
drzi pajeci ocka pro prippjeni napdjece 
(viz obr. 9). Ve stredu horni casti vyvr- 
tame stejny otvor pro treti upevnovaci 
sroubek. 

Zpusob, jimz je skladany dipol pri-. 
pevnen k nosne trubce,. zndzornuje 
obr. 7. Je prisroubovdn tremi sroubky 
M3 na zakladnim spaliku ze super- 
pertinaxu (postaci i obycejny pertinax, 
popr. gumoid); jehoz stfedem je pro- 
vrtan otvor pro nosnou trubku. Spalik je 
na nosnd trubce aretovan sroubkem M5. 
Pokud bychom nemeli k dispozici mate¬ 
rial potrebnd sily, lzc spalik slozit z vet- 
siho poctu desticek. Mezi napajend konce 
dipolu a zakladni desku jsou vlozena pa¬ 
jeci ocka, celek se pak pevne stahne 
sroubky M3, jejichz matky jsou uvnitf 
trubek (kdybychom vedli stahovaci 
sroubky trubkami a matky umistili 
vne, nebylo by totiz dotazeni moznd, • 
protoze by se trubka zplostila). Horni 
pripevnovaci sroubek dotahneme jen 
volne. 

Na odka je pripajena symetrizacni 
smycka, kterou mechanicky zajist’uje 
prichytka z hlinikoveho pdsku tak, aby 
se ocka pripadnymi vykyvy dosti tezke 
smycky neulomila. Otvory pro odka 
vrtame pokud mozno co nejvice u kraje 
napajenych casti dipolu a delku volndho 
spoje mezi koncem plaste kabelu a konci 
dipblu se snazime udrzet conejkratsi - 
tvori totiz nezadouci parazitni indukc- 
nost, zapojenou v serii s impedanci 
antdny: 


Smontovany^ dipol zvldiStd konce kabe¬ 
lu a pripojna odka je nutno peclive chri- 
nit pred vlhkosti a korozi. Rovnez je nut¬ 
no se pojistit proti vnikani vlhkosti do 
zdkladniho spaliku, zvlaste je-li slozen 
z desticek. Cely komplet proto natirame 
roztokem trolitulu v tetrachloru tak 
dlouho, al je vse povleceno souvislou 
uzavrenou vrstvou ■ trolitulu. Potrebny 
trolitul ziskdme bucf koupi krabice pa 
^rybarskd musky (vyrabely se z trolitulu!) 
nebo rozpustime vdtsi pocet telisek, na 
nd£ se obycejne vinou civky pro stredni 
a dlouhd vlny (trolitulovy roztok zi- 
skany z telisek bude ovsem cerny). Pro. 
uplnost je na obr. 7. dole nakreslen jeste 

1 elegantni zp\lsob ukonceni kabelu. 
Kabel se nejprve asi 3 cm pred koncem 
zbavi PVC plaste, obnazend stineni se 
pak opatrne jemnym pilnickem ocisti 
(pozor, aby se pritom dratky prilis 
nerozcuchaly!) a bez dlouheho vyhriva- 
ni predbezne ocinuje. Takto pripraveny 
konec pak ovineme asi 10 zavity predem 
ocinovaneho meddneho dratku a vznikl^ 
prstenec ocinujeme tak, az se vytvori 
pdknd leskld cinovA manzeta. Zbytek 
stineni vycnivajici zpod manzety pak 
opatrne orizneme, pri cemz dbame, 
abychomneufizli i dusi kabelu. Tu necha- 
me asi 4—5 mm vydnivat zpod manzetky 
a pak teprve orizneme az na stredni vo- 
dic. (Pozor na to, aby se vnitrni vodic 
ani; rochu neposkodil!) Spojeni plasfu 
jednotlivych kabelu v symetrizacni smyc- 
ce provedeme tak, ze jednotlive man¬ 
zetky k sobe pritahneme a spajime. 

Zpusob upevndni horniho a dolniho 
reflektoru na pomoend nosnd trubce 
(0 asi 20/18) znazornuje obr. 9. Asi 

2 cm pred koncem vyvrtame otvor, 
kterym prostrdime sroubek M4, slouzici 
jako zivlacka pro sroubek s ockem 
(zhotovime jej bucf ohnutim delsiho 
sroubu M4, nebo tak, ze jeho hlavu roz- 
palime a vytepame do ploSky, ve kte- 
re pak vyvrtame otvor),, ktery pritahuje 


reflektor do prizmatickd drazky. Tu 
s trochou dobrd vule a notnou ddvkou 
sebeovladani nakonec prece jen vypilu- 
jeme do konce pomoend trubky troj- 
hrann^m pilnikem tak, aby oba reflek- 
tory byly rovnobezne a kolmd k pomoe¬ 
nd trubce. Aby se pri pevndm dotazeni 
trubka reflektoru nezdeformovala, je 
stahovaci matka vypodlozena pulkou 
trubky stejneho prumeru jako reflektor. 
Pomocna nosna tyc je pripevndna na 
hlavni nosnou tyc stejnym zpusobem 
jako prvky. 

Zbyvi jeste se kratce zminit o pripev- 
neni celdho systdmu na sto^dr. Osvdd- 
cen^s a velmi jednoduch^ zpfisob Je 
zndzornen na obr. 10. Zdkladni desku 
zhotovime ze zelezndho plechu sily asi 
2-r 3 mm, ktery'jestd vyztuzime ohnutim 
dvouokraju. Prichytky,jimizjsou trubky 
opdsany, zhotovime ze silnych dratu 
(0nejmene 4 mm), ktere ustipneme 
na potrebnou ddlku; na konci opatrime 
zdvitem a pak ohneme kolem prislusnd 
trubky na pozadovany tvar. 

Kdyz jsme jiz venovali zhotoveni an* 
teny tolik pece, vyplati se postarat se 
i o* dokonalou povrehovou tipravu 
casti, ktere by jinak brzy zrezivdly. Nejld- 
p'e je dat vsechny zelezne casti pokad- 
miovat do nektereho druzstva, kterd pro- 
vadi podobne- prace (stribreni reflektoru 
' automobilu!). V nouzi postaci alespon 
vsechny tyto casti dobre natrit barvou, 
kterou natreme i vsechny sroubky tak, 
aby byly jejich zavity chraneny proti po- 
vetrnosti a zaroven zajiSteny proti 
uvolneni. 

Vysledky 

Jak jiz bylo drive uvedeno, ma popsa- 
nd antena zisk proti dipolu asi 12 dB. 
To znamend, ze ddva pri prijmu proti 
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Obr. 10 . Ideovd skica uchyceni nosne trubky 
anteny na stozar:-Zakladni deska je ze lelez- 
neho plechu slly 2 al 3 mm 



svornlky 115 








dipdlu, umistenCmu ve stejnCm . mistC, 
ctyfikrat vetii napeti signdlu (napCt’ove 
jsou decibely rovny 20.log • u x ju z ). - 
JeSte lep5£ je situace pfi vysildni, kde na- 
sobi vykon doddvany vysilaCem do kabe- 
lu Cestnactkrdt. (4 s - vykonovC decibely 
jsou 10.log Nil Mi). Doddvd-li tedy 
nas vysilac do kabelu 20 VV vf vykonu, 
zdri antCna v hlavnim paprsku tak, jako 
by zdfil dipdl, do kterCho bychom dodd- 
vali 320 W! Opatn-li si nas protejsek 
podobnou antCnu a nasmerujeme-li se 
vzdjemne na sebe, odpovida. napeti na 
vstupnlch svorkach jeho prijimace na- 
p£ti, pro kterC by bylo pfi oboustrannCm 
pouiitf dipdlu nutno dodat do vysilaciho 
dipdlu vykon 5,12 kW! 

Velmi zajimaya je i otazka, jakC rozsi- 
reni prCimCmCho dosahu lze pfi pouziti 
popisovanC antCny ocekavat. Z expe- 
rimentalne zjiStenych krivek troposfe- 
rickCho sireni vyplyva, ze prumerny 
dosah stanice amatera, ktery dosud pouzi- 
val jen dipdlu, se rozsiri asi o 100 km, 
dosah stanice vybavenC smerovkou se 
ziskem proti dipdlu rovnym 6 dB (tento 
zisk vykazuje prevazne vetsina amatdr- 
skych petiprvkovych smerovek) se .roz¬ 
siri pr&merne o 50 km. 

Popisovand smerovka neni ovSem 
jestd poslednim slovem, co se antCnnich 
systCmd tyce. Jeji impedance rovnd asi 
280 IX je totif jako stvorena k tomu, aby 
se spojily dtyfi takovd antdny (dve nad 
sebou a dve vedle sebe ve vzdalenostech 
1,5X, jez jsou pro dany system optimalnf), 
cimi obdrzime v napajecim bode 
impedanci 70 Cl a v hlavnim paprsku 
zisk asi 18 dB. 

Pfedstavme si nyni koncesiondre tri- 
dy A, ktery vyuziva povolendho prikonu 
200 W, tj; disponuje asi 150 W vf vykonu 
do kabelu. Pri pouziti uvedeneho ctyr- 
cetejez nasobi vykon v hlavnim paprsku 
64krdt, zari tedy v prislusnCm smdru vy- 
konem 9,6 kW! Protejsku opatrendmu 
stejnou antenou by se jeho vykon jevil 
rovny vykonu 64 x 9,6 = 610 kW! 

Jaka spojeni by mohli dva takto vy- 
baveni amatCfi dokazat, vyplyva nej- 
lepe z praktickdho srovndni s televiznim 
vysilacem Drdsscfany,. ktery vetsina na- 
sich VKV amateni sleduje na kmitoctu 
145,261' MHz. Vyzareny vykon teto 
stanice (tj. vykon doddvany do antdny 
krat zisk antenniho systCmu)*je roven asi 
16 kW, takze se amaterum, pfijimajicim 
na smerovky se ziskem'6 dB, jevi jako 
by zarila vykonem 64 kW. Kdybychom 
umistili naseho koncesiondre s ctyfce- 
tem v Drazdanech a jeho protdjsky vy- 
bavili misto smerovkou se ziskem 6 dB 
stejnou antenou, slyseli by jej pri vzdjem- 
nem nasmerovani tfikrat silneji nez 
drazcTanskou televizi! 
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TRANZISTOROVY HUDEBNf NASTROJ 


Je to jednoduchy jednohlasy nastroj, 
jehoz vySka tonO a sila se fidi priblizovd- 
nim ruky, tedy kapacitn^. Tak jak je vi- 
det ze sch^matu, podstatnou cdsti 
(vlevo) jsou dva oscilatory. Oba oscildto- 
ry b&ki normdln6 na kmitoctu asi 150 kHz 
a maji - dosti t£snou vazbu, takze se 
vzajemne synchronizuji. Pravy oscildtor 
je neladiteln^, kdezto levy je opatren 
ant^nkou a priblizovanim ruky k t^to . 
ant^nce se obvod lev^ho oscildtoru roz- 
lacfuje. SmeSovanim kmito6tu obou na . 
diode vznikd zdznejovy kmitocet v oblas- 
ti slysitelnych t6nu, ktery se privadi do 
zesilovace. 

Toto zarizeni by postacovalo pouze ke 
hfe glizandem. Aby se. daly potlacit 
pfechody mezi jednotliv^mi t6ny a rid it 
dynamika, je pristroj opatren dalSim osci- 
ldtorem (vpravo), rovnez rozlacfovanym ( 
kapacitou ruky vu£i destickov^ ant^nce. 
Po usmemeni stridav^ho napeti vznika 


u seriov&io rezonancniho obvodu kapa¬ 
citou ruky proti ant&ini tycce ddvd po- 
mern6 velkou zm^nu paralelni impe¬ 
dance pro Tr x a tim pro kmitocet le- 
v^ho oscilatoru. 

T6snd vazba mezi obema oscilatory 
zp&sobuje presn^ soubeh v pripade, 
ze u antenni ty£ky neni zddny vodivy 
predmet a pfi dostate£n£m* rozladeni, 
kdy se „utrhne (< krhito^et lev^ho oscild¬ 
toru, se stdle jeste uplatnuje strhavdni 
obou oscilatoru, takze zdznejovy t6n 
ma trojdhelnikovy' prub^h, ktery je 
bohaty harmonickymi a ndstroj md pn- 
jemnejsi barvu. 

Pro fizeni hlasitostije zde obdobn£ za- 
rizeni jako pro fizeni v^Sky t6nu. Destic- 
kovd antenka spolu s civkou L A a kon- 
denzatorem 1J 5 tvori s^riovy rezonan£- 
ni obvod, zapojeny paralelni k obvodu 
L Zy do nehoz se pfivddi kmitocet 
vyrabeny obvodem L t . Vsechny’ tri 



navrch 95 zdv. divoce (konec 4). 
L$: 130 zdv. divoce. 


stejnosmerne regulacni napeti, ktere se 
privadi'na bazi zesilovace, kde fidi zisk 
tranzistoru. 

Vlastnosti t^to zasadni konstrukce zlep- 
suji nekter^ dalsi obvody. Tak k dosaze- 
hi dostatecn^ho rozsahu nepostacuje 
pouhd kapacita ruky, kdyby ji bylo 
pouzito pfimo k fizeni oscila£niho ob¬ 
vodu lev^ho oscilatoru. ZvetSeni vliyu 
kapacity ruky se dosahuje pomoci vy- 
sokoinduktivni a nizkoztratov6 civky L u 
ktera spolu s malym kondenzatorem a 
antenni tyckou tvori seriovy rezonanc- 
ni obvod. Rezonancni kmitocet toh'oto 
obvodu je ponekud nizsi nezli zakladni 
kmitocet generdtoru (150-kHz), a tedy 
paralelni impedance tohoto s^rioveho 
rezonancniho. obvodu pro kmitavy ob¬ 
vod TVj je mens! nezli samotnd antenni 
tycky. Tim je dosazeno toho,- ze pracuje 
na strm&n boku rezonancni krivky, kde 
maly posun rezonancniho kmitoctu 


obvody jsou naladeny na stejny kmito- 
cet, takze seriovy* rezonancni obvod 
s antCnkou md velmi malou impedanci 
a prakticky zkratuje obvod L z a dio- 
da nedostava zddnC napeti. Priblizi-U 
se ruka k antCnhf desticce, obvod L 4 
se rozladi proti obvodu oscildtoru, jeho 
impedance vzroste a za diodou D 2 se 
objevi napeti, jez stoupa az na — 5V. 
Tim dostava baze tranzistoru zesilovace 
T 4 * znacne zapornC pfedpeti, cimz se 
zmensuje kolektorovy proud a posleze 
se tranzistor uzavira. Tim je mozne me- 
nit signalovC napeti na kolektoru T A mezi 
'0 a 0,5 V priblizovanim ruky k antCnni 
desticce. 

Obe antCny maji b^t od sebe vzdaleny 
alespon 50 cm anejmene 1 m od podla- 
hy. -da- 

Funk - Technik 5/61 

Electronics World 1/61 (v obou pramenech 
chyby v zapojeni tranzistor^). 





Inz. Zdenek Bily 


Pri konstrukci mericich pristroj u 
s tranzistory vyuzivame jejich vyhod 
proti elektronkam, z nichz r uvedeme 
napr. znacn£ zmenseni rozmeru, dlou- 
hou zivotnost a nepatrny pnkon. Diky 
temto vyhodim ]ze zhotovit opravdu 
lehk6 prenosn£ pristroje, nezavisl£ na 
siti. Proti vyse popsanym vyhodim stoji 
podstatna nevyhoda polovodicu - silna 
zayislost jejich parametru ,na teplote. 
Kompenzace tdto tepeln^ zavislosti je 
.pak ustrednim probl^memi 

Z mericich pnstroju nejvetin rozsireni 
zrejme dosahnou voltmetry a mikro- 
amp^rmetry, kde tranzistory pracujijako 
zesilovace proudu a budi ruckovy pri- 
stroj s otocnou civkou. Pouzijeme-Ii 
napr. ruckoveho pristroje s citlivosti 
100 pA a vnitfnim odporem 500' Q, 
dostaneme pri proudov6m zisku zesilo-. 
vace 50 voltmetr se vstupnim odporem 
250 ka 

Volba zapojeni 

Nejvetsi obtize pri vyvoji voltmetru 
s tranzistorovym zesilovacem zpusobuje 
nestabilita nuly kolisanim zbytkoveho 
proudu kolektoru. Tim je automaticky 
vyloucerio uziti zesilovace s jednim 
tranzistorem, .nebot’ nastaveni nuly pak 
plati pouze pro urcitou teplotu. Bylo 
vybrano mustkov^ zapojeni, kde dve 
vetve tvori soumerny tranzistorovy ze- 
silovac a dalsi dve vetve odpory (viz 
obr. 1). Timto zapojenim je zbytkovy 
proud jednoho tranzistoru kompenzo- 
van zbytkovym proudem druh^ho tran- 







zistorui Za predpokladu, ze se budou 
oba zbytkovb proudy menit souhlasne, 
bude m&stek stale v rovnovaze. K to- 
muto idealnimu stavu vsak v praxi ne- 
dospejeme,) nebot’ vzdy je urcity rozdil 
v teplotnim prubehu obou zbytkovych 
proudu. \ 

Pokud se tyce zm£ny proudovbho ze- 
sileni s teplotou, neni situace v rozmezi 
pokojov^ch teplot tak tiziva a pri jedno- 
duch6 koncepci meridla k ni neprihli- 
zime. 

Popis pouziteho zapojeni 

Na z&klade vyse uvedenych uvah bylo 
navrzeno zapojeni, naznacene na obr. 2. 
Mefene napeti je pres proudovy deli£ 
zavedeno na baze obou tranzistoru, 
kter£ pracuji jako symetricky zesilovac. 
Pro spravnou cinnost zesilovace je na- 
staven klidovy proud bazi pomoci delice 
tak, aby mereny proud pro maximalni 
vychylku byl vzdy mensi nez klidovy 
proud bazi. 

Druhb dve vetve mftstku tvori odpory 
v obvodu kolektoru zesilovace. Stred 
techto odporu je .vytvoren* potencio- 
metrem P 2J kterym se nastavi elektricki 
nula mericiho pristroje pri zkratovan^m 
vstupu (prepinac 2 v nulove poloze). 
Potenciometrem P l3 ktery je zapojen ve 
vstupnim obvodu, nastavime nulu pri 
rozpojenych vstupnich svorkach (pre¬ 
pinac 2 mimo nulovou polohu). 

Prepinac je funkcni prepinac volt- 
metru. V poloze 0 je cely pristroj od- 
pojen od napajeni. V poloze = pracuji 
oba tranzistory jako stejnosmerne zesi¬ 
lovace. Maximalni vychylka se nastavi 
potenciometrem P z (oznaceny „ss cej- 
chovanV ‘). V poloze ^ pracuji oba tran¬ 
zistory jako zesilovace stridav^ho prou¬ 
du, . ktery je na vystupu usmernovan 
£tyrmi diodami a pfes C 3 veden na 
merici pristroj. Pro nastaveni maximalni 
vychylky na vsech rozsazich slouzi v t6to 
poloze prepinace Pf x potenciometr P A 
(oznaceny 3i stf cejchovS*). - ■ 

Vstupni delic je na kazd^m rozsahu 
tvoren seriovou" kombinaci pevn6ho od¬ 
poru a miniaturniho potenciometroveho 
trimru, ktery umozni pohodlne nasta¬ 
veni kazdbho rozsahu. 

Pri stridavem mereni je vstupni na¬ 
peti vedeno pres kapacity C x a C 2 , ktere 
se prepinaji soucasne s proudo^m 
vstupnim delicem. Na poslednich nej- 
vyssich rozsazich je zarazen. konden- 
zator C 2 o mensi kapacite a na patricne 
vyssi napeti. Zde jiz si to muzeme do- 
volit, nebot’ jeho impedance oproti od- 
povidajicimu odporu v proudov^m de- 
lici je zanedbatelna. 

Pro' kontrolu 


znacn^ miry na volbe ruckoveho me- 
ridla. ‘ Nejvhodnejsi typ. meridla je 
DHR5. V uvedenem vzorku bylo po- 
uzito typu DHR8, coz "zpiisobilo vetsi 
rozmery cel^ho pristroje. 

Rozmisteni soucdstek nema vliv na 
funkci voltmetru; takze celkov£ uspo^ 

. raddnf predni desky neni kritick^. Ves- 
kere soucastky jsou pripevneny na pred-. 
nim. panelu, takze cely pristroj lze po 
vysroubovani upevnovacich sroubku sy- 
jmout ze skfink'y; 

’ Oba tranzistory jsou upevneny v hli- 
nikovbm ‘bloku, ktery zarucuje dobry 
prevod tepla z jednoho tranzistoru na 
druhy a tim i lepsi stabilitu nuly. 

Panel je prekryt.rytym stitkem, ktery 
zakryvd vesker^ pomocnb upevhovaci 
sroubky. Jelikoz potenciometry P x a P 2 
se pouzivaji pouze k prvnimu nastaveni 
nuly, je vyvedena pouze osicka s draz- 
kou pro sroubovak. 

Skrinka pristroje je plechova se snad- 
no odnimatelnou zadni deskou pro-vy- 
menu napajeci baterie a snadny pristup 
k celemu pfistroji. Po svareni a vybrou- 
seni je nastrikana kladivkovym lakem. 

Pouiite soucastky ' 

Velkou pozornost nutno venovat vy- 
beru tranzistoru. Nutno najit dvojici 
s pokud mozno souhlasnymi parametry 
(4oj /5). Nejldpe vyhovi dvojice tran- 
zistoru, parovanych jiz z tovarny, pro 
soumern£ koncovd stupne prenosnych 
prijimacu, ovsem i ty nutno pro kon¬ 
trolu promerit. O jejich promerovani se 
zminovat nebudu, nebot! o teto veci bylo 
v AR nekolikrat psano. Pokud se typu 
tranzistoru tyxe,' vyhovi libovolny.typ 
70 -r- 150 mW o proudov(5m zesileni p 
alespon 60. V pripade pouziti typu pnp 
(0C71, 0C72) nutno zmenit polarit u 
napajeci baterie. 

Vhodny merici pristroj je libovolny 
mikroampermetr o zakladnim rozsahu 
100 -r- 250 jiA. Tvarove nejvhodnejsi je 
typ DHR5. 

Ostatni soucastky jsou bezn£ a jejich 
hodnoty jsou uvedeny v elektrickd roz- 
pisce. 

Uvadeni do chodu a cejchovani 

j . 

‘ Pri spravnem zapojeni jsou potize 
s. uvadenim do chodu minimdlni. Po 
pripojeni na napajeci baterii nastavime 
nulu ruckoveho pristroje nejprve poten¬ 
ciometrem P 2 (prepinac Pf 2 v nulov^ 
poloze) a potom potenciometrem P x 
(Pr 2 mimo nulovou polohu). Tim mame 
zarucenu spravnou funkci mfistku. Pro 
kontrolu merime proud obou bazi. Pri 


stavu napajeci ba¬ 
terie (plocha ba- 
• terie 4,5 V) je pa- 
matovano tlacit- 
kem tl l3 ktere pri 
stisknuti ukize v 
% stav baterie. 
Pri cerstv6 baterii 
ukaze ruckovy pri- 
stroj maximalni 
vychylku (= 100 
%); Pristroj pra- 
cuje spolehlive asi 
do poklesu napeti 
o 20 %. 

Vlastni stavba 

Velikost celeho 
pristroje zavisi do 
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Obr . 3 

rovnovdze mustku je asi 10 jiA. Pri 
tomto proudu je na kolektorech obou 
tranzistoru napeti asi 2 V. 

Nyni pristoupi'me k nastavenf jednot- 
livych rozsahiu. Celkovou citlivost na- 
stavime potenciometrem event. P' A 
podle druhu mereni'. Jednotlive rozsahy 
merenych napeti jsou: 0,1 V; 1 V; 10 V; 
50 V; 100 V; 500 V;' 1000 V. V nekte- 
r£m pripade nelze dobre dosdhnout pln£ 
vychylky pri 0,1 V a musi'me se spokojit 
se zakladnim rozsahem 0,2 V. Je to- 
zavineno malym zesilem'm pouzitych 
tranzistoru. Po nastaveni vSech rozsahu 
zajistime trimry proti natoceni zakap- 
nutim nitrolakem. 

Po stisknuti tlacitka tl x nastavime pri 
£erstv<5 baterii plnou vychylku. Hodnota 
potenciometru P l2 zavisl na pouzit6m 
ru£kov6m pristroji. Hodnota uvedeni 
v elektrick£ rozpisce je vhodni pro pri- 
stroj 100 jxA. 

Doplnky k voltmetru 1 

Tranzistorovy voltmetr lze snadno 
prizpusobit k mereni proudu a ohmic- 
kych odporu, takze se jeho pou'ziti roz- 
$iri. 

Doplnek pro mereni proudu je na- 
znacen na obr. 3. Meri se vlastne ubytek 
napeti na odporu R p . Odpor R a za- 
okrouhluje zakladni napet’ovy rozsah 
voltmetru na nejnizsi moznou hodnotu 


Obr. 4 

(cca.0,2 V), aby ztr^tov^ vykon na od¬ 
poru R p byl minimalnf. Prepinanim R p 
se meni proudov£ rozsahy. Pri umisfo- 
vani bocniku’ db&me toho, aby svym 
teplem nevyhrivaly prostor kolem tran¬ 
zistoru. 

Doplnek pro mereni ohmickych od¬ 
poru je naznacen na obr. 4. V s^rii 
s pomocnou baterii (pozor na polaritu) 
je zapojen pevny odpor Rk a mereny 
odpor R x . Na odporu 7? k m£nme volt- 
metrem napeti, kter6 se pri zanedbani 
proudov^ spotreby voltmetru rovna: 


U x =■ 


U.Rk 
Rx “f* Rk 



Ze vzorce je patrno, ze pri nekoneCne 
vetk^m R x bude vychylka voltmetru 
nulovd, pri nulov^m odporu R x pak se 
bude rovnat napeti pomocn£ baterie. 
"Odporem Ra nastavime pri nulov£m 
odporu Rx plnou vychylku voltmetru 
na jeho zakladnim proudov6n a nape- 
fov£m rozsahu (cca 0,2 V). Jelikoz jeho 
hodnota je zavisla na napeti baterie, 
kterd s casern klesd, je vyhodn^ pouzft 
misto pevneho odporu reostatu, kterym 
vzdy pred merenim nastavime pri zkra- 
tovanych svorkach ohmmetru plnou vf- 
chylku voltmetru. Zmenu rozsahu do- 
sahneme zmenou odporu Rk. Stupnice 
muze byt spolecna pro vice rozsahu a 
plati s dostatec- 
nou presnosti, po- 
kud odpor Rk je 
mens! nez soucet 
vstupniho odporu 
.voltmetru a odpo¬ 
ru .fo. 

Popsany prfstroj 
vcelku splnuje po- 
zadavky na bez- 
na mereni. Pro 
mereni stridavych 
napeti je stupnice 
na zacatku mirne 
nelinearni, a pro¬ 
to je nutno se 
pri linearni stup- 
nickvyhnout me¬ 
reni v okoli nuly, 
nebo nakreslit no- 
vou stupnici pod¬ 
le skutecnosti. 


Moritdi na dcsce 
s dutymi nytky je 
pfehlednd a neklade 
ndroky na mechanicke 
opracovdnl 



Domniv&me se, 2e by bylo nejen zajimav6, 
ale I uzite£n£ shrnout nase uspdcby z posled- 
nxch dvou let po dels! dob£ opet formou tabu- 
lek - ve „VKV DX-zebH6ku*‘ a v prehledu spo- 
ieni na vetsi vzddlenost, uskutecnenych od 
krbu ruznymi druhy sireni. Mnoh6 zmSny, 
ktere nastaly od posledniho uvefejnini, jsou 
ham znamy. Cetn^ dalsi spojeni, zejmena 
Z lonskych prvych mdsicil podzimnich, vsak 
zf-ejmfe zust^vaji prisn6 ddv&rnou informaci, 
evefenou jen strankam stani£nich deniku. Ne- 
stydte se za sv^ uspechy a seznamte nas s nimi. 
Do tabulky „Na VKV od krbu“ zaradime vse- 
chna spojeni na 145 MHz na vzd&lenost vetsi nei 
400 km, na 435 MHz - od 200 km, na 1296 MHz 
od 50 km; Sdelte ndm datum, cas, zna£ku 
a QTH protistanice, rerpoty, pokud moino 
presne QHB a zpusob sireni. Tot64 plati 
1 o spojenich, jez budou zafazena do ,,VKV 
DX-zebricku*‘ a byla navdz^na jak ze stal^ho 
tak z prechodn£ho QTH. Llmity pro zafazeni 
jsou: 145 MHz - 500 km, 435 MHz - 300.km, 
1296 MHz - 100 km a 2300 MHz - 50 km. 
Udejte pfi t£to pHlezitosti tez pocet zemi 
(zna£ky prvych stanic), se kterymi jste tim 
kterym zpusobem Sifeni pracovali a poiet 
zemi celkem'. Napiste co nejdrive do redakce 
AR nebo primo OK1VR, abychom mohli co 
nej drive uverejnit skute£n£ upln£ ioformace 
V rubrlce. Plata to pochopiteln£ i o spojenich 
z PD a EVHFC, nav^zanych tfemi kolektivka- 
ml, ktere jinak na VKV od krbu nepracujl. 

* * * 

Dobre z&r:)ov£ pod mink y troposferickeho Sifenf, 
jak jsme se o nich zminili jii v AR 11/61, skoniily 
definiiivne at v druh6 polovind rijna. Po pfechod- 
tiem zhorseni koncem z&ii se v druhem riinovem 
. tydnu znovu vytvofily pfizniv^ podminky • sireni 
nad'z£padni Evropou, kteri koncem obdobi zasihly 
i zapadni casti nasi republiky. Pokud vime, vyuzil 
jich pfkne OK1EH. Dne. 10. 10. ve 2116 mfcl ze 
sveho st^leho QTH v Boru u Tachova p£kn£ QSO 
s DJ3ENA na 70 cm. Reporty 56 ) oboustrannS, 
QRB = 405 1cm, coz je nejdel§i spojeni v CSSR 
na 435 MHz bd krbu. Je rreba dodat, ze DJ3ENA 
nemel k pokusfim na 70 cm valne chuti. Signaly na 
pdsmu 145 MHz byly totii oboustranne pomSmfi 
slab^, coz budilo jii predem dojem neusp£chu na 
435 MHz. V tomto pfipadfc se tedy znovu potvrdilo, 
ie podminky Sireni na 145 a.435 MHz nemusi byt 
shodne. 

Vyvrcholeni prlznivych podminek troposferic- 
k£ho Sireni prich^zl zpravidla tesn6 pfed defimdvhi 
zmenou povdirnostni situace. Tak tomu bylo i ten- 
tokrftte, jak pl£e OK.1EH: 

„Nejlep5I podminky byly 13. 10., kdy.jsem po 
23. hod. slySel doma stanice G6HR, G3HEZ, 
G3NR a dalsi, kter£ jely telefonicky, takze jsem 
znatky nemohl dobre zjisrit. NejsiWjSI byl G30X, 
kterdho jsem sly5el od 23 at do 03 rfino, nfkdy at 57. 
Dovolat jsem se v§ak nemohl ani jedn^: stanice, 
i kdyi jsem vedel, ie v6t§ind z nich d^vajl DM2ABK 
a DM2ADJ m6j kmitoiet. Z6jem s jejich strany 
tedy byl. Prfiv5 tak se mi vedlo s OZ7TW. RovnSi 
OK1VDM se nemohl dovolat. Z charakteru me* 
teorologicke situace bylo mozno usuzovat, ie pod¬ 
minky vydril je§t6 druhy den - v sobotu. B£hem 
dne jsem proto postavil linearni zesilovaf se dv&ma 
GU29 a netrp61iv6 6ekal na vefier, zda se G stanice 
\ objevl znovu. Objevily se skutefni. Signaly byly 
vgak ji t ponfikud slab^f. Opit jsemvsak mam? void 
• G2DQ, G2TL, G3AIW, G60X a G6EZA. Na- 
konec jsem se muse) spokojit alespoft s DJ4UA na 
. 70 cm. QRB 300 km. 

V ned?li rfino jsem ji2 na nic neCekal, naloiil zaff- 
zenl do auta a odjel na PKmdu; Podminky se ji t 
rapidne zhorSovaly. Ve 2028 na moje CQ odpovedel 
G3BSU 569'569. DalM QSO s G2DQ 559/559 
v 2115 a ve 2241 mi DL3-SPA „dohodil“ G3LTF 
56-V579, QTH 30 mil zip. od Londyna, QRB asi 
1000 km. Pak m? volal jeit? G3DP, ale spojeni jii 
nebylo dokonieno. Podminky na G byly pry4. Ko- 
f lem jedne hodiny po pAlnoci jsem chtel stanici uza- 
vrft. Tak si rlkim - poslednf CQ, a ballm. Fo CQ 
jdu na poslech, opatm? prohllzlm pis mo a v tom 
slyiim slab? OKI EH'P DE ON4BZ. Mfcl jsem na- 
smirovino na sever. Po natofienl ve smeru na ON 
jej pfijlmim RST 579. Vym6ri?n? reporty 579/589. 
Radostn? jsem si zapilil cigaretu. Novi zeme (14), 
kteri mi dala nejvlce price a pfisla ve chvfli, kdy 
jsem to ani ne4ekal. A hned po ON4BZ m? volal 
ON4CP 559/579. Ve dv? v noci jsem spokojen? od- 
jiidel domti/* 

Zatlm co u nis bylo moino vyuiit tech to dobrych 
podminek a i v ziveru, jako tomu bylo ostatne u t 





Soudruh Otto Jelek 0K20J , dba na vzhled- 
nou upravu svych pfistroju stavenych todle 
popish v AR 


vicekrdt, svddcl zprfivy z tisku i z pasem o tom, ie 
na zipadd bylo celd obdobl prlznivych podminek 
(s obdasnym zhorSenlm) podstatnd dels!; prakticky 
od 27. 9. ai do 16. 10. Vjfoome podminky nad z4- 
padnl Evropou bdhem EVHFC budou mit nepo- 
chybne vliv na ceikove vysledky. 

Zndm? brirsky amarer, G3LTF, se domnlvd, ie to 
, byly zatim nejlcpSl podminky od Hjna 1958. Plat! to 
zejmdna o dnech 12.—16. rljna. Z jeho detn^ch spo- 
jenl vyblrfime: GI3FJA, EI2A, DM2ABK, 
HB1QQ, LX1SI, GD3UB, SM6ANR, HB9KM 
a detnd stanice francouzskd. 15. 10., v neddli r&no 
jit v 0700 SEC mil QSO s SM7BAE, kterdho sly- 
5el podstatnd lepe nez predchozl veder, kdy pracoval 
jeSti s jin^mi SM stanicemi. Vyvrcholenim byla 
spojeni OE9IM, OKlEH/p a znovu DM2ABK 
v nedeli veder, kdy zadaly podminky definitivnd 
slfibnom. Podobnd se na 2 m darilo celd fade dalsfch 
britsk^ch stanic. Zivo bylo i na 70 cm, kde mil 
G3LTF.QSO s DJ3ENA - 599 - 14. 10. O den 
pozdeji SM6ANR fone 58/59 a DL6EZA. SignSJy 
byly na 70 cm v prfimdru o 2—3 S slabSl nei na 2 m. 

■Vraclme se jeStd k maximu podmfnek zdfijovych, 
o nichi byla zmlnka v AR 11/61, informacl o prv- 
nlm spojenl DL-OHO!!! na 145 MHz. Podarilo 
se 23. 9. po 22. hod.' operatdru stanice DL1LB 
(QTH Weener nedaleko holandskych hranic), kte- 
rdmu na jeho CQ odpovdddl OHOFJ - RST 549. 

Zatim co dfivc bylo zbytednd pripojovat k uda- 
jftm o DX spojenlch kmitodtovd p&smo, je to dnes 
nezbytnd vzhledem k detnym pfekvapenim, 
kteri s sebou pHn&si rychle pokradujici rozvoj 
na p&smu 435 MHz, kde jsou navazovina st&le 
Castiji ndkolikasetkilometrovd spojeni, 

it * ★ 

Podobnd, jako pri tdchto priznivych podmlnkfich 
troposfirickych, jsme mohli zas&hnout zase Jen 
krdtce do podminek zpusobenych jednou z po- 
slednich pol&rnlch zarl - 28. 10. Cs. stanicim se * 
tehdy podarila spojenl jen v dobd od 1830 do 1905 
hod. (Viz minuld dlslo AR.) 

V 2ahrt nidi, resp. jen o ndco severndji, na tom byli 
* podstatnd ldpc. Tak napr. SP5SM (Var§ava) mdl 
tato spojenl: V 02 - SM5AKP, 1615 - SM5CAY, 
1626 - UR2BU - novd zemfi pro SP5SM a sou- 
dasne prvnl QSO SP - UR2 na 145 MHz 
(Congrats!!), 1640 - SM6QP, 1650 - SM6PU, 
1742 - SM5BFK a 1810 SM5AAS. D41e sly$e! 
dalM stanice SM5. SM7ZN, OZ7IGY, OKIDE , 
a DM2ADJ. 

O neco d&le na zdpad pracoval ON4CP s GM3- 
FND jiz v 1530, GM3HLH/A - 1610, GI30NF - 
1630, GM4HR - 1655, GM6XW - 1752,. GM3- 
BDA - 1800, OKIDE - 1858, SP3GZ - 1900 a 
GM3FGJ - 1950. 

Pfi tdto prlleiitosti je treba dodat, ie Belgie byla 
jednou z poslednlch pomdrnd 'bllzkych zemi, se 
krerou jsme st£le nemdli QSO na 2 m. A % ted na- 
jednou v pomernd kr&tkd dobe se podarilo spojenl 
odrazem od MS (OK2BDO), troposferou (OKl- 
EH/p) i vlivem PZ (OKIDE). K Opdtnemu o4ivenl 
dinnosti na VKV p^smech doslo v poslednl dob6 
v Belgii zrejme dsilim noveho VKV managera - 
ON4TQ, ktery se chopil iniciativy a v dasopise ‘ 
CQ ■- QSO zaloiil VKV-rubriku. 

Nakonec dosplv&me k zavdru, ktery je treba 
zddtraznlt. Klimatickd pomdry i geograficka 
poloha nasi republiky prisplvajl znacnym di- 
lem k specialnlmu charakteru mimof^dnyeh, 
ale u nas zpravldla pomernd kratkodobych 
podminek pro siren! na VKV, a to jak tropo- 
sfdrou, tak i odrazem od PZ. CspeSne vyuiiti 
techto podminek je zejmdna v nascm pHpadi 
podmindno dobr^mi znalostmi v oborech, kte- 


r6 s vyskytem pflznivych podminek souviscjf, 
tj, meteorologie, geofysika i astronomie a 
astrofyzika v oboru sifenl odrazem od MS £i 
pH komunikaci meziplanetArnl (EME). A toto 
v$c, spolu se st&le se modernizujlci technlkou 
pouiivanych zarizenl, tin! praci na VKV ne- 
smime zajimavou a z&rovefi prospesnou, 
uvazime-li cennd vddecke poznatky, ktere byly 
’ ziskdny pr&v£ dinnosti amaterCi na VKV pds- 
mech. 

BBT 1961 

VII. rodniku Bavorskeho horskdho dne se ziidast- 
nilo 46 stanic, ktere pracovaly s QRP zarlzeninu 
v kategorii BBT. S nimi pak spolupracovalo pres 
100 stanic ze st&lych QTH, z nichz 2 3 zaslalo deniky 
pro kontrolu. Rok od roku rostoud Ocast svedcl ne- 
jen o znadne oblibS, jakd se tento druh soutdze na 
VKV te§i, ale i dobrem organizadnlm i propagadnxm 
zajiStdni soutdie. DL6MH ve sve zprivd pise, ze 
BBT dnes jiz nenl jen bavorskou zdleiitosti, ale 2e 
bdhem poslednlch let r&mec zemskd (bavorskd) sou- 
tdze daleko prerostl, Letosniho rodnlku se zudastnili 
VKV amateri ze 6 zeml (DL a DM, OE, OK, SP, 
HG a HB). Tradicne nepnznive bourkove pofiasl 
bdhem vdtSiny uplynulych rodnlkO bylo letos vy- 
strld£no podasim primo ukazkovym s typickymi 
letnlmi podmtnkami, tj. pomcmi dobrymi r4no 
(pied rozplynutim prizemni radiadni inverze), a 
zhorfujlcimi se bdhem dne. I pres znadnou ucast 
stanic, pracujicich ze stfilych QTH s norm&lnlmi 
prikony, bylo letos ru§em pomdrnd male vzhledem k 
to mu, ie piev&tn& vetsina techto stanic navazovala 
krfitk^ spojenl jen s BBT stanicemi a zdriela se 
obvykleho neddlniho provozu. 

Celotranzistorovanych zarizenl bylo proti odeka- 
v4ni pouzito velmi mdlo. Jen 3 stanice byly plnd 
tranzistorovand. 10 dalSIch pouzivalo tranzistorCi 
jen na ndkterych stupnlch vysiladu di prijimaci. 
Byly to zejmdna prijimade, kterd byly na mnoha 
8tupnich, di celd tranzistorovdny. V ndkolika pripa- 
dech nebylo nakonec behem soutdie pouiito hoto- * 
vjch tranzistorovych vysiladtl z obavy pred prili§ 
mal^m v^konem. Praxe vgak ukdzala, is stanice pra- 
cvjjicl s v^konem 50—100 mW nebyly proti ostatnim 
nijak podstamd v nevyhodd. Casto totii nebyvd v^- 
kon vysitadd se subminiatumimi elektronkami o nic 
vdtSf. Snaha o tisporu zdrojd vede zpravidla k co 
nejvdtSlmu omezenl podtu stuphil - elektronek, 
koncovy stupen nevybuzen zfistdvd, vykon byvd jen 
zlomkem pftkonu a'je srovnatelny s vykonem vysl- 
lade tranzistorovdho. 

Na konednd umlstdnl mdla podstatnd vdtsl vliv 
poloha stanice, zvIdStd nadmofskd vy§ka. . / 

„Nejslab§l t * stanic! BBT 1961 byl DJ5LZ s 3 mW 
v^konu. Nejlehdl zarizenl mdl DL9JU - celkovi 
v6ha 2,1 kg. Tranzisiorovany vysllad mdl prikon 
50 mW. 

Pdkndho dspdchu dos6hl OK1EH, ktery na- 
v&zal nejdeUi spojeni leto§nlho BBT s HB1LE, 
QRB 355 km. Vysllad OKI EH mdl prikon 
0,7 W. Prijlmad - konvertor se subminiaturnlmi 
elektronkami 5875 (z meteorologickych sond) pri- 
pojen^ k mezifrekvenci, osazene tranzistory, kterd 
Jenda obdrJel jako cenu za udast v BBT. 1960. 
(Pri td prlleiitosti nis napadfi, jak vyuiili podob- 
n^ch cen za BBT 1960 ostatnl. Napf. OK1KNC, ' 
kdyz letos opdt pouilvali supereakcnlho prijimade a 
nestabilnlho vysilade.) 

Vysledky: 


36. OK2VEE ,468 8 841 

39. OK1VDR . 247 3 315 

40. OK1XF 96 2 ? 

Z v^sledkO je viddt, ie o prvd mlsta se rozddlily 
stanice na vrcholclch homateho Bavorska, odkud 
mohly pracovat vyhodne mezi sebou, ale-a tozejme- 
na^' s detnymi stanicemi ve stdlych QTH. Ospdch 
naSich mohl byt vetSi, kdyby vice stanic nevdhalo 
obsadit vyhodndjsl, i kdyz moin4 ne tak snadnb 
1 pristupne kdty (Boubln, Sokol, Spic^k apod.) na 
strand jedne, a kdyby o soutei projevilo z^jem vice 
OK stanic ze stAlych QTH na strane druhe. 

ZAvdrem mozno rlci, ie BBT 1961 byl opdt 
velmi uspesny, Pr&ce s malymi prenosn^ml 
zarizenlmi prinasl nejen peknou zAbavu, ale 
I cenne poznatky v oblasti mlniaturizace a 
pouziti tranzistord na VKV. * 

Slavnostnl zakondenl spojene s rozdllenlm cen se 
konalo 21. 10. 61. ve Straubingu. Nasi udastnlci jii 
ceny obdrieli. 

IARU Region I Contest I960' , 

Pofadatelem tohoto zSvodu byla organizace ju- 
gosl^vskych radioamateri, odkud jsme takd pred 
iiedavnem obdrieli vyhodnocenl. 

Ve stanovendm termlnu cioSlo celkem 480 denlkO, 
vdetnd.55 denlkft kontrolnlch. Ucast z Ceskoslo- 
venska byla opdt nejvetsi, 126 stanic, Rakousko 
9, Anglie 10, Francie 55, NSR 84, NDR 16, Bdlie 
85, Polsko 11, Svedsko 6, Svycarsko 11, Holandsko 
49, Estonsk& SSR 1 a Jugosldvie 17. 

1 Poradaiel neobdriel deniky z Belgie, D^nska, 
Lichtcnsteinu, Norska, Rumunska, Madarska a 
Irska. 

VSechny deniky byly prekontrolovdny a v urcit^ch 
pflpadech byl upraven konedn£ podet bod6. Byl 
kontrolovdn k4d, volacl znadky stanic a v2d61enostt 
Kontrola vzdilenostl byla ztliena tim, ie velkd ddst 
stanic dosud rieuifv4 QRA - dtverce. 

Na nivrh italskdho VHF-managera I1XD byla 
na prvnl misto 1. kategorie d&na in memoriam 
znadka tragicky zemfeldho italskdho amatdra 
- I1AHO, kter^ byl v okamziku, kdyi navazoval 
sve 15. soutdinl spojeni, zabit bleskem. 

Pretiskujeme jen strudnd vysledky celkovdho 
poradl ve v§ech kategorilch, kdyi poradl ndrodni 
prakticky odpovldd vysledkdim Dne rekordd 1960. 


kategorie - 145 MHz, 

stAld QTH 

bodfc 


-'IIAHO 

IN MEMORIAM 

1. I1SVS 

18284 bodti 

2. DM2ADJ 

16270 bodi 

3. I1CZE 

15012 bod* 

4. DL1LS 

14513 bodO 

5. I1ZZ 

14137 bod6 

6. DL3SPA 

13907 bodfl 

7. G3LTF 

*13861 bodfi 

8. DJ3EAA 

12659 bod* 

9. 11 ACT 

11878 bodi 

10. OK2RO 

11757 bodfl 

19. OK2VCG 

9463 bodfi 

25. OK1KKD 

8573 bodO 

30. OK2LG 

7532 bodfl 

38. OK1KMU 

6632 bodO 


V celkovdm pofadi 1. kategorie je uvedeno jen 
prvych 38 stanic. 



bod£ 

QSO m n.m 


> 

1. DJ4YJ 

2. DJ1ZU 

10166 

7493 

60 

63 

. 2970 

1450 

2. kategorie - 145 MHz, pfcchodne QTH 

3. DJ5MM 

5166 

46 

1350 


boda 

4. OE2JG 

4486 

33 

1800 

1. YU3APR/p 

28120 

5. DL6MH 

4387 

43 

1450 

2. OE2JG/p 

25129 

6, TD L9HG 

4383 

32 

1556. 

, 3. DL6TU/p 

X - 4. IlAJV/p 

24776 

7. DJ1NB 

4151 

31 

• 1744 

24279 

8. DUEI 

3841 ' 

29 

■ 1726 

5. OK3YY/p 

19608 

9. DL6MHC 

3653 

44 

1095 

6. IlGM/p ' 

19125 

10. DJ6ND' 

3644 

■27 

1685 

7. DUEI/p 

18580 

11. OK1EH 

3585 

31 

840 

8. HBIKI/p 

18491 

13. OK1KKS 

3050 

29 

? 

9. PAOTP/p 

18345 

23. OK1VDU 

2163 

23 

773 

10. OKIKDO/p 

18231 

26, OK1VCW 

1687 

17 

803 

11. PAOEZ/p 

18187 

33, OK1KNC 

849 

7 

974 

20. OKlICCB/p 

14977 


OK2BBS Bret is lav 
Slavlcek z olomouc- 
■keho radioklubu se 
pravidelne umlst'uje 
v dele VKV tabulek. 
Konvertor podle 
0K2BD0 a 10 
t prvk. ant . Tagi, TX 
Z xtalu 24 MHz , 
PA GI30 






21. OKIKCU/p* 14613 

31. OKIKKL/p 12863 

32. OKIVR/p 12861 

V celkov^m pofadi 2. kategorie je uvedeno jen 32 
prv^ch stanic { 


3. kategorie - 435 MHz, st&le QTH 

, bodO 


1. DJ3ENA 

1681 

2. OK1KKD 

1614 

, 3. DL3SPA 

1508 

4. DL1LS 

1138 

5. DL6EZA 

1029 

6. OK1CE 

690 

7. riACT 

671 

8. OK1KRC 

590 

. ■ 9. F8LO 

384 

10. OK2VCG 

210 

16. OK20J 

58 

Celkem 26 stanic 

4. kategorie - 435 MHz, p*echodn£ QTH 


bodfi 

1. OKI SO/p. 

2005 

2. OKIKTV/p 

1947 

3. DM3VML/p 

1764 

4. DL9GU/p 

1744 

5. OK2KEZ/p 

1645 

.6. HB1RG 

1600 

7. OKI VDU/p 

1353 

8. OKIKIY/p 

1324 

9. DJ2RL/p 

1213 

10. OKIKCU/p 

1183 

11. OKIKKA/p 

1103 

13. OKIVR/p 

848 - . 

14. OKIKPR/p 

817 

17. OKIKMM/p 

742 

20. OKIKLL/p 

475 

21. OKlEH/p 

390 

Celkem 23 stanic 


5. kategorie - 1296 MHz, 

sthlb QTH 

T. DJ3ENA 

339 bodft 

6. kategorie - 1296 MHz, pfechodn£ QTH 

\ 

bodO 

1. DL9GU/p 

528 

2. HB1RG * 

411 

3. OKIKAD/p 

203 

4. OKIKDO.p 

133 

5. OKIKEP/p 

70 

7. kategorie - 2300 MHz, 

st£l£ QTH 

1. DJ1CK 

3 body 


8. kategorie - 2300 MHz, pfechodni QTH 
1.—2, OKIKAD/p 70 bodO 

1.—2. OKIKEP/p 70 bodO 

3. DJ3JP/p 3 body 

Celoro£nf soutez na 70, 24'a 12 cm! 

VKV skupina (klubovfi stanice DL0SZ) mnichov- 
ffk£ odbocky DAI* C zve £$. VKV amatory k celo- 
rofnl soutezi „UHF SHF Aktivitats Kontest", kterii 
mfi, prispet k oziveni pfisem 70, 24 a 12 cm. Cilem 
je tedy vybudovfini dokonalych zartzeni, kterf by 
bylo mozno u prile^itosti teto souteze pravidelnS 
zkouSet, zejmena ze stdlych QTH. 

Sout$2 probihd ve 12 etap£ch po cety rok. 
Jednotlive etapy jsou pordddny kaid£ prvni uter£ 
v m£s!ci, od 1800 do 2400 GMT, resp. od 1900 
do 0100 SEC. 

Provoz: Al, A2, A3, F3 a SSB 

Bodov&ni: Za kaidych zapocatych 10 km pfeklenut£ 

vzddlenosti se po£itd 

na 70 cm 1 bod 

na 24 cm 5 bodO 

na *12 cm 10 bodfi 


Pfiklad: 1 QSO na 24 cm na vzdfilenost 585 km 
295 bodCi), VSechny stanice budou hodnoceny 
v jedn6 kategorii, bez ohledu na to, zda budou 
pracovat ze st&16ho £i prechodniho QTH. 
Deniky je treba odeslat nejpozdbji vidy do tydne 
po soutdznim uterku do ORK 
• Zvitfczi ta stanice, ktera po 12 etapAch ziskfi nej- 
v£t?i po£et bodO. Pri tom je jedno, kolika etap se 
zuCastni. Prvni tri stanice obdrii vecni ceny a 
diplomy. Pr6b£h sout£2e. nud kterou prevzal 
patron£t DL3FM, bude pravidelnfc uverejnovdn 
v’basopise DL - QTC. OK1VR 

VKV MARATbN 1961 


(celkov£ vyhodnoceni) 
Pdsmo 145 MHz 


Stanice 

bodil 


QSO 

1. OK1VCW 

919 


314 

2. OK2BBS 

805 


245 

3. OK1AED 

-664 


249’ 

4. OK1AMS 

584 


197 

5. 0K20J 

518 


165 

6. OK1AZ 

502 


188 

7. OK1VAF 

447 


122 

8. OK1ADY 

441 


139 

OK1KKD 

441 


144 

9. OK1VEZ 

431 


183 

10. OK2VDC 

424 


139 

11. OK1VBG 

421 


142 

12. OK1QI 

404 


134 

13. OK1KPR 

398 


156 

14. OK1PG 

338 


138 

15. OK1KRA 

323 


130 

16. OK1KAM 

320 


110 

17. OKIRS 

316 


137 

18. OK2TU 

265 


77 

19. OK1KRC * 

262 


no 

20. OK3CCX 

259 


80 

21. OK1VFJ 

257 


75 

22. OK1VEQ 

208 


96 

23. OKJKTW 

201 


61 

24. OK2VEE 

197 


69 

25. OKlVFB 

183 


69 

26. OK3VCH 

171 


61 

27. OK1VAB 

, 157 


57 

28. OK2TF ■ 

112 


37 

29. OK1VDM 

102 


24 

30. OK2LG ' 

94 


23 

31. OK3HO 

90 


24 

32, OK2VBV 

87 


32 

33. OK1KEP 

80 


30 

34. OK3LW 

65 


29 

35. OK3CDB 

59 


19 

36. OK2UAH 

57 


23 

37. OK1VDY 

56 


26 

OK1ARS 

56 


28 

38. OK3VBI 

55 


23 

39, OK3VDH 

53 


24 

40. OKING 

’ 50 


17 

. OK3VEB 

50 

** 

24 

41. OK2VFC 

44 


16 

42. OK20S 

v 42 


13 

OK2BKA 

42 


16 

OK3QO 

42 


18 

43. OK3CAJ 

. 40 


14 

44. OK1KAZ 

39 


14 

45. OK2VDO 

24 


10 

OK1VEV 

24 


12 

46. OK3KGH 

8 


4 

47. OK2VAZ 

4 


2 


Pro kontrolu zaslaly denik stanice: OK1DE, 1EH, 
1NR, ISO, 1KRY, 2KOD/p, 2VFW, 3KJF a 
3VES/p. Denik zaslala pozd£ stanice OK1KRA. 


Pasmo 435 MHz 


Stanice 

bodft . 

QSO 

1. OK1EH 

, 

9 

2. OKI SO 

73 

21 

3. OK1KKD 

70 

12 



4. OK3CCX 


25 

2 

5. OK1AED 


21 

7 

OK1VEQ 


21 . 

7 

■6. OK1VEZ 

" 

18 

6 

7. OK1KRA 


12 

/ 4 

8. OK1KPR 


9 

3 

9. OK3VBI 


3 

1 


Z denikft: - , 

OK20J: V celku to byl p£kn£ zAvod a velkA 

Skoda, it jsem se nemohl zapojit plnfi 
pro ncdostatek iasu v 1. a 2. etap6. 
OK2VDC: S timto roinikem jsem byl spokojen, 
i kdy2 jsem mbhl- dopadnout lbpe. 
Velmi maio stanic se zudastnilo z Mo¬ 
ra vy. 

OK1PG: Z&vod se mi libil, Skoda jen, ze jsem 

nemohl zas&hnout vice v prvni a druhd 
etape. 

OKIRS: Bohuzel moje sluzebnl zaneprAzdnfini 

mi zabrSnilo zejmena v posledni etap£ 
plnou ucast. V kazdem pfipadfi do- 
poruCuji jakoukoliv formou pokraiovat 
_ v tbto soutfcii. 

OK1VFB: Zavod se mi velmi libil, Skoda, it se 
ho neztiCastni jeSte vice stanic. VSichni 
‘ piece nemohou byt prvni. 

OK2TF: Ji i se t65im na priSU VKV maratbn. 

OK3CDB: Kedie som obdrzal povolenie k vy- 
sielaniu od X. 8. 1961, mohol som sa 
zufastnit len t poslednej etapy VKV 
maratbnu. Z 'vysledkom som spoko- 
jeny. VKV maratbnu 1962 se zuiast- 
nim. 

OK2UAH: Celemu naSemu kolektivu se VKV 
maratbn libil a ha priSti rok mime 
zaiiSrinu pravidelnou sluibu na stanid 
b£hem soutiinich etap. 

Z koncCnych v^sledkti VKV marat6nu je moino 
ufinit fadu z4v6r6. Na p£smu 435 MHt se jii 
k tradicnimu poctu stanic pripojil v posledni etapft 
OKI EH. Jeho velmi dobry vysledek v jedin6 etapfc 
mu zarudl 1. misto v celkov^m vyhodnoceni a bude 
jistfc pro radu stanic pHkladem pro zm^nu zp&sobu 
price, na tomto pismu. PrOmfirne QRB stanice 
OKI EH je 205 km a nejdelSi spojeni se stanid 
DJ3ENA, 405 km, pfedstavuje ziroveh nejvetsi 
vzdilenost, dosaienou u nfis pri 'prici od krbu 
na 435 MHz. Je jen Skoda, 2e pouze jedini spojeni 
bylo s Ceskoslovenskou stanid. VSechna ostatnf 
byla ,s DJ/DL a DM stanicemi. Jisti zvl&stni 
pozomost zaslouii to, it vsechna spojeni bez rozdilu 
byla uskutednfna CW. Z£v6ry je moino utinit tyto: 
nebfit se provozu Al v pismu 435 MHz a skondt 
s neustilym navazovinim spojeni v misti bydliStS 
a jeho blizkim okoli. ( Nimaha, vynaloieni ha stavbu 
superhetO a vicestupnovych vysilatfi, je zbyteini, 
je-Ii maximilni dosaieni vzdilenost 30> km. Na 
z£v£r Ji i jen nejsrdednSjSi blahoprfini' Jendovi, 
OKI EH, k jeho vitSzstvi. 

V pSsmu 145 MHz doSlo tez k nfkolika zm£n£m 
▼ pofadi vzhledem ke III. etapd, ale poiadl prvnlch 
dtyr stanic zOstalo nezmenSno. Poiet stanic dosdhl 
iisla 53 zAsluhou OK2UAH, 2VFC, 2VDO a 
3CDB. Vstup tfehto stanic do souteSe v jeji posledni 
etapfi je treba zvldSt uvitat, protore sprSvnfc pocho- 
pily iliel VKV marat6nu, ktery nespodvi v umistfni 
mezi prvnimi desiti, ale v pravidelnd uiasti pri prad 
na VKV. 

Pfipominky, ktere dosly k VKV maratbnu v deni- 
dch za posledni etapu, nebylo moino pouzit, 
protoie pfiSly pozde. Na mto okolnost jsem upo- 
zorhoval v minuiych dslech AR. 

Up rave n6 podminky VKV maratbnu 1962 pfi- 
vedod k teto soutSii jist£ jestfe vftSi poCet stanic a 
snad i ty, ktere dosud poklddaji tuto sout6i pod 
svoji uroven. 

Prvnlch p£t stanic na. kaid^m pdsmu obdrfi 
'diplom a stanice OK2BBS a OKI EH obdrzi vfecnou 
cenu, kterou pro tento rofinik vinovala kolektivni 
stanice OK1KRC. 

OKI VC W. 


Diplomy ziskan£ ieskoslovenskyml VKV 
amatory k 1. XII. 1961 

;VKV 100 OK: 

£ 15 OK IK AM, £. 16. OK1RX, £ 17. OKI BBS, 
£. 18 OK3VCO, £. 19 OK1DE a c. 20 OK1VAF. 

Vsechny diplomy za spojeni v pismu 145 MHz. 
VetSlna stanic, z^dajicich o vystaveni diplomu, 
nedodriuje presn£ podminky pro jeho zisk&ni. 
Proto od 1.1. 1962 nebudou nespravne vyhoto- 
vene zadosti vyrizovany a budou 1 s OSL- 
listky vraceny iadateli. Podminky pro ziskdni 
diplomu VKV 100 OK jsou uve£ejn£ny v AR 
4;61. 


I 


Zarizeni stanice DL6MH na 12 cm , se kterym bylo dne 4 . 9. 1961 navazdno-prvni QSO 
OK — DL na tomto pasmu. 

, Konverlor na 12 cm (schovany za reproduktorem) md na vstupu dutinovy rezondtor se 
smesovacimi diodami 2N21b . Jeho mistni oscildtor je osazen m'ajdkovou triodou 2C40. 

‘ KomunikaSni pfijimac Collins 51J3 byl pouzit jako mj (30 MHz). Vedle Collinseje zdroj 
pro vysilat a konvertor na 12 cm. Poblil paraboly je.vysilad - solooscildtor s elektronkou 2C40 
o duiinovem rezondtoru - prikon 4 W. 

Vlevo od reproduktoru celotranzistorove zaHzehi na 145 MHz , pouiite jako spojovad. 


Dne 13/12 1961 byla spole£n£ s druzici Disco* 
verer 36 vynesena na ob££nou drahu druiice 
OSCAR I (Orbital Satellite Carrying Ama¬ 
teur Radio). Druzice vysild nemodulovanou 
telegrafU na kmito£tu 144,00 MHz nepretr2it£ 
zna£ky HI. Vykon vysilace je 100 mW. Kro- 
m£ sily a £asu poslechii druiice je tfebam£- 
f it stopkami £asovy interval mezi prvni a po¬ 
sledni te£kou vysilaneho textu, ktery udava* 
teplotu. ZprAvy o poslechu zasflejte na VKV 
odbor OSR (podrobnejsi informace p£ist£) l 



Anketa OK1CRA 

Mnohdy se fekne, Ae se nechA icrpat z tradic, zc' 
akuSenosti, z praxe, ale ve skutecnosti tomu tak 
zcela neni. NaMm dlAnkem chceme rozSirit anketu, 
ve ktere by n&m posluchaci vysilAni stanice 
OK1CRA sdelili pfipominky a nAvrhy k tomu, co se 
jim na vysilAni libi, ale i takd to, kde mime 'ne- 
dostatky a zejmena pak, co dSlat do budoucna, aby 
toto zpravodajstvi se stavalo pestrejM, zajimav£jsi a 
tfm vice i popalarni. 

Vime o tom, it naSe relace vysflaie OK1CRA 
poslouchaji hromadnfc kolektivy, ze toto zpravo¬ 
dajstvi yleduje velky poiet ieskoslovensk^ch radio- 
amatArii, a i to, it naSe vysilAnf sleduje s rfizn^m 
zAjmem hodnd zahranitnlch posluchadA. Ovgem 
na§e pfAni by bylo takove, aby rodina naSich poslu- 
chadA se neustAle rozSifovala, a aby jich bylo nejmA- 
ne tolik, kolik je dtenArA Casopisu Amatdrske radio. 

- NAplft vysilAni se postupem doby rozSirila, v nd- 
£em se i zmenila a vyvoj radioamstdrske dinnosti si 
jjgte vyzada i dalsi organizadnl opatfenf. 

Ostfedni vysilad je ve skutednosti tak trochu polo- 
profesionalntm zafizemm, nebof zpCisob, pravidel- 
nost provozu i aapln je zcela odliSnA od b£2ncho 
amaterskeho vysilAni. 

Tato stanice pfinASi pravidelnd zpravodajstvi, ve 1 
kterem se snazime o zvefejndni ruznych otAzek, 
zajimavosti atd., ovSem prevAAnd i‘ se vztahem 
k radio am aterskd dinnosti. 

s. 

Proto takd v posledni dob5 bylo vysilAni rozddleno 
na dildi relace, ve kterych naSi posluchadi slyseli 
Aredni zpravy ministerstva vnitra* ^ KSR nazvane 
,,Zmdny ve stavu koncesionAru**, dAle ndkterd 
zprAvy naM kontrolni odposlechovd sluzby, pod- 
minky, propozice i vysledky ze zAvodu a soutdzi, 
organizadnl zprAvy, dAle relace nazvand „ZprAvy 
v kostce“ a posleze pfedpovdd podminek troposfe- 
rickeho Siren! pro pAsmo 145 MHz. 

’Vime o tom, it v radAch naSich posluchadf! se 
ozvaly hlasy, kde kupr. byl poAadavek, aby vysledky 
ze zavodii a soutdzi byly zafazeny a i na zAvdr vy¬ 
silAni proto, ze pouze malA dAst posluchadi je 
pfimo zainteresovAna na vysledcich a podobne. 

Vice poAadavkA a pripominek bylo okolo zprAv 
v kostce - (jejichi autorem je s. dr. Josef DaneS - 
OKI YG) a to v tom, it tyto relace by raely b^t jeSti 
AirSi. ) 

RovndA tak zprAvy od s. ini Oty PetrAdka - 
OK1NB o predpoyedich troposferickeho Sireni pro 
v pA$mo 145 MHzjsou velmi kladnd hodnoceny a 
obdobne tak i zvukove zAznamy rizn^ch besed, jako 
ku pr. se s. A. Weirauchem - OK1AW, silvestrov- 
sky porad a jind. 

Redakce vysilAni stanice OK1CRA mA jistd ra- 
dost z v uspdchi a udelA vSe, aby odstranila i ne- 
dostatky se snahou, ab^ vysilAni bylo zajimavd, 
pestrd a hlavne ucelne. Takoveho vysledku miAeme 
dosAhnout pouze za SirSi spoluprAce vSech naSich 
posluchaci. 

Ucinna pomoc mi2e byt prokAzAna tfm, it se 
stanete dopisovateli, ze nAs. budete informovat 
o riznych zajimavostech z vaSich kraji, o cinnosti 
kolektivu i o prAci jednotlivci, nebof znAme i tu 
skutednost, ze mnohdy bez naleziteho zverejndni a 
vhodne propagace zistanou i vyznamne uspdchy za- 
pomenuty. 

Dalsi uzitecnou pomoci budou i vase pfipominky 
a nAvrhy k teto ankete, ve ktere se predevSim zamer- 
te na tyto otAzky: 

a) vyhovuje VAm doba vysilAni stanice OK1CRA - 
jakou zmdnu dopofucujete? 

b) je sprAvne, it vysilAni je vidy ve stredu a v ne- 
deli, pripadnd kter^ den by byl vhodn^ ? 

c) zajimaji VAs relace „odposlechovA sluzba hlAsi**? 

d) v jakem pofadi a rozsahu mame zvefejnovat 
vysledky ze 2 Avodi a soutezi? 

e) mAme- pfinaSet podminky a propozice zAvodi 
v plndm zneni nebo postadi jen strucny vytah? 

f) jak Vas zajimaji relace, nazvand „CRA odpo- 
vidA“ ? 

g) co by VAs zajimalo a co doporudujete k naAim 
zprAvAm v kostce? 

h) jak Vam vyhovuji pfedpovddi o troposfdrickdm 
Sireni pro pAsmo 145 MHz a jak v praxi vyuAi- 
vAte techto informaci?. - 

i) co navrhujete pro daHi zlepAenl pravidelnych 
zprAv ? 

j) jake besedy (magnetofonovy zAznam) a na jakd 
tdma by VAs zajimaly ? 

k) s dim nejste spokojeni a jakou zmdnu doporudu- 

jete ? - 

l) ostatni nAvrhy a pfipominky. 

Redakce vysilAni stanice OK1CRA odekAvA zivy 
ohlas na tuto anketu a v nekterych pravidelnych rc- 
lacich, ktere j ou vzdy ve stfedu v 1600 a v nedeli 
0800 na kmitoctcch 3688, 3760 a 7042 kHz, pfinese 
VAxn informace o jejim pribehu. 

Anketa bude uzavfena k'28. 2. 1962, kdy bude 
provedeno vylosovAni jednoho z dopisi naSich 
posluchadi, "ktery bude odmenen vdcnou cenou. 
Svd pfipominky za§lete na adresu Redakce vysilAni 
OK1CRA, Praha-BrAnik, VlnitA ul. 33. 




CW - LIGA - fijen 1961 


kolektivky 

1. OK2KOJ 

3521 bodA 


2. OK1KUR 

3219 



3. OK1KPR 

2283 



4. OK3KAS 

2136 



5 OK2KGV 

2062 



6. OK2KEZ 

1446 



7. OK2KJU 

1176 

yy 


8. OK1KNV 

1001 



9. OK1KSL 

822 

yy 


10. OK2KRO 

733 

yy 


11. OK1KNH 

748 



12. OK1KNU 

655 



13. OK3KNO 

649 

yy 


14. OK3KZY 

279 

yy 

jednotlivd 

1. OK1TJ 

2634 



2. OK1NK 

1721 



3. OK1BV 

917 

yy 


4. OK2QR 

580 

yy 


5. OK1AEU 

418 



* 6. OK1ADD 

326 

yy 


. 7. OK2BCZ 

t 310 



8. OK1AER 

240 



9. OK3CAS 

207 

yy 


10. OK20I 

186 



11; OK2LN 

85 


FONE 

- LIGA - fijen 1961 



kolektivky 

1. OK2KOS 

880 bodft 


. 2. OK3KNS 

657 



3. OK1KKY 

423 

yy 


• 4. OK2KJU 

252 

yy 

jednotlivci 

1. OK2BAN 

1365 

yy 


2. OK1ADQ 

1073 

yy 


3. OK2LN 

654 



. 4. OK2TH 

595 



5. OK20I 

541 

yy 


6. OK2QR 

89 

yy 


Zmeny v soutezich od 15. rijna do 
15. listopadu 1961 

„RP OK-DX KROUZEK" 

I. trida: 

TentokrAt blahopfejeme operatdru stanice OK2- 
4857, Josefu Cechovi z Jaromeric, k ziskAni diplomu 
I. tfidy d. 22. 

II. trida: 

Diplom d. 117 byl vydAn stanici OK3-6242, Fran- 
tisku Steffkovi z Bratislavy. 

III. trida: 

Diplom d. 321 obdriel OK2-4511, Josef Benda, 
OlSany, p. Ruda n, Mor. a d. 322 OKI-839, Gunther 
Fischer, Sokolov, 

„100 OK" 

Bylo udfleno dal^ich 7 diplomi: f. 636 Y02BA, 
Timisoara, d. 637 (97. diplom v OK) OK2KAJ, 
Tfebid, d. 638 YU3DO, Lendava, d. 639 SM4BZH, 
Hallefors, d.'640 DJ1QY, Limburg, d. 641 (98.) 
OK1KDT, Humpolec a d. 642 YU4FNO, Bihad. 

„P - 100 OK" 

Diplom d. 225 dostai HA5-038, Pacser Ferenc. 

„ZMT" 

Bylo uddleno dal§ich 9 diplomi ZMT d. 820 a i 
826 v tomto pofadi: ZP5LS, Asuncidn, W5AWT, 
Monahans, Texas, DL1IN, Cuxhaven, OK1KNQ, 
Praha, OK2KGZ, Brno, OE3WB, Klostemen- 
burg, ‘ OK1KUR, Podebrady, Y08CF, Iasi a 
Y09WL, BukureSf. 

„P-ZMT“ 

Novd diplomy byly udeleny temto stanicim: 
d, 593 OK2-663, Hubertu DostAlovi, Sumperk, 
d. 594 HA5-2521/047, P6sci SAndoru, Budapest, , 
d. 595 HA5-5586/046, UjsAghi Gczovi, Budapest, 
d. 596 OKI-3127, M. CharvAtovi z Vrchlabi, d. 597 
OKI-4826, Zdenku Kofinkovi z Prahy, d. 598 
OKI-6391, Josefu Bejvlovi, Podborany, d. 599 
YOS-1742, CachitA Viktorovi, BukureSf a d. 600 
OKl-1727j FrantiSku Jasnemu z Prahy. * 

Mezi uchazede se prihlAsila stanice OKI-3476, 
op. Miroslav MachACek z Jidna. MA 21 QSL-listki. . 

„S6S" 

V tomto obdobi bylo vydAno 11 diplomi CW - 
a 7 diplomi fone (v zAvorce pAsmo doplnovad 
znAmky): 

CW: d. 1854 SP9UH, Dabrowa Gomica (14),' 
d. 1855 W5EHY, Sallisaw, Okla., d. 1856 OK2KFK 



Rubriku vede Karel Kamfnek, OK1CX, 
nositel odznaku „Za obetavou praci** 


ZdAr nad SAzavou, d. 1857 OK1AJT, Plzei (21), 

' d. 1858 OK2BBF, Brno (14), d. 1859 W60JW, 
Dixon, Cal. (14, 21, 28), d. 1860 SM6AMD, Halen- 
stad, d. 1861 OZ3LI, Vaerslev, d. 1862 OK1KZX, 
Praha (21), d. 1863 Y04WD, BukureSf (14), d. 1864 
Y09WL, BukureSf (14). 

Fone: d. 469 W60JW, Dixon, Cal. (28), d. 470 
K4YOE, Waynesboro, Va., d. 471 DL3DA, Wen- 
nigsen/Hannover (28), d. 472 TG9AD, Guatemala 
City (28), c. 473 OZ3KE, Renders, d. 474 OK3NI, 
Trencin (28) a d. 475 Y09WL, BukureSf (14, 28). 

1 Doplnovad znAmky za CW obdrAeli: OK3EB 
tt kd. 283 za 7MHz, W7VIU k d. 738 za 21 MHz. 
K fone-diplomu d. 428 obdriel K4VQP znAmky 
za 14, 21 a 28 MHz. 

Zpravy a zajimavosti z pasem i od 
krbu 

KnAmdtimpfedloienymdtenAfim do diskuse do- 
staii jsme dalSi prispdvky, z nichA dva dnes otisku- 
jeme: prvni je reakce na prispevek OK1AGA, jenl 
byl uvefejndn v AR 8/61. Je od OKI ADD, s. Voze- 
nllka,ktery pise: „ . .. MAm C-tfidu a zatim pracuji 
jen na 3,5 MHz. Vysilad mAm ECO/PA, pfikon 
10 W, prijimad sestielektronkovy superhet a 34 m 
dlouhou amdnu. S timtb zafizenim rnAm po sedmi 
mdsicich prAce „uddlanou“ prakticky celou Evropu 
(nejvzdAlendjSi QSO pak s UW3) a zcela souhlasim 
se s. Guntherem v jeho na prAci s QRP-zafizenim. 
Je pravda, it s 10 watty b^vAm dasto „zastindn“ nd- 
jak^m koncesionAfem se. 100 nebo vice watty, ale 
neni to takovA prekAzka, jak by se na prvni pohled 
zdAlo. Vice trpdlivosti a houAevnatosti a „vySollcha- 
n/* vysilad a uspdch.je z 80 % zarucen. 

AA ziskAm tridu B, nebudu stavdt nejake zafizeni 
a i k hranici prikonu podle koncesnich podminek, 
ale ndco kolem 30 W, coA zvlAStd na vysok^ch kmito- 
dtech zdaleka staci. Neni pfece udelem vypalovat 
diry do eteru, ale i s malym zarizenim dosahnouc' 
uspdchu. A je to opravdu pdkny pocit, mit spojenl 
tfebas s G-stanici a protdjSek se 150 W udAvA tentyi 
rprt, jako jA jemu s 10 W. Myslim, Ae velkemu poctu 
naSich amateri by opravdu prospdlo dlouhodobd 
pracovat s QRP-zafizenim a pak by z nasich pAsem 
~ moAnA zmizel zvyk, ze silnejSi bez milosti vytladuje 
slabsiho v honbd za ndjakou vzAcnou DX-stanici. 

Takd neSkodi zjistit vyzarovaci diagram sve antd- 
ny a zkuSenosti pak bohatd vyuzit." 

OKI ADD stavi zde pfedevSim kvalitu pred kvan- 
t itou, dobfe serizen^ TX a :kjScnosti s nim pfed 
praci s vysiladem pochybn^ch kvalit a obsluhova- 
nym nehotovymi, nevySkolenymi operacdry. Zda se, 
Ae v detn^ch kolektivnich stanicich nelze kvalitu vy- 
silani zlepsit, pondvadz pro „same vysilAni** na to . 
neni proste cas. Ale i zde by se pfedevsim mdlo hle- 
det na technickd vybaveni stanice a ZO by mdli pro- 
voz stanice, kterA mA zAvady, odporujici provoznd 
technickym podminkAm, zakAzat. Zatim vsak na 
pAsmech slysime kliksy, Spatne tony (a co je pfekva- 
pujici - i u kolektivnich stanic zAvodfi, podnikO a 
\isravQ odborne technicky vybavenych!) a jinde zas 
Spatnou prAci u klide. Oboje totiz odporuje povolo- 
vacim podminkAm. 1 

Nekolik stov zase erpirum 

PH dtenl vel m i p o dn etnAho p Hs p evku a. MA1- 
ka v AR 8/61 jsem pocitil opravdovou radost 
nad skutednosti, Ae moje psani z 5. cisla nebylo 
badarmo. 

Pfedevsim jsem velmi rAd, Ae na mtij dlAnek 
reagoval prAvfi prisluAnik nafieho erpifskdho 
kolektivu. NeA v5ak pfikrodim k hlavnimu 
tdmatu sveho dneAniho povidAni, chtel bych 
jenom trosku poopravlt domndnku, ktera by 
snad u ndkterych amatdru mohla omylem 
vznlknout a kterA byla, moznA nechtend,, pod- 
trzena nadpisem clanku a. OKI-5593 
„Telegrafie versus fonie“. 

To A myslim, ze nikollv versus. Ob a druhy 
provozu jsou velmi dAleAitA a proto by nebylo 
sprAvne vklAdat mezl nd rivalitu, byf i dobfe 
mindnou. Telegrafie i fonie se maji navzAjem 
doplAovat a mAm zato, Ae tedy nelze hovoflt 
o vets! fil menAi duleAitosti jedne proti druhd. 
Nelze v§ak zapomenout na okolnost, Ae tele¬ 
grafie je, cl mdla by byt, pro nAs amatdry 
jakymsi zAsadnim a opravdu amatersk^m 
zAkladem, velmi xnAlo vyAadujlcim a pfitom 
toiik dAvajicim. 

Vezmdme jen, kolik v^hod pro amatdra mA 
telegrafie. Jake kousky dovede pr! jejim po- 
uAiti uddlat i 2W vysilac, jestliie z ncho dove¬ 
de me vytAhnout opravdu vse. 

Je tdch prednosti mnoho a mnoho, takAe 
nemA an! smyslu znovu je zduraznovat, 
jelikoA kaid^ amatdr o nich vi. 





Zattnajici radidama- 
tefi (i radioamater- 
ky) vyladuji petlivou. 
organizatni pHpravu 
kursi I a pedagogkky 
pfistup, mame-li je 
zlskat natrvalo . 

(Z kursu o Hand- 
lovi) 


Je vsak treba zamyslit se nad jinyml a pro 
n&5 radioamatersky sport velmi ddleiitymi 
otAzkami, z alchi jednu nejoiehavdjAi, a to 
v^cvik telegrafie, by si mdli prfivd erplH vzit 
za svou.'rK tomuto problemu se zminil i si M&- 
lek. Jfi bycb si dovolil trosku jej rozvest. 

' Prod je stile jegtd tolik tzv. „potiii" s kursy, 
se cvidenci'a hlavnc tolik odpadl^ch z&jemcft 
o radistiku, kteri po nekoiika hodinach v^cvi- 
ku telegrafie uz neprijdou a tim je pro nd — 
a bohuiel i pro mnohe radiokluby - vdc 
vyMzena?! 

Pravda, daleko by se nedoSlo, kdyby instruk- 
toil mdli kaidemu jednotlivci domlouvat a 
dlouhosfihlc ho presveddovat. Tei pravda, ze 
mnozi novAdkovd prich&zeji do klubu s velmi 
nevyjasndnyml nAzory na pr&ci v klubech, a 
snad 1 v blAhovdm domndni, ie hned sednou a 
budou vysilat. ^ 

je faktem, ze mnobo pripadu zbdhnutl 
Je zavineno nedostatednym* podchycenim 
zAjmu a pozornostl v§ech posluchadil kursu. 
Mdm zato, ie nestadi pouze odpiskat jednu di 
dvd lekce. Kurs se pak st&vfi nezazivnym, a 
-ejhle! Absence roste,zameskand se tdzko do- 
hini a vysledek? Kursista se zacne radioklubu 
vyhybat. 

Co tedy ddlat proti tomuto jevu, ktery jiste 
neni nikterak ifidouci?! 

Stadi mnohdy velmi malo! Prod' nezkusit . 
obdas zajit na pfilhodinku mezi „stare fach- 
many“ a ukizat novackum, jak to vypadi do- 
opravdy, kdyz se jede naostro, a zduraznit: 
-„U6 se, neni to nic lehkeho, ale stoji to za 
trochu dfiny! Nezapomen, ze jedna z tdch be- 
d^nek ceka i na Tebe!“- 

Ano, nebat se, ie ti „zelenfici" neco pokazi. 
Jen je nechte povrtat se v tech ruznych „hejbla- 
tech", ktera, prlznejme si sami, lakaji nejvice. . 

Nebo chce mi snad nekdo tvrdit, ie kdy i za- 
dinal, tak ho uchvatila tabule s namalovanymi 
telegrafnimi znackami? Neverim! Byly to pre- 
ce drity, odpory a exoticke, „mohutn&“ vy- 
hliiejici panely s p&dkami a knofliky. 2e mim 
pravdu? A my se v tom tehdy zadali hrabat a 
sc zataj^nym dechem dekali, co to ze sebe d£. 
A diky prdvd temto prvnim okamzikdm se 
v tom „hrabeme“ dodnes, jenomie uz odbor- 
rndji a s jakymsi pIAnem. 


-1 

Jsou jistfi desitky metod, jak si vySlapat 
cestlcku k uspdchum a zdolAni p red ep sand cvi- 
£ebni osnovy. Chce to vsak potr&pit si hlavu a 
nebrat vtfcvlk telegrafie podle linealu. 

V zAvdru bych chtel pHpomenout jestd jednu 
vfcc, t^kajlci se znovu a hlavnd erpifu. 

Je nds pekni radka (viz pracovni cisla) a 
mnozi by se za .svoje radioamatirski xkuie- 
nosti opravdu styd£t nemuseli. Bylo by jist& 
chvilybodni, kdyby se priv£ ti, kteH se jaksi 
zatim neprojevili, odhodlali postarat se i o n&S 
radioamatersky dorost. 

A co kdyby se ob£as ozvali I na str&nk6ch 
tohoto £asopisu, kter^ je, jestli se nem^llm, 
yyd&v&n i pro n£. Vidyt by i kone£n£ nebylo 
spatne ni£t svoji RP-hlidku, jako jl'maji naSe 
zdatn£ YL. A je jich jist£ m£n£ nei nAsl! Neni 
to trosku hanba, ie jsme tak pozadu? 

D&v&m tento nivrh na pfetres a v£fim, ie 
I soudruzi z redakce budou mit radost, a i si 
nebudou^ ved£t rady s haldaml erpifsk^ch 
pKspevku! 

Ozv£te se tedy od svych krbfl se svjml n&- 
pady, a uvidite, ie nam prace, kterou mime 
tak rddi, ptkjde lcpe a snadn£ji. 

Jindra Stikarovsk^ 
OKI-11928 

Pozn. .OK1CX: Tato rubrika je otevfena 
v5em, tedy i posluchadtim. Najde-li OKI-11928 
dalSf spolupracovnlky bude jeji obs^h pe- 
stfejSi. R4di otiskneme prispfivky, v£cne a kon- 
kr^tni zamefene k urcitym problemAm, ukazujid 
re§enl nebo cestu k nimu. Ale z rozvl6£nych, nic 
nefikajicith, dopisfli nelze vft^inou nic pouilt. A tak 
se tesime, ie ndm pom^iete radou a zkusenosti, 
z kterych budou ostatni ctenAri mit prospfech. 
(NovA rubrika podle usneseni redak&ii rady za 
vedena nebude - red.) ■ 

* * * 

A nynl op£t OKI AGA, Jindra Gunther k ndm£tu 
fone £i CW. „. .. Na z£v6r uverejn£n6 podstatn6 
fi^sti meho dopisu v casopise Amaterske radio jsem 
byl vyzvan, abych opet psal o svych zkuSenostech 
z me radioamaterske dinnosti, Chci se pozastavit 
u otdzky CW versus FONE. 

Po vice jak iestiletd radioamatdrskd dinnosti se 
nyni ncpriklantm na tu di onu stranu. Je.pravda, ie 


KALENOAft' SPORTOVNlCH AKCf NA ROK 19«Z| 

-Cisla v l.'sloupci znadi stranu Radioamaterskeho sportovniho kalenddfe z r. 196L kde jsou uvedena platni'' 
.pravidla 


1. 1.—31. 12. 1962 
i. 1.—31. 12. 1962 

I. 1.—30. 11. 1962 (viz AR 12/61) 

:2. Krdtkodobe z&vody na kratkych vln&ch: 

23. a) mezinirodni zivod „OK DX Contest 1962“ 1.—2. 12. 1962 

15. *b) cel ostatni narodni zAvod - ZAvod tridy C 13.—14. ledna 1962 

’ll6. c) celostatni nArodni zAvod - ZAvod ien - radio- ' 

amaterek 4. brezna 1962 

18. d) celostAtni nArodni zAvod - ZAvod miru 22.—23. zari 1962 

19. e) celostAtni nArodni zAvod - Radiotelefonni zAvod 17.—18. listopadu 1962 • n 

:24. f) celo^tAtni nArodni zAvod - Pohotovostm zAvody: doba bude urdena vysiladem OK1CRA 
.17, g) celostAtni nArodni zAvod - Telegrafm ponddlky: 8. 1., 22. 1. 1962 

12. 2., 26. 2. 1962 

- ' 12.3., 26.3. 1962 

9.4., 23.4. 1962 

14. 5., 28. 5. 1962 

II. 6., 25. 6. 1962 

9.7., 23.7. 1962 

13. 8., 27. 8. 1962 
10.9., 24.9. 1962 . 

8. 10., 22. 10. 1962 

' 12. 11., 26. 11. 1962 

10. 12., 17. 12. 1962 

-*) zAvod.tJ. C viz tdi AR 1/1961 

ZAvody na velmi kratkych vlnAch budou uvefejndny v pHStim disle. 


1. Celorocni soutdie 
7. a) telegrafni liga 
7. b) telefonni Ii?a 
c) VKV maraton 


telegrafie ve mnd vzbudila prvotnl zA jem o amatdrsk^ 
sport, avSak neddlni provoz ds. fonickych stanic mi 
v dobd, kdy mi jeftd dteni znadek dinilo potiie, dAval 
alespon trochu nnhlddnout do radioamaterskdho 
provozu a tak v tomto,vcelku kritickem udobi za- 
dAtednika mi pomAhal udrzovat zAjem. NeustAld 
zdokonalovAni prijmu podaio ndst sve ovoce a na- 
stoupil jsem drAhu telegrafickou. Pres RP OK krou- 
iek jsem se dostal k DX iebridku a do zAvodu. Ve 
shAnce po exotech jsem byl postaven pfed otAzku 
odposlechu zahranidnlch fonickych amatdrsk^ch 
stanic. Vcelku nAhodou jsem si opatfil od pritele 
prijimad Emil, ktery byl bez jakychkoliv uprav, 
tedy na 10 m fone. Kdyi jsem doma uvedl prijimad 
do chodu, byl jsem pfekvapen - stanic jako maku, 
ale samozfeimd po maters tine ani slechu. RuStina, 
jedinA fed, kterd jsem iaki taki rozumdl, se v te dobd 
na desltce jeStd nevyskytovala. StAl jsem pfed vel- 
kym problemem - fonie zavAndla exotikou (o tom 
hovofiia i DX rubrika v AR) a pro mne to v5e bylo' 
dnsud „spandIskou vesnici“. Jedind diky pedlivi 
vypracovanemu Seznamu zemi, kde byla kromd ma- 
pek i tabulka vyslovnosti asi deseti jazyku, zadal jsem 
mit prvnf „uspdchy“. Zanedlouho jsem poznal, ie 
„si kjfl“, ktere se na pAsmu objevovalo velmi das to, 
neni nic jindho nei telegrafni CQ. DaHi, co bylo 
- celA rada „dablja* 4 - ejhle W, tedy AmerikAni - 
a co dAl? Nadfel jsem poctivd cclou anglickou vy- 
slovnost abecedy i cisel vdetne hJAskoyacf tabulky 
a dostavily se prvni vysledky. Z podAtku jsem se di- ^ 
val jen po Ameridanech, abych se upevftoval v roz- 
poznAvAnf znaku, pozddii jsem porovnAval vyslovenA 
slova s ob'sahem zkratek telegrafniho textu a nabyval 
jsem urditd jistoty. Petlivf jsem hlidal podminky 
kaidou volnou chvili; Mnohdy se stAvalo. ie na nii- 
iich pAsmech nebylo nic zajimaveho a tu prAvd na 
desitce jsem vzdy ha§el prAci. Take jsem zpozoroval, 
ie za reporty o fonickych spojenich pfichAzi vdtSf 
procento QSL listku, nei za telegrafii a tu mi tedy 
fonie pomohla splnit predsevzeti - zlskat diplom 
RP OK DX I. tf. 

Nezfistal jsem v5ak jen pri anglidtind, ale v dobd 
podminek, kterd se ve vedemich hodinAch oteviraly 
na^Jiini Ameriku, byl jsem pfinucen seznamit se 
i se SpandBtinou, alespon do td miry, abych poznal, ■ 
co je to za stanici, s kym mA spojeni a dalsi nezbytnA 
data. Jestliie se na pasmu objevil nejaky jiny jazyk, 
samozrejmd ie mne nenechal na pokoji. Postupnd 
jsem se tak seznAmil s vyslovnosti francouzskou a 
italskou. Hloubdji jsem vsak do zAdne f edi nepronikl. 
Jedind snad v anglidtind a ndmdind bych svedl o ndco 
deHi spojeni nei „bucf zdrAv, slysim td 585, prosim 
listek, jinak nic nemam, sk“. 

Co mi tedy fonie dala a k demu je mi dobrA v sou- 
dasne dobe? Pfedevsim se prohloubil mfij „spojo- 
vaci resort" - fonickA spojeni zahranidnlch amaterfi 
se ml stala do urdite miry srozumitelnymi, za jejich 
poslech jsem dostal listky, ktere za telegrafii jsem 
z teie zemd nemohl vydobyt, nebo jsem tu zemi ani 
na telegrafii neslySel. 

V soucasne dobd jsem jii OK - v C tridd a fonie 
mi pomAhA spolu s CW uddlat si sprdvne usudky 
y o podminkAch sireni vln na amatdrskych pAsmech, 
udrzovat se v kondici a ai priStiho roku poiAdAm 
o B tfidu, abych mohl „vyjet“ klidnejiim hlasera, 
nei tomu bylo pri prvnich spojenich z kolektivnl 
stanice. Mym pranim je zasAhnout i do fonickych 
zAvodfi a soutezi a stat se tak vSestrannym operatd- 
rem KV. _ 



0K2BBC, B. Ferenc , s rozpracovanym vy- 
silacem pro CW i fone na 14 MHz . Je 
modemi koncepce } osazeny miniaturnimi elek~ 
tronkami 
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Nakonec jestb stripetc z mb binnosti: mdlokdy jsem 
poslouchal telegrafni spojeni, ani2 bych nevyslechl 
cely obsah - to jen za vyjimebnych podminek, kdy 
se v eteru roztrhl pytcl s DX-jinak jsem vychutnbvaj 
obsah korespondence, nu a jakb bylo me piekvapeni, 
kdyz se operateri dohodli, ze prejdou na fone! Tu se 
ty bdrky a tebky, nekdy treba zkomolenb, kunkajid, 
promenily v lidsky hlas, ktery mi rdzem prozradil, 
zda za mikrofonem sedi energicky mladik, Ci used- 
lejSi starsi muz, podle zabarveni okolniho hluku §lo 
poznat, jestli mi pracovistb v nbjakb komCirce, ci zda 
sdili radiostanice spolebnou mistnost s kuchynskym 
spor&ke'm, popripadb podle hl&skti do mikrofonu 
.zrejmb nechtbne propaSovanych bylo mozno po¬ 
znat, jak starou a podetnou md operater rodinku . . . 
hi. A jeStb zdiitek z poslednf doby - basne rdno, 
pdsmo 3,5 vymeteno a najednou se tam objevt krou- 
iek stanic: F3, PAO, DJ, ON4 a HB9. ChvUi se bavf 
francouzsky, chvili nbmccky, i holandstina se tam 
ozvala a tak to slo hezky kolem dokola, ruSeru 2ddnb 
- prostb FB! Divdm se ye stejnou dobu takb na 
telegrafii na 3,5, ale kromb silnbho ru&eni vdech 
moizn^ch i nemoznych stanic jsem nemohl zavadit. 
Vrdtil jsem se opet ke krouZku a poslouchal dal, 
tfebaie jsem vetsi casti nerozumel. 

A tak fonie, i kdyz je pro mne neskonale tvrdSi'm 
oriskem, stala se nyni pro mne takovym nezbytnym 
„korenim“ amaterske binnosti. Presto, 'it prijem 
i vygSich temp ini nedini potlzl a na druhe strane, ze 
zndm jen velmi mdlo cizich slovidek, nepoklddam se 
za zarytdho „grafistu“ a ani toho di onoho druhu 
vysildni se nehodldm odrici: C\V, ma svo/e, fone 
take! . .Ano a proto 73 es dsw! ^ OK1CX 


DX zpravodajstvi 

Na 14 MHz pracuje v podvecernich hodindch 
obdas stanice VKOVK, ktera uddvala svoje QTH 
jako Wilke Island. Pravdepodobne vSak jde o ostrov 
Willis, coz by znamenalo vybornou novou zemi do 
DXCC. 2ddal mne o QSL via jeho XYL na znadku 
VK2VK a slibil 100 % QSL. 

AC5PN podle posledni zprdvy jeho QSL- 
managera W8PQQ nezaslal dosud sviij log, 
a proto si je§tb na jeho QSL patrne pobkdme. 

LU1ZL, op Doug, mb QTH v Antarktidd a je 
dobry nejen pro pbkny diplom CAA, ale i pro nds 
P75P. Pracuje dasto veder na kmitobtu kolem 
14030 kHz. Pro diplom P75P v pdsmu d. 16, tj. pod 
40° jiini Sirky, pracuje t ki LU1YRM, jehof QTH je 
Neuquen, a to kolem 2300 SEC na 14 MHz. 1 

OK2QR pracoval se stanici VK8HA na 
14 MHz v 0800 SEC, QTH Darwin, North 
Australia, Je to nejobtiznbjsi bod do diplomu 
WA-VK-A, ■ a tech dosud nebylo vyddno 
mnoho (OK1SV obdrzel tento diplom s dislem 
175).* 

Diplom „DELANO“ je nyni nedosaJitelny, jak 
mi sddlil W6BVM, protore ve meste Delano (Calif.) 
jsou td. v dinnosti pouze tyto 3 stanice: W6EFV, 
W6BYH a W6BVM. Pro ziskani diplomu je treba 
nejmend spojeni s pbti ruznymi stanicemi v tomto 
meste po 1, 2. 1953. Ponbvadz tento diplom je 
pomernd velmi zndmy. v DX-svete, zajimal jsem se 
o toto mesto blize, a nakonec jsem zjistil, ze melo 
v roce 1960 - pouze 8717 bbyvatel, hi. To2 nyni se 
ui nedivim, protoze je to totdi, jako bychom v mem 
QTH Hlinsku - vydaii taky diplom! 

W2MUM sddluje, It je QSL-managerem tei 
pro stanici TF5TP, ktera dasto pracuje na 
7 MHz a je velmi hledand pro WAE. Elliot 
rik£, ie od neho zasila pravidelnd kazdy mesic 
QSL pro OK amatbry na nas CRK. Lze tedy 
ocekavat, 2e listky pro WAE vsichnl na5i ama- 
teri, ktefi s TF5TP pracovali, obdrzell. 
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DX 2EBRICEK 


Stav k 15; listopadu 1961 
Vysiladl * 


OK1FF 

271(291) 

OK1FV 

111(164) 

OK3MM 

230(242) 

OK3JR 

110(133) 

OK1CX 

228(247) 

OKI BMW 

107(136) 

OK1SV 

226(259) 

OK1QM 

106(127) 

OK1VB 

207(233) 

OK1KSO 

105(121) 

OK3DG 

200(200) 

OKI VO 

104(127) 

OKI JX 

196(217) 

OK3KFF 

103(123) 

OK1FO 

190(203) 

OK2KMB 

98(115) 

OK1MG 

180(199) 

OK2KGZ 

95(120) 

OK1CC 

180(201) 

OK1KMM 

94(104) 

OK1AW 

172(203) 

OK2KJ 

93(102) 

OK2QR 

160(191) 

OK3KAS 

89(123) 

OKJLY 

156(196) 

OK2KGE 

89(108) 

OK2NN 

153(174) 

OK1AJT 

83(95) 

OK1MP 

153(161) 

OK3KBT 

. 80(85) 

OK30M 

152(188) 

OK2KJU 

70(130) 

OK3EE 

145(161) 

OK3KJF 

68(112). 

OK20V 

141(168) 

OK2KHD 

66(83) 

OK1KKJ- 

138(159) 

OK2KOJ 

64(85) 

OKIKAM 

132(166) 

OK2KFK 

63(80) 

OK2KAU 

130(159) 

OK2YF 

61(151) 

OK1US 

128(156) 

OK1KZX 

60(79) 

OK1BP 

122(149) 

OK1CJ 

59(73) 

OK1KW 

122(125) 

OK2KVI 

58(67) 

OK1ZW 

119(122) 

OK2KOO 

55(69) 

OK1ACT 

118(149) 

OK2BBI 

52(79) 

OK2LE 

116(133) 

OK3UH 

50(73) 

OK3IR 

112(143) - 

OK3QA 

50(71) 


Posluchabi f • • 

' 

OK3-9969 

197^249) 

OK3-6242 

92(178) 

OKI-3811 

180(234) 

OKI-8188 

91(168) 

OK2-5663 

179(255) 

OKI-11624 

91(167) 

OK2-4207 

165(252) 

OK3-3959 

91(160) 

OK2-3437 

148(228) 

OK3-3625/1 

90(240) 

OK3-9280 

146(221) ' 

OKI-8445, 

89(167) 

OKI-3765 

144(206) 

OKI-1198 

89(165) 

OK2-6222 

142(233) 

OK3-8181 

89(151) 


OKI-3421- 

OKI-3074 

OKI-9097 

OK3-6029 

OK1-4009 

OKI-8440 

OK2-4857 

OKI-1340 

OKI-756 

OK1-6292 

OK 1-65 

OKI-6234 

OKI-4752 

OK2-6362 

OK3-7773 

OK2-2643 


140(230) 
138(241) 
136(226) 
136(210) 
135(204) 
134(236) 
129(209) 
128(235) 
128(206) 
128(200) 
125(202) 
124(190) 
123(200) 
123(189) 
120(201) 
119(193) 


OKI-7837/2 118(175) 
OK2-3301 . 111(172) 


OKI-5194 
OKI-7506 
OK2-1487 
OKI-4310 
OK3-4159 
OK2-3517 
OKI-8538 
OKI-2689 
OK2-9038 


110(183) 

109(210) 

109(180) 

106(202) 

100(204) 

98(177) 

98(156) 

93(143) 

92(217) 


OKI-449 

OKI-6139 

OKI-5169 

OK2-230 

OKI-593 

OK3-6473 

OK2-6074 

OK 1-6423 

OKI-8447 

OKI-3011 

OK3-5773 

OK3-4667 

OK2-4243 

OK2-7547 

OKI-7050 

OK3-1566 

OK2-5511 

OK2-3439/1 

OKI-579 

OK2-1433 

OK2-402 

OK2-2123 

OKI-8520 

OK2-8036/3 

OK2-5485 

OK2-2245 


88(183) 
88(182) 
88(169) 
86(159) 
te4(161) 
82(176) 
81(169) 
80(152) 
78(163) 
78(128) 
75(204) 
-75(165) 
75(147) 
75(145). 
72(112) 
71(142) 
68(137) 

. 67(128) 
65(200) 
57(176) 
56(136) 
55(120) 
55(118) 
54(141) 
53(103) 
50(155) 


TeSime se, zedalSi svb hlb§eni obnovite nejpozddj 
do 15. linora 1962, aby mohla byt uverejndna v dub- 
novem disle Amaterskeho radia (viz zmdna pravidel 
DX - iebrfdku v prosincovem disle AR 1961)! Ode- 
kbvime takd prvni prihlbSky do dbsti fone! Upozor- 
nujeme, it budeme otiskovat vidy posledni zaslahd 
hldSenl z tdch, kterb bdhem techto 90 dnO pfijdou, 
tedy za§le-Ii ndkdo hidden! ji i v lednu, bude zahrnu- 
to do tabulky do dubnoveho Cisla. Kdo v5ak hidden! 
bdhem kazdeho dtvrtleti nepoSle, nebude uverejnen. 


W2BIB ozn&mil, 4e QSL od HV1CN, od kterdho 
letos dvakrdte vysdal, jiz vse:hny rozeslal. Jenfe 
my jsme je dosud ned^stali, tak n;vim! 

Ruda, OK2QR, oznamuje, ie od poloviny 
zdfi tr. pracuje opbt z ostrova Fernando No^* 
ronha zndm^ PY7LJ, a pfi navalu >ere pr^ aj 
5 stanic najednou. Proto pozor prl voldni, moi- 
n&, ze vds void, ale az na dalsim mistd v po- 
radi! 

XT2A, ktery pracuje^obdas na 14002 kHz. je Re¬ 
publika Horn! Volta (anglicky Upper Volta), a platl 
za novou zemi do DXCC. Je snadno k dosaieni po 
2300 SEC. kdy k ndmu ji t nedosahuji silne signdly 
z W. Na rozdil od jinych rant vyiaduje zavoldnj 
v QZF. 

■ Falklandskb ostrovy (VP8) se v dohlednd 
dobe konedne objevi na pdsmech. Ozndmlli to 
G3LHG a G3LET, ktefi tam pripravuji expe- 
dici. Pfedem vsak jiz upozornuji, ie s f QSL 
bude patrne zdrzeni, protoie na Falklandskd 
ostrovy pry dojizdi^poStovni'lod jen dvakrdt 
do roka. 

QTH stanice VK0FZ, o nbm t mdl pochybnosti 
OK1FF v AR 10/61, je defmitivnd zji§t£no: pracoval 
jsem s nlm a je to Macquarie Island, a ik dd QSL 
via W5WW. Tak zase o jednu senzaci mine! 

OK1SV 



Rubriku vede Jiri Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 


Predpovetf podminek v roce 1962 

Podivejme se — jako kaidorodnb — nejdfive 
na podminky s hlediska celorodniho. S tohoto 
hlediska se jevi nastdvajici rok jako obdobf, 
bdhem n£ho£ budeme moci pozorovat jU 
rychiy pokles slunedni binhasti, je jiz minimum 
se odekdvd v letech 1964 at 1965. Proto takd' 
pHslusne zmduy v Sireni kratkych vln na 
zdmorske vzddlenosti se zacnou bliiit stavu, 
jeni odpovida obdobi minima slunedni akti- 
vity a mnoho na tom nezmenl ani to, ze se pf es 
jedenactilety cyklus preklddd i cyklus celo- 
rodni, ktery pfindsi urditb zlepSeni v pod- 
zimnich mbsicich, bdstebne i v zimd a opbt yy- 
razneji na zabdtku jara, zatim co v lbte byvd 
situace obvykle dosti nepriznlvd. 

Vsechno totiz zalezi na prui. bhu kritickbho 
kmitobtu vrstvy F2, jeho£ hodnoty budou^vo 
srovndni s obdobnymi hodnotami lonskeho 
roku zretelnb (o 10 az 20%) niisi. To tedy zna- 
mena, ie se zhruba o stejnou hodnotu posune 
pdsmo nejvyssich pouzltelnych kmltobtii 
smbrem k nizSim hodnotdm. To md zase za 
ndsledek pfedevSim dvb vbci: prednb citelnb 
zhorseni podminek na nejvyssich krdtkovln- 
nych pdsmech a dale i ziiieni pdsma pouzitel- 
nych kmitobtu, ktere nemusi pHpadnb vdbec 
zasdhnout v nbkterou dobu zadne amaterskb 
pdsmo, tak2e k podminkdm sice teoreticky 
dojde, avsak mimo amatcrskd pasma. Proto 
tedy pravem Hkame, ie ddlkovb podminky 
budou v riastdvajicim roce zretelnb horSi, nei 
byly v roce 1961. Ovsem to, co jsme prdvd 
naznabili, plati pfedevsim pro podminky, 
uskutebhujici se obvykle na vy§s£ch krdtkovln- 
nych pdsmech. Protoze vSak DX podminky na 
niisich pdsmech jsou urbovdny predev§im 
stavem litlumu v nizke ionosfefe, jehoi veil- 
kost je slunecnx Cinnosti ovlivnovana jinyjrn 
zpusobem, nebudou zde rozdily proti lohsk’b- 
m ti roku tak velikb, abychom pozorovali 
nejake vyraznejsi rozdily. Tak napr* podminky 


Nove zdjetnce ndm 
porriohou . zlskat 
upraimd zarizeni prl - 
tailiua technickou cle- 
gancl, jez spocivd 
v pfehlednosti a udel - 
nosti - nikoliv roz - 
jezend a tajuplne ne-- 
rozlustitelna (nahofe 
vysllat z % OK 2KET\ 
dole vystavnl zarizeni 
z OK2KBR) 




ve smiru na Severn! Ameriku ve druhA polo- 
vini noci na Atyriceti metrech z&stanou v na- 
st&vajicim roce proti roku 1961 prakticky beze 
zmAny. 

A nyni struAnA k jednotllvym mfsfciim r 

V lednu bude charakteristickym znakem 
podminek vyskyt p&sma ticha na osmdes&ti- 
metrovem p&smu kolem 18. a£ 19. hodiny a 
asl jednu hodinu pred v^chodem Slunce, kter# 
bude v nAkter^ch dnech zneprijemhovat pr&ci 
na blizkA vzdalenosti. DAlKovi podminky na 
vySSich pdsmecli s vyjimkou 28 MHz' budou 
celkem jest A dost dob re, pokud nedojde ke 
geom gnetickA poruse. V Aasn^ch rannich 
hodin&ch bude v nAkterych dnech doch&zet 
k d&lkovym podminkAm na osmdesatl a nAkdy 
dokonce 1 na stoSedesati metrech. 

V unoru budou zakladni charakterlstiky 
podminek jestS ,podobn£ charakteristlkam 
lednovym, ke konci mAsice se vsak zaAne pro- 
jevovat rostouci den a zejmena veAemi p&smo 
ticha na osmdesatl metrech ji2 nebude tak 
v^raznA. V tA dobe budou ranni DX-podminky 
na osmdesdti a stogedes&ti metrech nejlepAL 

V breznu bude me pozorovat rychly vyvin . 
podminek, kterA dostanou zcela novou formu. 
Pasma ticha na 3,5 MHz prakticky vymizi . 
a ranni d&lkovA podminky na stosedesatl 
metrech velmi rychle v prvni breznovA de- 
k&de zmizi. Ozve se slabe desetimetrovA 
p&smo, alespon v nekolika malo dnech, a d&l- 
kovA podminky na 21 MHz se zlepsi, zejmena 
v podvecernich hodinach. V tomto mesici si 
„DX-mani" prijdou aspofi relativnA na sve a 
budou dokonce spokojeni. 

V dubnu budeme pozorovat za£&tek zhor- 
sovdni relativne dobrych breznovych podmi¬ 
nek; DesetimetrovA pasmo vyhasne a ve dne to 
nebude st&t za mnoho ani na pasmu 21 MHz. 

V kvetnu bude tato tendence pokracovat, 
avsak objevi se koncem mAsice prvni vyraznej- 
Si mimofadna vrstva E, pfindsejici v denni 
dob A shortskipove podminky na 21 MHz a 
zejmena na 28 MHz a objevi se ov£em vyrazne- 
ji i vArny pruvodce leta - QRN. V Aervnu do- 
stoupi shortskipove podminky vrcholu a zara- 
duji se lovci dalkovych televiznich slgndld. 
Normalni dAIkove podminky na krdtkych 
vln&ch budou vfiak spatnA, tfeba2e pdsmo 
14 MHz a nAkdy i 21 MHz bude oteyreno i v no¬ 
ci. Denni utlum okolo poledne bude velmi 
ztAzovat praci na osmdes&ti metrech. 

TotA4 plati i pro prvni polovinu Aervence; 
pak zaAne mimof&dna vrstva E pomalu ustu- 
povat. Zfetelne budeme pozorovat vyrazhA 
podminky na blizke vzdalenosti na 14 MHz 
kolem 18. a £ 19. hodiny, za nAz muie vrstva 
F2 a ktere vytrvaji a£ asi do poloviny zari. 

S DX to bude stdle jestc neslavnA, a nebude 
tomu jinak ani v srpnu. 

Teprve v zari zaAneme pozorovat zvySovanl 
nejvysSich pouziteln^ch kmitoctu; bAhem 
mAsice se zacnou rychle podminky zlepsovat, 
zasahnou p&smo 21 MHz, av£ak na desetl 
metrech se objevi skuteenA jiz jen sporadicky. 

V Hjnu budou podminky relativne nejlepgi a 
potom jiz budeme zase pozorovat pr&vodni * 
jevy male sluneAni Ainnosti: p&smo ticha na 
osmdes&ti metrech v 18. hodinA a Casne rdno, 
zejmdna v listopadu a prosinci. A zapamatuje- * 
te-H si podminky, jakA jsou pr&venyni, na 
zaAdtku roku 1962, a srovndte-11 je s podmin- 
kaml ode dneSka za rok, budete pfekvapeni,. 
jak se projevuje blizici se minimum sluneAni 

^Ainnosti. Zarizujte se tedy pomalu, ale jist£ 
|na ni£si pasma, kde to s DX bude sice t£2§i, ale 
tim zajimavcjsi. Autor rubriky vAm pripo- 
mind prislovi, 5e nikdy nebude tak zle, aby 
nemohlo byt jest£ huf, co2 si ov£Hte, az bude¬ 
me psdt rok 1963 a 1964. Pripravte se tedy na 
to a v£zte, ze i na niisich pasmech lze v uriitou 
dobu prekonavat libovolne pozemskc vzddle- 
nosti, jen kdyi vime kdy, a spokojime se pfi- 
padn£ s kratSim trvanim podminek, nei jsme 
byli zvykli v uplynul^ch letech z vyssich pa- 
sem. Preji vam vscm srde£n£, aby na vasich 
kratkovlnnych uspfigich nebyl zndt vytrvaly 
pokles slunecniho relativnlho £isla. 

PredpovecT podminek na leden 1962 

^ Podminky v lednu budou vcelku podobnd 
podmink&m prosincov^m, o nichz jsme po- 
drobne psali v minulem £isle a proto mAieme 
bytdnes stru£ni. Pdsmo ticha na osmdesdti 
metrech, kter£ se vyskytne nekdy kolem 18. a£' 
19. hodiny a v2dy ve druhe polovinfe noci, za- 
sdhne oblast asi 200—400 km kolem vysila£e • 
a ztizi neobycejnfc spojeni na blizke vzdale-r 
nosti. Sta£i vsak pfeladit na stosedesdt metru 
a vse bude opet normalm. Ve druhe polovine 
noci budou vgak na osmdesdti metrech n&kdy; 
m£n£, jindy vice vyrazn£ podminky ve smeru 
neosvetlene casti Zeme. Tyto podminky 
zasahnou v nekter^ch dnech brzy rdno i pasmo 
stosedesdtimetrove, budou se b£hem mesice 
zlepsovat, v unoru vyvrcholi a v prvni dekad£ 
bfezna na 160 m rychle vymizi. Po celou noc 
budou dosti dob re d^lkove podminky i na £ty- 
Hceti metrech. Na jeste vyssich pismech bude 
doba nejlepsiho lovu pozdfeji odpoledne a 
v podvecer, pdsma se ovsem rychle uzavrou. 
Desitka nebude stdt za mnoho- Shortskip 
o mimorddnou vrstvu E bude za£dtkem ledna 
s maximem 2. ledna; muie za to zvysena me- . 
teorickd £innost v techto dnech. 
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Podminky : wwwmmm velmi dobre nebo provide!ne 

-- dobre nebo mene pravide/ne 

-- spatne nebo nepravideine 



Ini. Karel SpiCdk: 

RADIO* 

TECHNIKA 

v otAzkAch 

A ODPOVfiDfCH 


. Pfi zkouskach operatifru se hodnoti politicks vy- 
sp£lost, znalost zAkladd radiotechniky, provozu 
amaterski vysilaci stanice a znalost pfedpisd. ' 
Nejv£t5i nedostatky ve znalostech, jak rikA ini. 
Karel Spii&k ve sve praci ,,Radiotechmka v otAz¬ 
kAch a odpov£dich“, se projevuji pfi zkouSkAch 
z techniky. Uchazeci si casto stezujl, ze nev£df, jak 
a z ceho studovat. Proto byla riapsAna tato pfiruika 
jist£ velmi dobre spin! u£el dany titulem. Je v ni 
vyierpAna veskerA lAtka, poiadovanA pri zkouskAch 
j z radiotechniky. Autor je jii sAm lAta clenem zku- 
§ebni komise pro uchazefe o povoleni k amatAr- 
skemu vysilani, af jii v kolektivnich stanicich Svaz- 
armu (PO, ZO), nebo samostatne (OK). v ‘ 

„Radiotechnika v otAzkAch a odpov£dIch“, jak jii 
. nakonec sAm titul napovidA, obsahuje odpovAdi na 
otAzky, ktere se'pfi zkougkAch nejvice vyskytuji. Od- 
povedi jsou vypracovAny sice s rdznou podrobnosti, 
ale vzdy tak, aby dAvaly dostatedny prehled o pro- 
jednAvane latcc a navic obsahuji £asto i uiite£n6 in- 
'formace, ktere nejsou vseobecnA znAme; proto ne- 
jen za£Atecnik, ale i zkuseny radioamatAr-vysflafi 
nalezne v teto knize dostatek materiAIu, aby stAla 
za preiteni. 

• Jsme presvAdfeni, ze jeji vydAni (vysla.v ediCnlm 
oddeleni TJV Svazarmu- v prosinci 1961) pomfiie 
vgem zajemdlm o vysilaci koncesi a zAroveh zvy5i 
jiz v"z^catku kvalifikaci iadatelCi a nakonec, ze se 
i vyznamne projevi v dalSim zvygovAni poAtu Cesko- 
slovenskych radioamatAru-svazarmovcd. -chr- 

■ 1 

Ini. Dr. Jiri TruneAek: 

ROZHLASOVA A TELEVIZNf ZAftfZENf 

SNTL, Praha 1961. Vazany vytisk o 312 stranAch 
formAtu A5 s 392 obrazkyta 18 tabulkami, cena 
16,70 Kcs. 

Autor predklAdA dalSi dllo z radiotechniky - 
tentokrAt ve forme uAebnice - o kterem mOieme 
fici, ie je zdafile. JeStA nez knihu .otevreme, pre- 
kvapi nAs jeji vzhled a uprava, zvlAstA pak „omyva- 
telne“ desky. 

Knihu privitaji zejmena student! ctvrtych rocnikvl 
prumyslovych gkol bezdratovA spojovc techniky - 
ugetri jim nekonecne psani latky - a spoleine s nimi 
amaten a dalsi zAjemci. ZpracovAni knihy sleduje 
predepsanou gkolni osnovu a z hlediska pedagogic- 
keho je ucelnA. Ze zpusobu podAni nAkterych partil 
je znAt zAsah lektora ini. JiHho VackAfe. Kniha je 


teoretickA - nemA takovych zapojeni (ai na nepatr- 
nou v^jiinku), kterA by mohla byt pracovnlmi nA- 
vody. 

Celou lAtku rozhlasovAho a televiznlho* zafizcni 
autor rozdAlil na 11 dilCi. 

Prvy dll zaAinA napAjecimi zdroji, Na 38 stranAch 
je student seznAmen s usmAmAnlm, prislusnym vy- 
poAtem, stabilizaci proudu a napAti. Mezi zvlAAtnlmi 
zdroji jsou meniAe: rotacni, kmitave, elektronkovA 
a tranzistorove. Feromagneticky stabilizAtor strida- 
vAho napetl by si - vzhledem k svAmu znacnemu 
rozsifeni mezi televiznimi uiastniky - zaslouzil di- 
kJainAjsiho zpracovAni (vysvetleni Keinathova jevu, 
pripadnA vypoiet stabilizAtoru). 

Druhy dll popisuje zesilovaAe. LAtka je podAna 
na 87 stranAch. ZaAinA rozdelenim zesilovacfi. DAle 
nAsleduje: vstupni impedance, odporovA zesilovaAe, - 
Sirokopasmove zesilovaAe, vypoAet, korekcnl obyo- 
dy, pentrioda apod. Dalsi kapitoly jednaji o zesilo- 
vaAich s rozloienymi obvody s nosnym kmitoAtem, 
s uzemnAnou mfizkou a anodou. V zesilovaAich v> r - 
konu jsou (neuplnA) vysvetleny pracovni tridy., 

V kapitole o stejnosmAmych zesilovaAich citelnA 
chybi modem! osciloskopickA zesilovaAe. S popiso- 
vanymi vlastnostmi zesilovaciho stupnA pro velmi 
nizke kmitoAty na str. 124 (tzv. hladovy zesilovaA 
„starvation - circuit") nemohu souhlasit: jsou znA- 
ma zapojeni takovych nizkofrekvenAnich jakostnich 
zesilovaAd, ktere napf. s elektronkami EF86 a EL84 
pracuji v kmitoAtovAm rozsahu od 33 Hz do 35 kHz. 
Dil je uzavfen kapitolami o 5umu zesilovach a 
o zpAtne vazbA. 

Treti dil je venovAn - na 21 stranAch - oscilato- 
riim. Jsou vysvetleny podminky vzniku kmitani. 
DAle je objasnena Ainnost znamych oscilAtori a osci- 
lAtorii se zApomym odporem. Z t6novych generAtorfi 
jsou popsAny oscilatory RC (Wien - Robisondv a 
Sulzertiv) a oscilAtory zAznAjove. RelaxaAni a me-j 
niAovA generAtory jsou v kapitole nesinusovych 
kmiti. PostrAdAm zde rozsireny, zajimavy a vykon- 

. Millerflv integrAtor - tranzitron, ktery je zdrojem 
napAti pro Aasovou zAkladnu osciloskopu. 

Ctvrty dil obsahuje - na 29 stranAch - klasickjr 
v^klad o pfijimaAich. ZaAinA jejich rozdelenim po- 
dle druhu a obsahu modulace a podle zAsadniho. 
zapojeni- (primozesilujici, siiperhety a superrege- 
raAni). PostupnA se probiraji podstatnA AAsti priji-. 
maAii: vstupni a vf obvody, demodulace, smAsovace, 
oscilAtory, soubAh obvodCi superheti, mf a nf kon- 

/ cove stupnA. Rozprostfeni pAsma, avc, tichA ladeni, . 
samoAinnA dolacfovAnf, tlaAitkovA ladeni apod., jsou 
v kapitole „ZvlA5tni zapojeni". 

V pAtAm a £ desAtem dilu se mluvi o televiznl 
technice. Jsou ji vAnoyAny 83 strany v 5L kapitole, 
LAtka zaAinA televizni'hormou, snimarimi elektron¬ 
kami, obrazovkami, zvlA^tnimi televiznimi obvody. 
(klopne, astabilni, bistabilni a monostabilni, delice 
kmitoAtu a zavAdAni steinosmAmA slof.ky). 

Z televizniho vysilaciho retAzu jsou popsany: ka- 
merovtf retAz, reiie, odbavovaci pracovi§te, vysilac 
a synchronizAtor. Z techniky zesilovAni televizniho 

( signAIu pak synchronizacni zesilovaA, pfejizdAcf ze¬ 
silovaA, rozdelovaci a zatemnovaci zesilovaA. Dale 
pak monoskop, snimAni z filmu, doprava televizniho 
signAlu k vysilaAi, omezeni §ire pAsma a diplexer. 

V devAtem dilu je popsAna Ainnost televizniho pri- 
jimaAe. V kapitolAch o rftznem pou^iti a vyhledech 
televize se mluvi o zAznamu televizniho signAlu, 
o projekAni televizi, o televiznim dAlnopisu a o ba- 
revnA televizi. 

Posledni, jedenAct^ dil, na 30 stranAch probirA 
a vysvAtluje tranzistorovou techniku. Jsou vysvAt- 
leny: zAkladnf poznatky, nf zesilovaAe, vykonove 
a vf. DAle jsou vysvAtleny: demodulace a zlskAvAni 
napAti pro AVC, oscilAtory, modulace a smAsovAni, 
transvertory a fototranzistory. 

Seznam doporuAovane a poufite literatury spo- 
leAnA se AtyrstrAnkov^m abecednim rejstfikem knihu 
uzavirajl. ' B. 

N. J. Bugoslavskaja: SOLNECNAIA AKTTV- 
NOST I JEJO VLIJANIJE NA IONOSFERU, 

(SluneAni Ainnost a jeji vliv na ionosferu), Lekcii po 
technike svjazi, Svjazizdat, Moskva 1959, str. 30, 
obr. 7, cena 1,— KAs. 

, Publikace si klade za ukol vysvetlit, jak- pusobf 
zmeny na Slunci na ionosfAru, jaky tyto zmeny 
maji vliv na sireni vln. Autorka vysvAtluje, jakym 
zpusobem je zemA ozarovana sluneAnim zArenim, 
jak dochAzi k ionizaci vrstev atmosfAry ZemA, jak 
pOsobi zemskA magneticke pole na zionizovane 
vrstvy,* jakou ulohu hraji skvmy na Slunci vzhle¬ 
dem k zemskemu obalu, zminuje se o cykliAnosti 
jevd, kterA probiha ji na Slunci a vsima si vlivu 
zionizovanych vrstev atmosfery na Sireni KV. 
y 

RADIOSCHEMY (Zapojeni radiovych zafizeni), 
Izd, DOSAAF, Moskva, 1960, str. 80, 39 schAmat, 
cena 10,— KAs. 

Tato publikace ma slouAit zacAteAmkum i po- 
krocilei§im amatArOm, kteri pracuji v klubech 

1 samostatnA. Zapojeni jsou volena tak, aby amatAr 
postupoval pfi stavbA od nejjednodussich zarizen! 
ke slozitAjSim. Z nejzajimavejsich zapojeni lze 
uvest: tranzistorovy menic napeti, gramofon osa- 
zeny miniatumimi elektronkami, pfijimac pro ri- 
zeni modelu, osazeny subminiaturnimi elektron¬ 
kami, jednoductr? KV prijimaA pro pAsma (28—30;' 
21—21,51;/14—14,4; 7—7,2; 1,7—2 MHz), tran- 
zistory osazeny gramofon, jedrioduchy pfijimac sc 

2 tranzistory, kapesni tranzistorovy pfijimac, laden^ 
na 3 stanice v pasmu. dlouhych a strednich vln, 

* zesilovaci pfidavek k magnetofonu. Brozuru lze 
doporuAit jako dobtou uAebni i stavebni pomucku. 
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*.. hned $ Novym rokem zafala prvni etapa VKV maratpnu 
1962. Viz koneini propozice otistene v AR 12/1961. 

. .. hned s Novym rokem obnovit pfedplalne na Amaterske radio, 
pokud jste to neucinili jil loni. Jedine predplatne zajisti 
vsechny sesity pro svdzdni kompletniho rocniku koncem roku. 
Redakce starsi iisla nemd a netnule je pak doplnitl Jedinym 
distributorem Amaterskeho radia je Postovni novinovd 
sluzba. 

... 8. ledna je opU TP 1601 

... 13. — 14. ledna se kond Zdvod tUdy C. Podminky v Kalen- 
daH na sir. 15 — viz tel AR 1/1961. 

... 15. ledna je jednak posledni termih pro ohldseni ujsledku 
CW-ligy a Fone-ligy za prosinec, do nil je mo£no vybrat 
Ctyri nejvyhodnejsi tries lent hlaseni' za lonsky rok (viz AR 
12/60) . 

... jednak se do 15. ledna zasllaji deniky z OK-DX contestu 
1961 na adresv PB 69 } Praha 1. 

...22. ledna je datsi TP 160! 

.. . v roce 1962 platl stejne propozice zdvodd, souteli a diplom&> 
jake byly vypsdny v Radioamaterskem sportovnim kalenddri 
Svazarmu na lonsky rok; mini se jen terminy, a to podle 
soupisu na strane27 toko to sesitu AR. 




ttdi elektronika - Polovodiie v automobilech (regu¬ 
latory a zapalovAnl) - KrAtkovlnny vysilaA I. tiidy - 
KliAovad zarizeni - Elektronicka kytara - A mater- 
sky prijimaA pro barevnou tele vizi - JednoduchA 
kontrola natoAeni TV antAn - TV zesilovat z jed- 
notky PTP1 - Ekonomicky usmernovaA - Chyby 
obrazovek - SerizovAni rozhlasovych pfijimaAh - 
Presne mAreni Aasu - Ochrana mAricich pHstrojh 
pfed pfetizerum - NizkonapAfovy stabilizator na- 
pAti - Tranzistorovy zesilovaA 10 W 

Funkamateur (NDR) £. 11/1961 

Obrann^, zAkon a vjcvik - RychlA Aasy a dobrA 
technika v MoskvA - jOyod do -techniky SSB - 
BudiA SSB pro 14 a 21 MHz - Tranzistorovy 
£a*ovy spinal - StandardlzovanA televiznJ prijf- 
maie - IndukAnost jednovrstvovych civek - Ja- 
kostnl nf stereo zesilovaA - Metodicky vycvik zaAA- 
teAnikh 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 21/1961 

V^vozni jakost - Cinnost a pouriti tunelovych 
diod - ZkuSebni pristroj pro tranzistory „Tran- 
sivar 1“ -^NAvod na tranzistorovy predzesilova£ 
s feritovou antenou - Tranzistory v nizkofrekvenAni 
studiovA technice - Stavebni a pAjeci pokyny pro 
polovodiie. - usmirnovaie OY 110. . ,OY 114; 
OY 910.. .OY 917; OY 120. . .OY 125, Zenerovy 

I * - diody ZL 910/6...ZL 910/16, diody se zlat?ra 
hrotem OA 780, tranzistory OC 810...OC 818; 
B OC 820...833, OC 881...OC 883; OC 870... 
I OC 872, OC 835... OC 838 Jed.nActiobvodovy 
| VKV superhet - Tvarovai impulsu pro univerzdlnl 
I pouriti - Elektronky EC360, EC86, PCF82 - 
I Paralelni zapojeni nAkolika EC360 - Vliv rozptylu 
I dat elektronek na vlastnosti rozhlasovych priji- 
f raa£fi:(l) - Elektrome tricky mAfici pristroj RICU 
I (1) - Tranzistorovy pri/fmaA Joker 1034 (Graetz) 
I pro KV, SV, LM a VKV 



K. A. Gladkov: TELEVIDENIJE I JEGO PRI- 
MENENIJE (Televize a jen pouiiti), VIMOSSSR* 
Moskva 1960, str, ■ 190, obr. 101, cena 3,85 KAs. 

Kniha je uriena v5em, kteri se chtAji informa- 
tivne seznamit s cinnosti televiznich zanzeni, s no- 
vymi objevy v televizi, s praktickym jejim vy- 
uzirim, s perspektivami daiSiho jejiho vyvoje. Timif 
celS prvni polovina knihy je vinovfina ndzomemu 
vykladu zAkladfi iinnosti fierhobile televize. Tyto 
hlavy jsou doplneny radou nizornych obr&zkii, 
jsou zde odvol^vky. na to, co jiJ itendr^zni ze zd- 
kladii elektrotechniky a radiotechniky. Vse je psdno 
velmi srozumitelni. Od nazornych pfildadil autor 
prechdzi na dneSni zpfisoby vyuziti televize. Na 
tyto kapitoly navazuje vyklad o perspektivdch dal- 
Siho vyvoje televize. Nejdrive se autor f zminuje 
o mo^nostech zvitseni stinitka obrazoyky, o zmen- 
Sovdnl jeji hloubky, o projekini televizi, o moinos- 
tech prenosu televizniho* vysildni pomoci retrans- 
lainich stanic nebo kabelem, letadly i pomoci od- 
razu od Misice, pojednavd O principech barevni 
televize a o moinostech prostorovi televize' (divak 
by videl obrdzek prostorovi). Na konci kniiky 
autor znovu uvddi priklady pouziti. Hovori o prfi- 
myslovi televizi, o vyuziti televize ve vyzkumu, 
ekarstvi, pro prdci pod vodou, pro rizeni a na- 


vddinl dopravnich prostfedkfi, v astronomii i ve 
vojenstvi. Knizku raohou pou^it vsichni ti, kteri 
nemaji znalosti o televizi a kteri se informativni 
chtiji sezndmit s principy prace jednotlivych tele¬ 
viznich zarizeni i $ moinosuni jejiho pouziti, a to 
i v budoucnu. ‘ 

Instltut fiir Halbleitertechnik, (NDR) Tel- 
tow, Potsdamer Strasse 117, bznamuje od^or- 
nym zdjemcum, ze vyddvd technlcke infor- 
mace (Technische Mitteilungen), ktere na po- 
idddni zasila* 


Radio und Fernsehen (NDR) £. 22/1961, 

Zprdva o mezindrodni konferend o mifidch 
pristrofich (Budapest 1961) - Kolisd u amplitudovd 
modulace amplituda nosni vlny ? - Fantaatron 
preklapici obvod s elektronkami a tranzistory - 
N6vrh obsahu a ilen^ni normalizace elektrotech- 
niky v NDR - Elektrometricky minci pHstroj 
RICU (2) - Oeskoslovensky televizor jjLotos'* - 
Zarizeni pro dozvuky k magnetofonu - Tranzisto- 
rovi technika (25) - Vliv rozptylu dat elektronek 
na vlastnosti rozhlasovych pfijimadi* (1). - Kdy 
ityfstopy.zdznam? - Ddlkovy pHjem televize v rooe 
1961 


CnuME 
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Radio (SSSR) £.11/1961 


N45 velky cil - komu- 
nismus - O druhem letu 
£lov£ka do vesmiru - Ra- 
diospojeni Zeme - „Vostok 
2" - Ve Smolnem a' Kre- 
mlu (vzpominky stardho 
radisty) - Prvni mistrovstvi 
Evropy v honu na liSku - 
Halluv jev a jeho vyuriti 
v technice - Taveni oceli 


Radioamator i Kr6tkofalowiec (PLR) 

£. 11/1961 

Prvni kosmicky let a elektronika - KosmickA 
navigace - Tranzistory (parametry a charakte- 
ristiky a price s nimi) - Technicki predpisy pro 
amatirski vysilaCe - Dvoustupnovy nf zesilova£ - 
.Miniatumi osciloskop - Tranzistorovy prijima£ 
s nf vykonem 0,5 W - Televizni pfijimaC Smaragd 
; 901 - Lineimi zesilova£e pro SSB - Tri tranzisto- 
rovd pfijimace - Tranzistorovy generator pro vyiiku 
telegxafnxch znadek - III. sjezd VKV amatirti - 
Zavody ve viceboji- III. zavody v honu na liSku 


INZGRCB 


Prvni tuiny radck Kis 10,20, dalSi K4s 5,10. 

Na inzerAty s oznamenim jednotliv^ koup£, prodeje 
nebo vym^ny. 20 % sleva. PrisluSnou .cAstku po- 
uka^te na u£et t. 01-006-44 465 Vydavatelstvi caso- 
pisu. MNO - inzerce, Vladislavova 26, Praha 1. 
UzAverka vidy 6^tydni pred uvefejn&nim, tj. 25, 
v mesfci. Neopomehte uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

ELIO v chodu, se schimatem (350). VI.. Pejchal, 
do administrace t. 1. * . 

Slab. oVzor ro£. 1956 viz. (50), 1957,-1958 (A 40). 
§pa£ek, Divisovft dvrt! 121, Brno 12.' 

RozhlasovA ustredna 20 W s gramofonom. T. Ja- 
ceniakovA, Bratislava, Lichardova 6, tel. 324-75, 

FleS s aku Nife, bez refl. (300). J. Dedek, Praha 5, 
Pod Zvahovem 22. . 

Osciloskop Tesla TM694 novy (1000), REE30B 
(300), 6F10, STV 280 40 (20), AF100 (15), vice 
RL12P35, LV1 (15), P*.0 j 0, P800 (8), mA-metry, 
vf A-metry. F. DjJezal, Baliny 27 u Velkeho Mezi- 
HCi. 

AR 61 (36), 3 desky cuprextit. pro stav. tranzist, 
pfijimate (48), ferit. ant. ty£ (40), AZ1 (5), AF7 
(8), AL4 (10), na dobirku. V. Novotny, R. ArmAdy 
113, Praha S. . • - ' , 

Sig. gen. SG50 (270), elektr. voltm. nedokoni. 
(260). Babiak, Trieda' SNP £. 40, Ban. Bystrica. 


WAPI O, 


Levne vyprodejni radiosoucAstky; Zadni st£ny 
k televizoru 4001 K6s-I,75, k prijimaii 508B K£s 
1,—, k pnjimad M6j K£s l,— a k Blaniku K£s 4,40 
- vhodne' po uprav6 (vyrezu) pro novA modely. 
Line Ami potenciometry 50 kf) ‘Kcs 2,35. Sikatro- 
picke kondenzAtory 10000 pF 3/9 kV Kcs 0,95, 
500 a 2500 pF 250 V K£s 0,30, 5000 pF 125 V 
Kis 0,30 a 0,25 /xF 125 V Kcs 0,25 kus, konden¬ 
zAtory keramickA, svitkove, pevnA v kovovem 
pouzdre a skupinove bloky, Civky kv, sv, dv a.mf, 
civky odlad'ovaci, kostriAky pro civky. Elektronky II. 
jakosti za polovicni ceny, objimky elektronek starsich 
typii od 1,— do 1,30 K As. Kovove kryty na repro- 
duktory 0 135 mm, vyska 70 mm KAs 1,05. Hra- 
nate kryty na mezifrekvence KAs 0,80. DrzAky stup- 
n : c KAs 0,30. Drobny keramicky materiAl v§eho 
druhu. Odpory drAtovA, zalitA zAstrckovA, Rosen¬ 
thal. Uhliky rAznych velikosti od 0,60 do 4,— KAs. 
Tlumivky na kostre trolirulove, bakelitove, perti- 
naxovA a keramickA. Stupnice tAmef do v§ech typA 
starsich prijimaAA za jednotnou cenu KAs 2,— 
AmpArmetry (do panelu) 0 20 cm 0-300 A, 0-400 A 
a 0-300—600 A kus KAs 23,—, DHIL5^200 /xA 
Kcs 85,— a DHRS 200 tiA KAs 130,—. Stavebnice 
doplnovaci skrihky galvanometru E50 s kompletni 
sadou soucistek vAetnA bakelitovA skrinky.pro mA- 
reni stridavAho, napAti a proudu kus KAs 40,—. 
Sasi typ 407 KAs 5,40, montovane $asi s ruznymi 
kondenzAtory (na rozebrAnt) kus KAs 7,20. KiiliA- 
kovA lo^iska 0 22 mm, svAtlost 8 mm kus Kcs 2,—. 
SpirAIovA perka 0 5 mm dl 46 mm KAs 0,25 a 
0 7 mm dl 20 mm Kcs 0,10, ZvlAStni nabidka: 
MagnetofonovA hlava nahrAvaci Kcs 40,— a mazacl 
Kcs 25,—. AutozArovky 6 V/2x25 W KAs 1,50, 
12 V 35 W KAs 1,50. Zboii zasilAme tA5 postou na 
dobirku. Prodejna potfeb pro radioamatAry, Praha 1, 
JindfiSskA ul. 12. Telefony 231619 226276, 227409. 

ZAsllkovy prodej radlo-elektrotechn. zbozi. 

Vc^kere druhy - radiosouAAstek, elektromateriAlu a' 
mAridch pristrojft m&iete pohodlnA objednat po§- 
tou na dobirku. VyuAijte sluAeb novA zrizenAho zi- 
silkovAho. oddAleid prodejny radioelektrotechnic- 


keho zboii DomAci potfeby Praha, VAclavskA n. 25. 
Telefony 231619, 226276, 227409. 

Kom. Rx S20R Hallicrafters 8 + 1 0,5-44 MHzi 
nAhr. el. (850). Milan Pav, Praha 7,^ Nad KrAl. 
oborou 17. ^ . 

Bezv. Emil vym. dv. 3,5 - 21 MHz BFO-mf 
465 kHz + 14 ks. nAhr. P4000 (650), vice 12P35 
(A 10). J. LudaAka, C. Krumlov, PleAivec 258. 

KOUPfi 

SdAlovaci technika roA. 1953, 1954. SpaAek, Di- 
vi§ova Atvrf 121,^Brno 12. 

Rx EZ6 originAl, 100%, zapOjA it schema a udaje. 
P. BrAzda, Stalinova 611, Hradec KrAlovA. 

Rx EZ6, Mw.E.c, Korting apod, v dobrem stavn 
Boh. Fi edler, Podzimni 25, Jablonec n. Nisou. 

RV12P2000 a AmaterskA radiotechnika I. a II. dfl. 
J. Vanzura, Csl. arm.. 13, Ledvice u Duchcova. 

AmatArskA radio A. 11 roc. IX. (1960). E. Roko- 
, sova, Praha 5, LidickA 11. 

A1 plech 2- : -3 mm, triAl 3 x 70—150 pF. J. NovAk, 
Vrdy 30. 

Dobry komunik. pfij. V. EAer, Roudnice n. I* 

. Alsova 1280, 

VYMfiNA 

Za EZ6 d&m ElOaK a Emila s rot. mAn., za E10L 
nebo Tom Eb s dobr, karus., kond. a sbAr. listami 
. Emiia s mAh. Za KWEa, Mw.E.c, LWEa apod. 
dAm FuHEu 0,75- 25 MHz 5 rozs. karus. bez bedny 
nebo prod, a koup. Jen bez zAvad, v chodu. Dohoda 
moinA, nabidnAte, P. SotolAr, Na rybnicku 12, 
Opava. ‘ ! 

Osciloskop 0 7 $e 2 dvoustup. zesil. a rAz. gen. 
za moped tl pionyr. V. Polesny, JAnskA 7, a BudAj. 



